PODORYS NA KOTE 212,00

Sedimenta¢na nadrz
a nadrz mechanického predc¢istenia

L

Pritokové potrubie zo
Srubovych priamych cesli,
H DN 200 mm

RN

Nerez. savica DN 100 mm
ukocena rychlospojkou

K68 na zhrabky - 3 mm s prislusenstvom

(celonerezové vyhotovenie)

Sedimenta¢na nadrz
a nadrZ mechanického pred¢istenia

PODORYS NA KOTE 215,00

Nerez. savica DN 100 mm
ukocena rychlospojkou

Cerpacia stanica
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Vytlaéné potrubie, PP, 390x8,2 mm
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Tlakové obtokové potrubie

Pracovné ploS§ina, rost §. 800 mm

Cerpacia stanica
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LEGENDA ZNACENIA

C1 - C 4 - Existujlice ponorné kalové &erpadlo Ama - Porter 501 ND s prislusenstvom, P1 = 1,1 kW, P2 = 0,75 kW

M - Mechanické predéistenie: existujiice Srubové priame Cesle s priechodnost’ou ok 3mm, OV zo zavodu Essity Slovakia, s.r.o.

Pca =2 kW, 50 Hz-3-380/415 V, (existujuce zariadenie)

1 - Uzatvéracia klapka, DN 80 mm
2 - Gul'ova spitna klapka, DN 80 mm
3 - Gul'ova spitna klapka, DN 65 mm

POZNAMKA

Za normalneho chodu COV musia byt otvorené uzatvéracie klapky U1 a U2 a uzatvorené klapky U3 a

U4 na obtokovom potrubi. Pri obtokovani sa musia uzatvorit’ klapky Ul a U2 a otvorit’ klapky U3 a U4.
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Sada c¢islo

Existujuca ocel’. konstrukcia
vyuzivana ako zdvihacie zariadenie
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