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LEGENDA ZNACENIA, existujtice linky (2 x 560EO = 1120EO)

1 - Centralne potrubie tlakového vzduchu, PP, @ 90 x 8,2 mm

2 - Potrubie tlakového vzduchu, PP, @ 40 x 3,7 mm

3 - Potrubie tlakového vzduchu k mamutkam, PP, @ 32 x 3,0 mm

4 - Potrubie tlakového vzduchu k prevzdusnovacim elementom, PP, @ 40 x 3,7 mm

5 - Skasobné potrubie tlakového vzduchu, PP, @ 32 x 3,0 mm
ukoncené gul'ovym uzaverom DN 50 mm

6 - Jemnobublinny prevzdusiiovaci systém

7 - Potrubie vratného kalu, PP, @ 75 x 6,9 mm

8 - Potrubie prebyto¢ného kalu, PP, @ 75 x 6,9 mm

- Potrubie vyflotovaného kalu, PP, @ 75 x 6,9 mm

10 - Potrubie aktivaénej zmesi, PVC, DN 200 mm, L = 1400 mm

11 - Ukludiiujuci valec , PVC, DN 600 mm, L = 2400 mm

12 - Zl'ab na vyflotovany kal, PP, 150 x 150 mm, L = 1000 mm

13 - Zlab na vygistena vodu, PP, 200 x 250 mm, L = 2000 mm

14 - Potrubie vy¢istenej vody, PVC, DN 150 mm

15 - Mamutkové ¢erpadla
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LEGENDA NADRZ{

DN - Dosadzovacia nadrz

AN - Aktiva¢na nadrz

ASK - Aerdbna stabilizacia kalu
KJ -Kalojem

LEGENDA FAREBNEHO ZNACENIA

LEGENDA STROJOVEHO VYZBROJENIA COV

D1, D2 - Dichadlo DT 10/40//DN 65 mm, P1 = 1,9 kW,

P2 = 3,0 kW, dp = 40 kPa, Q = 118 mc/hod,
3 -50 Hz - 380/400 V

M1, M2 - Miesadlo Amamix 300, C 3225 / 06 UDG,

M3

C1-C4

5

KC

CF

P=1,8kW, 3 -50Hz-380/400 V, Ia/In=4,3
menovity prud: 4,8A, priemer vrtule 325mm
pocet lopatiek: 2, otacky vrtule 920 rpm
Miesadlo Amamix 300, C 3225/ 06 UDG,
P=1,8kW, 3 -50Hz-380/400 V, Ia/In=4,3
menovity prad: 4,8A, priemer vrtule 325mm,
pocet lopatiek: 2, otacky vrtule 920 rpm
- Ponorné kalové Gerpadla v CS na vstupe do COV
typu Lowara 1305S.50W.253.562.400/10; Q¢=41/s,
H¢ =9,5m, s polootvorenym obeznym kolesom
a §piralnou drazkou pre odvod abrazii 3~400V/50Hz,
P=12kW,In=2,8 A;Is=17 A; n=2785 ot/min,
sonda prieniku kvapaliny, DN 50mm
C1, €3 pre existujuce biologické linky 2x560EO
(2, C4 pre riesent: biologick linku 780 EO
- Ponorné kalové ¢erpadlo v AN nadrzi, odtah pk
do ASK, tpy Lowara 1305S.50W.253.566.400/10;
s polootvorenym obeznym kolesom a $piralnou
drazkou pre odvod abrazii, Q¢ = 2l/s, H¢ = 7m,
P=0,75 kW, In=2,2 A; Is=17 A; n=2785 ot/min
3~400 V/50 Hz, sonda prieniku kvapaliny, DN 50mm
- Ponorné kalové ¢erpadlo v nadrzi kalojemu, odt’ah
prebytoéného kalu do odvodniovacieho zariadenia
(kalové vrecia), Ama Porter 501 ND s prislugenstvom,
P1=1,1 kW, P2=0,75kW, 3 - 50 Hz - 380/400 V
- Pon. Cerpadlo flokulantu v nadrzi, P = 0,3/0,6 kW,
50Hz-1-220/230V

D3, D4 - Duchadlo typu INW R65 H40, prikon motora 4 kW,

Q = 136,2 m*/hod pri 40kPa, 129,6 m*hod pri 50kPa,
50Hz-3-380/400V

IP - Indukény prietokomer, uréené (fakturaéné) meradlo

Cé

delena montaz, P = 0,1kW
- Cerpadlo v CS na odtoku - vy¢istené odpadové vody
Q¢ =4,41/s,P=2,2/2,95 kW, 50Hz-3-380/400V

LEGENDA ZNACENIA, riesen linka (780EO)

A1 - Centralne potrubie TV
A2 - Potrubie TV, nerez DN 25mm

nerez DN 65mm

A3 - Potrubie TV, gum. hadica DN 25mm
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- Potrubie vratného kalu, PP
- Potrubie vratného/vyflotovaného kalu, nerez DN 150mm
- Potrubie vyflotovaného kalu, PP, DN 65mm
- Potrubie prebytoéného kalu, PP, DN 65mm
- Perforované dnové potrubie nerez, DN 200mm, 1=4000mm
- Potrubie aktiva¢nej zmesi, nerez, DN 150mm
- Nerezovy zl'ab s nornymi stenami, lc = 4200mm,
$¢ = 300mm, hc =250mm
- Nerezovy zl'ab vyflotovaného kalu, 150x150x4200mm
- Jemnobublinny prevzdusiovaci systém, 1=4000mm
- Mamutkové vzduchové ¢erpadlo

Existujuce technologické zariadenia, bez zmeny

Navrhované technologické zariadenia, predmet PD
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