PODORYS NA KOTE 212,00

Sedimenta¢na nadrz

a nadrZ mechanického predcistenia

K6S na zhrabky

Rutny uzaver DN 300mm

Nerez. savica DN 100 mm
ukocena rychlospojkou

L

Pritokové potrubie zo
Srubovych priamych cesli,
H DN 200 mm

K6S na zhrabky - 3 mm s prislusenstvom

(celonerezové vyhotovenie)

Sedimenta¢na nadrz

a nadrZ mechanického pred¢istenia

PODORYS NA KOTE 215,00

Nerez. savica DN 100 mm

ukocena rychlospojkou

Zdvihacie zariadenie

Rucny uzaver DN 300mm
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LEGENDA ZNACENIA

Cerpacia stanica

Nerezovy rebrik

C1 - C 4 - Ponorné kalové cerpadlo Lowara 1305S.50W.253.562.400/10; Q¢ = 41/s, HE = 9,5m s prislusenstvom,
s polootvorenym obeznym kolesom 3~400 V/50 Hz, P = 1,2 kW, In=2,8 A; Is =17 A; n=2785 ot/min,

¢erpadlo - vytlak DN 50mm, zabudovana tepelna ochrana motora, snima¢ priesaku do motora)

MP - Mechanické predCistenie: Snekové vertikalne sito SPN 30 s priechodnost'ou ok 6mm vratane el. rozvadzaca,

P =1,5kW/1,8kW, 50 Hz-3-380/415 V, Qmax = 301l/s

1 - Uzatvéracia klapka, DN 80 mm
2 - Gul'ova spitna klapka, DN 80 mm
3 - Gul'ova spitna klapka, DN 65 mm

POZNAMKA

Za normélneho chodu COV musia byt otvorené uzatvaracie klapky U1 a U2 a uzatvorené klapky U3 a

U4 na obtokovom potrubi. Pri obtokovani sa musia uzatvorit’ klapky Ul a U2 a otvorit’ klapky U3 a U4.

D1. DOKUMENTACIA TECHNOLOGICKEHO ZARIADENIA STAVBY

Sada c¢islo

Existujuca ocel’. konStrukcia
vyuZzivana ako zdvihacie zariadenie)
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