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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA
Miesto stavby : Gemerské Horka, k.u. Gemerska Horka
Okres miesta stavby : Roziava
Odyvetvie stavby : Vodné hospodarstvo
Charakter stavby : COV, rekonstrukcia
vUC : Kosicky
Investor : Obec Gemerska Horka
Projektant : Ing. P. Nemec, Komenského 293,
059 35 Batizovce
Prevadzkovatel’ : Obec Gemerska Horka

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Kapacita COV (trojlinkova kapacitne pre 2x560EO + 780EO):
° 1900 EO
*  Qpiem= 3,3 I/s, Qqenne = 248,92 m*/deti, Quoene = 90 855,8 m’/r

Hodnoty mnozstva odpadovych vod su prevzaté z rozhodnutia Okresného tGradu v Roziave
pod cislom spisu OU-RV-OSZP-2019/007847 zo dia 07.11.2019.

Vycistené odpadové vody budi vypustané prevazne kontinudlne 24 hod/den, 365 dni
v roku v zévislosti od hladiny zapinania éerpadla C6 v CS na odtoku z COV.

Vycistené odpadové vody budu vypustané tlakovym potrubim do vodného toku Slana
s hydrologickym c¢islom povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r. km
33,35.

Jedna sa o splaskové odpadové vody, ktoré spiiaju charakter splaskovych
komunalnych odpadovych vod podla STN 75 6101 (tj. OV ktoré pochadzaju z obydli
predovSetkym zl'udského metabolizmu a ¢innosti z domacnosti ako z kupelPni,
stravovacich zariadeni a pod.)

Orienta¢né zloZenie splaskovych odpadovych véd, STN 75 6101

pH od7,2do 7,8

sediment po 1 hodine od 3 ml/l do 4,5 ml/
nerozpusten¢ latky od 500 mg/l do 700 mg/1
rozpustené latky od 600 mg/l do 800 mg/1
BSKs (ATM) od 100 mg/l do 400 mg/1
CHSK¢; od 250 mg/l do 1000 mg/1
N — NH4+ od 20 mg/1 do 45 mg/1
Peeik. od 5 mg/l do 15 mg/l
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Zdovodnenie stavby

Ugel stavby

V obci st vybudované nadzemné aj podzemné inZinierske siete, konkrétne nadzemné
vedenie nizkeho napitia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie a verejny vodovod. V casti
obce je vybudovana siet’ odvodnovacich povrchovych rigolov.

Projektova dokumentacia rieSi rekonsStrukciu zastaralej technologickej vyzbroje
biologickej linky urcenej pre 780EO, sedimenta¢ni nadrZz a nadrZ cerpacej stanice
vratane MaR COV za tlelom zefektivnit® Cistiaci proces, zvysit' spolahlivost
mechanického preddistenia a rozSirit’ pre biologicku linku o kapacite 780EO aktiva¢ny
proces o denitrifikaény proces tzv. aktivacia so simultinnou denitrifikiciou.
Kvalitativne a kvantitativne parametre Cdistiarne odpadovych vod sa predmetnou
rekonstrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod
z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju, ostavaju bez
zmeny.

Povolenie na uskutoénenie stavby bolo vydané byvalym Obvodnym tiradom Zivotného
prostredia Roziiava rozhodnutim zo dia 28.04.2004 pod &islom $VS-2004/00311-K0. Zmena
stavby pred dokonéenim bola povolend rozhodnutim byvalého Obvodného tGradu Fivotného
prostredia RoZhava zo diia 06.12.2004 pod &islom SVS-2004/00738-Ki. Rozhodnutim zo diia
29.03.2006 pod Cislom SVS-2006/00197 bolo povolené doéasné uZivanie stavby pocas
vykonéavania skiifobnej prevadzky COV. Byvaly Obvodny arad Zivotného prostredia RoZfiava
rozhodnutim zo diia 29.03.2007 pod &islom 2007/00279 predizil skagobnu prevadzku COV
vltrvan{ do 31.03.2008. Rozhodnutim ¢ 2008/00358 zo diia 13.05.2008 byvaly Obvodny trad
zivotného prostredia Rozhava opitovne predi#il skudobni prevadzku COV do 30.06.2009.
Povolenie na uZivanie stavby a povolenie na osobitné uZivanie véd v ramci stavby ,,Gemerska

Hoérka — kanalizicia a zvy$enie kapacity COV L stavba: zvysenie kapacity COV,, povolil
byvaly Obvodny trad Zivotného prostredia Roznava rozhodnutim pod ¢islom 2009/00561 zo
dina 06.08.2009.

Na stavbu ,,Gemerska Horka — kanalizacia a zvy$enie kapacity COV 1. stavba:
zvysenie kapacity COV,, bolo diia 07.11.2019 Okresnym tiradom v RoZiiave pod & OU-
RV-0SZP-2019/007847 vydané rozhodnutie o povoleni na osobitné uzivanie vod v ramci
uvedenej stavby. Rozhodnutie sa vztahuje na COV ako celok s projektovanou kapacitou
1900EQO. Vy¢istené OV su cez tlakové potrubie transportované do vodného toku Slana,
hydrologické c¢islo povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r.km
33,35. Povolenie na vypuastanie OV z (istiarne odpadovych vod Gemerska Horka je
¢asovo obmedzené a plati najdlhSie do 30.09.2029.

Navrhovana rekonsStrukcia COV vyrazne pomoZe k zlepSeniu kvality Zivotného
prostredia v danej obci, zaroven pomoZze k rozvoju sluzieb, cestovného ruchu a celkovo
prispeje k zvySeniu kvality Zivota obyvatel’ov obce.

Zdovodnenie celkového rieSenia stavby

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socialnych zariadeni. Obec v sucasnosti
uz ma vybudovanu kanalizaciu a trojlinkova distiaren odpadovych vod kapacitne pre
2x560EO + 1x780EO.
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Vedenie obce sa rozhodlo pre rekonstrukciu COV pri ktorej je rieSend strojno-
technologickd vyzbroj existujiicej biologickej linky kapacitne pre 780EO, slabo a
silnopridové rozvody elektro zariadeni ako aj MaR COV. Stcastou rekonstrukcie COV je
strojové dozbrojenie sedimentacnej nadrze o mechanické predCistenie s prislusenstvom,
Cerpacia stanica novymi ponornymi kalovymi cCerpadlami s nerezovymi zdmocnickymi
vyrobkami ako lavka, zdbradlie a rebrik. Rekonstrukcia pocita aj s vymenou trojvrecovych
odvodiiovacich stolov, nakolko sucasné ocel'ové st znacne poskodené. Kalové hospodarstvo
COV kapacitne riesené pre 1900EO ostava nezmenené. Rekonstrukcia COV bude prebiehat
v oplotenom arealy a v prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej
budovy a oplotenia arealu COV.

Rekonstrukciou cistiarne odpadovych vod v zaujmovej obci sa zefektivni Cistenie
splaskovych odpadovych vod, o bude mat’ v kone¢nom dosledku pozityvny vplyv na zivotné
prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven sa zvysi
uroven hygieny byvania v obci a zivotna uroven rodin.

Stavba je navrhnutd za ucelom ¢istenia odpadovych splaSkovych vod zvedenych z daného
uzemia. Svojim urCenim je jednym z rozhodujicich Cinitelov pri utvarani kvalitného
zivotného prostredia pre tamojSich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.

Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkciu, t. j. zabezpecuje zber a
odvadzanie (transport) a cCistenie odpadovych splaskovych vod, priCom zabranuje ich
nekontrolovanému tUniku do podzemnych a povrchovych vod, zabraiiuje Sireniu infekcii a
zapachu.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:

KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Ochranné pasma

Priamo nad stokou (plati aj pre kanalizacné pripojky) a vich ochrannom pasme sa
s vynimkou komunikdcii nesmii umiestiovat nijaké stavby, vysadzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykondvat zemné a iné prace a Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup
k stoke alebo ktoré by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanaliza¢ného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanalizacnej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanaliza¢né pripojky, Zakon €. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o regulécii v sietovych
odvetviach).



Ing. Peter Nemec, Komenského 293, 059 35 Batizovce
Tel. : 0904/501394, ICO: 32848561, DIC: 1031970940 E — mail : prokom@pp.sknet.sk

Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze v obci st vybudované inZinierske siete, je potrebné dodrzat
vzajomné odstupové vzdialenosti vSetkych rozvodov. Minimalne vzdialenosti stanovuje STN
73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Ak trasa kanalizacie zasahuje do
ochranné¢ho pasma inzinierskych sieti je potrebné v tychto miestach zemné prace vykonavat
rucne.

Ochranné pasmo recipientu — vodného toku Slané je dodrzané.

Je zakazané zriad’ovat’ skladky materialu a zriad’ovat® stavebné dvory pocas
vystavby na existujucich podzemnych telekomunikacnych vedeni a zariadeni (tento
zakaz plati pre vSetky podzemné vedenia).

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne ti€¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

- Pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznalenie polohy zariadeni (vedeni)

priamo na povrchu terénu,

- PreukazateI'né oboznamenie zamestnancov, ktory budu vykonavat zemné prace
s vyty¢enou avyznacenou polohou tohto =zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanoveng,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi
odchylku (podrla jednotlivych stanovisk stanovisk) skuto¢ného ulozenia zariadenia
(vedenia) od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvacsou opatrnost'ou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryté¢ zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poSkodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdt stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poSkodenia zriadenia (vedenia)

Vykonané prieskumy a merania

Pre tento stupeii PD nebol vykonany inZiniersko — geologicky prieskum, nakol’ko nebol
potrebny.
Pouzité podklady

» Situacia — majetkopravne vysporiadanie obce Gemerska Horka
» Obhliadka zaujmovej lokality
» Polohopisné a vyskopisné zameranie zdujmovej oblasti z PD r. 2004

Clenenie objektov stavby

D1. Dokumentacia technologického zariadenia stavby:

e PS0l STROJNO-TECHNOLOGICKA CAST COV
e PS0l ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR
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3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE
Vecné vazby

Kanaliza¢né pritokové, obtokové a odtokové potrubie vr. Cerpacej stanice surovych OV a
Cerpacej stanice vycistenych odpadovych vod, vyustného, merného objektu a vodovodnej
pripojky su existujuce, a teda vybudované a v plnom rozsahu rekonstrukcia stavby s.s nimi
potita bez zasahu a zmeny. Rekonstrukcia COV bude prebichat’ v oplotenom aresly a v
prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej budovy a oplotenia
arealu COV. Kvalitativne a Kvantitativne parametre Cistiarne odpadovych vod sa
predmetnou rekonStrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypuSt’anie
odpadovych vod z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju,
ostavaju bez zmeny.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:
KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Obmedzenie dopravy

Stavenisko bude pristupné pozemnymi komunikéaciami. V &ase rekonstrukcie COV bude
minimalne dochddzat k obmedzovaniu dopravy. I napriek tomu, je potrebné¢ dbat’ na
bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky.

Suvisiace investicie

Plochy resp. oplotenia v tsekoch dotknutych stavbou sa uvedu do povodného stavu tak,
aby povodna funkcia tychto ploch a oploteni bola obnovend. Stavba si svojim charakterom,
lokalizaciou a prevadzkou nevyzaduje ziadne vyvolané investicie nad ramec vlastne]
objektovej skladby.

Investicie vloZené do rekonstrukcie COV a objektov uzko spitych s danou technologiou
st potrebné, lebo prispeju k ochrane Zivotného prostredia. Vycistené splaskové vody nebudu
negativne vplyvat na povrchové a podzemné vody. Efektivnost vloZenych investicii je
pomerne t'azko vycislit, nakol'ko sa jedna o nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana
zivotného prostredia.

4. NAROKY NA OBSLUHU

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat’ nasledovné ¢innosti :

> ruéné &istenie hrubého hrablicového kosa na zhrabky (SN/NMP a CS),
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vymena vriec a hygienizacia zachytenych zhrabkov praskovym vépnom
v mechanickom predcisteni s ozn. M a MP,

zabezpedenie likvidacie prebytoného kalu z COV,
kontrola plnosti vriec kalového hospodarstva pri strojovom odvodiiovani,
kontrola plnosti a doplnania polymérneho flokulantu

sledovanie sedimentovatelnosti kalu a ostatnych zakladnych vlastnosti a udajov
technologického procesu Cistenia (vratane odberu vzoriek a ich transport do
okresného laboratoria)

odpratavanie snehu, upratovanie
natieranie zamoc¢nickych vyrobkov

sledovanie technického stavu technologickych zariadeni, elektroinStalacie a
zabezpecovanie elektrorevizii

Pre zabezpecenie tychto Cinnosti je potrebné zabezpecit' jedného pracovnika, v Case
servisnych ukonov dvoch. Potrebni kvalifikdciu pre obsluhu COV modze urcit iba
prevadzkovatel’ v spolupréci s dodavatel'om technologie.

5. UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY

Uzivatelom investicie ,,REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA,, bude
obec Gemerska Horka, respektive obyvatelia a uzivatelia ob¢ianskej vybavenosti spominanej

obce.

6. LEHOTA VYSTAVBY COV

Predpokladana doba rekonstrukcie COV .........ooimviorieiieeeieeeeeeeenean. cca 2 mesiace
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA
Miesto stavby : Gemerské Horka, k.u. Gemerska Horka
Okres miesta stavby : Roziava
Odyvetvie stavby : Vodné hospodarstvo
Charakter stavby : COV, rekonstrukcia
vUC : Kosicky
Investor : Obec Gemerska Horka
Projektant : Ing. P. Nemec, Komenského 293,
059 35 Batizovce
Prevadzkovatel’ : Obec Gemerska Horka

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Kapacita COV (trojlinkova kapacitne pre 2x560EO + 780EO):
° 1900 EO
*  Qpiem= 3,3 I/s, Qqenne = 248,92 m*/deti, Quoene = 90 855,8 m’/r

Hodnoty mnozstva odpadovych vod su prevzaté z rozhodnutia Okresného tGradu v Roziave
pod cislom spisu OU-RV-OSZP-2019/007847 zo dia 07.11.2019.

Vycistené odpadové vody budi vypustané prevazne kontinudlne 24 hod/den, 365 dni
v roku v zévislosti od hladiny zapinania éerpadla C6 v CS na odtoku z COV.

Vycistené odpadové vody budu vypustané tlakovym potrubim do vodného toku Slana
s hydrologickym c¢islom povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r. km
33,35.

Jedna sa o splaskové odpadové vody, ktoré spiiaju charakter splaskovych
komunalnych odpadovych vod podla STN 75 6101 (tj. OV ktoré pochadzaju z obydli
predovSetkym zl'udského metabolizmu a ¢innosti z domacnosti ako z kupelPni,
stravovacich zariadeni a pod.)

Orienta¢né zloZenie splaskovych odpadovych véd, STN 75 6101

pH od7,2do 7,8

sediment po 1 hodine od 3 ml/l do 4,5 ml/
nerozpusten¢ latky od 500 mg/l do 700 mg/1
rozpustené latky od 600 mg/l do 800 mg/1
BSKs (ATM) od 100 mg/l do 400 mg/1
CHSK¢; od 250 mg/l do 1000 mg/1
N — NH4+ od 20 mg/1 do 45 mg/1
Peeik. od 5 mg/l do 15 mg/l
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Zdovodnenie stavby

Ugel stavby

V obci st vybudované nadzemné aj podzemné inZinierske siete, konkrétne nadzemné
vedenie nizkeho napitia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie a verejny vodovod. V casti
obce je vybudovana siet’ odvodnovacich povrchovych rigolov.

Projektova dokumentacia rieSi rekonsStrukciu zastaralej technologickej vyzbroje
biologickej linky urcenej pre 780EO, sedimenta¢ni nadrZz a nadrZ cerpacej stanice
vratane MaR COV za tlelom zefektivnit® Cistiaci proces, zvysit' spolahlivost
mechanického preddistenia a rozSirit’ pre biologicku linku o kapacite 780EO aktiva¢ny
proces o denitrifikaény proces tzv. aktivacia so simultinnou denitrifikiciou.
Kvalitativne a kvantitativne parametre Cdistiarne odpadovych vod sa predmetnou
rekonstrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod
z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju, ostavaju bez
zmeny.

Povolenie na uskutoénenie stavby bolo vydané byvalym Obvodnym tiradom Zivotného
prostredia Roziiava rozhodnutim zo dia 28.04.2004 pod &islom $VS-2004/00311-K0. Zmena
stavby pred dokonéenim bola povolend rozhodnutim byvalého Obvodného tGradu Fivotného
prostredia RoZhava zo diia 06.12.2004 pod &islom SVS-2004/00738-Ki. Rozhodnutim zo diia
29.03.2006 pod Cislom SVS-2006/00197 bolo povolené doéasné uZivanie stavby pocas
vykonéavania skiifobnej prevadzky COV. Byvaly Obvodny arad Zivotného prostredia RoZfiava
rozhodnutim zo diia 29.03.2007 pod &islom 2007/00279 predizil skagobnu prevadzku COV
vltrvan{ do 31.03.2008. Rozhodnutim ¢ 2008/00358 zo diia 13.05.2008 byvaly Obvodny trad
zivotného prostredia Rozhava opitovne predi#il skudobni prevadzku COV do 30.06.2009.
Povolenie na uZivanie stavby a povolenie na osobitné uZivanie véd v ramci stavby ,,Gemerska

Hoérka — kanalizicia a zvy$enie kapacity COV L stavba: zvysenie kapacity COV,, povolil
byvaly Obvodny trad Zivotného prostredia Roznava rozhodnutim pod ¢islom 2009/00561 zo
dina 06.08.2009.

Na stavbu ,,Gemerska Horka — kanalizacia a zvy$enie kapacity COV 1. stavba:
zvysenie kapacity COV,, bolo diia 07.11.2019 Okresnym tiradom v RoZiiave pod & OU-
RV-0SZP-2019/007847 vydané rozhodnutie o povoleni na osobitné uzivanie vod v ramci
uvedenej stavby. Rozhodnutie sa vztahuje na COV ako celok s projektovanou kapacitou
1900EQO. Vy¢istené OV su cez tlakové potrubie transportované do vodného toku Slana,
hydrologické c¢islo povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r.km
33,35. Povolenie na vypuastanie OV z (istiarne odpadovych vod Gemerska Horka je
¢asovo obmedzené a plati najdlhSie do 30.09.2029.

Navrhovana rekonsStrukcia COV vyrazne pomoZe k zlepSeniu kvality Zivotného
prostredia v danej obci, zaroven pomoZze k rozvoju sluzieb, cestovného ruchu a celkovo
prispeje k zvySeniu kvality Zivota obyvatel’ov obce.

Zdovodnenie celkového rieSenia stavby

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socialnych zariadeni. Obec v sucasnosti
uz ma vybudovanu kanalizaciu a trojlinkova distiaren odpadovych vod kapacitne pre
2x560EO + 1x780EO.
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Vedenie obce sa rozhodlo pre rekonstrukciu COV pri ktorej je rieSend strojno-
technologickd vyzbroj existujiicej biologickej linky kapacitne pre 780EO, slabo a
silnopridové rozvody elektro zariadeni ako aj MaR COV. Stcastou rekonstrukcie COV je
strojové dozbrojenie sedimentacnej nadrze o mechanické predCistenie s prislusenstvom,
Cerpacia stanica novymi ponornymi kalovymi cCerpadlami s nerezovymi zdmocnickymi
vyrobkami ako lavka, zdbradlie a rebrik. Rekonstrukcia pocita aj s vymenou trojvrecovych
odvodiiovacich stolov, nakolko sucasné ocel'ové st znacne poskodené. Kalové hospodarstvo
COV kapacitne riesené pre 1900EO ostava nezmenené. Rekonstrukcia COV bude prebiehat
v oplotenom arealy a v prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej
budovy a oplotenia arealu COV.

Rekonstrukciou cistiarne odpadovych vod v zaujmovej obci sa zefektivni Cistenie
splaskovych odpadovych vod, o bude mat’ v kone¢nom dosledku pozityvny vplyv na zivotné
prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven sa zvysi
uroven hygieny byvania v obci a zivotna uroven rodin.

Stavba je navrhnutd za ucelom ¢istenia odpadovych splaSkovych vod zvedenych z daného
uzemia. Svojim urCenim je jednym z rozhodujicich Cinitelov pri utvarani kvalitného
zivotného prostredia pre tamojSich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.

Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkciu, t. j. zabezpecuje zber a
odvadzanie (transport) a cCistenie odpadovych splaskovych vod, priCom zabranuje ich
nekontrolovanému tUniku do podzemnych a povrchovych vod, zabraiiuje Sireniu infekcii a
zapachu.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:

KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Ochranné pasma

Priamo nad stokou (plati aj pre kanalizacné pripojky) a vich ochrannom pasme sa
s vynimkou komunikdcii nesmii umiestiovat nijaké stavby, vysadzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykondvat zemné a iné prace a Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup
k stoke alebo ktoré by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanaliza¢ného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanalizacnej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanaliza¢né pripojky, Zakon €. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o regulécii v sietovych
odvetviach).
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Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze v obci st vybudované inZinierske siete, je potrebné dodrzat
vzajomné odstupové vzdialenosti vSetkych rozvodov. Minimalne vzdialenosti stanovuje STN
73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Ak trasa kanalizacie zasahuje do
ochranné¢ho pasma inzinierskych sieti je potrebné v tychto miestach zemné prace vykonavat
rucne.

Ochranné pasmo recipientu — vodného toku Slané je dodrzané.

Je zakazané zriad’ovat’ skladky materialu a zriad’ovat® stavebné dvory pocas
vystavby na existujucich podzemnych telekomunikacnych vedeni a zariadeni (tento
zakaz plati pre vSetky podzemné vedenia).

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne ti€¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

- Pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznalenie polohy zariadeni (vedeni)

priamo na povrchu terénu,

- PreukazateI'né oboznamenie zamestnancov, ktory budu vykonavat zemné prace
s vyty¢enou avyznacenou polohou tohto =zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanoveng,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi
odchylku (podrla jednotlivych stanovisk stanovisk) skuto¢ného ulozenia zariadenia
(vedenia) od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvacsou opatrnost'ou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryté¢ zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poSkodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdt stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poSkodenia zriadenia (vedenia)

Vykonané prieskumy a merania

Pre tento stupeii PD nebol vykonany inZiniersko — geologicky prieskum, nakol’ko nebol
potrebny.
Pouzité podklady

» Situacia — majetkopravne vysporiadanie obce Gemerska Horka
» Obhliadka zaujmovej lokality
» Polohopisné a vyskopisné zameranie zdujmovej oblasti z PD r. 2004

Clenenie objektov stavby

D1. Dokumentacia technologického zariadenia stavby:

e PS0l STROJNO-TECHNOLOGICKA CAST COV
e PS0l ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR



Ing. Peter Nemec, Komenského 293, 059 35 Batizovce
Tel. : 0904/501394, ICO: 32848561, DIC: 1031970940 E — mail : prokom@pp.sknet.sk

3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE
Vecné vazby

Kanaliza¢né pritokové, obtokové a odtokové potrubie vr. Cerpacej stanice surovych OV a
Cerpacej stanice vycistenych odpadovych vod, vyustného, merného objektu a vodovodnej
pripojky su existujuce, a teda vybudované a v plnom rozsahu rekonstrukcia stavby s.s nimi
potita bez zasahu a zmeny. Rekonstrukcia COV bude prebichat’ v oplotenom aresly a v
prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej budovy a oplotenia
arealu COV. Kvalitativne a Kvantitativne parametre Cistiarne odpadovych vod sa
predmetnou rekonStrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypuSt’anie
odpadovych vod z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju,
ostavaju bez zmeny.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:
KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Obmedzenie dopravy

Stavenisko bude pristupné pozemnymi komunikéaciami. V &ase rekonstrukcie COV bude
minimalne dochddzat k obmedzovaniu dopravy. I napriek tomu, je potrebné¢ dbat’ na
bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky.

Suvisiace investicie

Plochy resp. oplotenia v tsekoch dotknutych stavbou sa uvedu do povodného stavu tak,
aby povodna funkcia tychto ploch a oploteni bola obnovend. Stavba si svojim charakterom,
lokalizaciou a prevadzkou nevyzaduje ziadne vyvolané investicie nad ramec vlastne]
objektovej skladby.

Investicie vloZené do rekonstrukcie COV a objektov uzko spitych s danou technologiou
st potrebné, lebo prispeju k ochrane Zivotného prostredia. Vycistené splaskové vody nebudu
negativne vplyvat na povrchové a podzemné vody. Efektivnost vloZenych investicii je
pomerne t'azko vycislit, nakol'ko sa jedna o nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana
zivotného prostredia.

4. NAROKY NA OBSLUHU

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat’ nasledovné ¢innosti :

> ruéné &istenie hrubého hrablicového kosa na zhrabky (SN/NMP a CS),
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vymena vriec a hygienizacia zachytenych zhrabkov praskovym vépnom
v mechanickom predcisteni s ozn. M a MP,

zabezpedenie likvidacie prebytoného kalu z COV,
kontrola plnosti vriec kalového hospodarstva pri strojovom odvodiiovani,
kontrola plnosti a doplnania polymérneho flokulantu

sledovanie sedimentovatelnosti kalu a ostatnych zakladnych vlastnosti a udajov
technologického procesu Cistenia (vratane odberu vzoriek a ich transport do
okresného laboratoria)

odpratavanie snehu, upratovanie
natieranie zamoc¢nickych vyrobkov

sledovanie technického stavu technologickych zariadeni, elektroinStalacie a
zabezpecovanie elektrorevizii

Pre zabezpecenie tychto Cinnosti je potrebné zabezpecit' jedného pracovnika, v Case
servisnych ukonov dvoch. Potrebni kvalifikdciu pre obsluhu COV modze urcit iba
prevadzkovatel’ v spolupréci s dodavatel'om technologie.

5. UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY

Uzivatelom investicie ,,REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA,, bude
obec Gemerska Horka, respektive obyvatelia a uzivatelia ob¢ianskej vybavenosti spominanej

obce.

6. LEHOTA VYSTAVBY COV

Predpokladana doba rekonstrukcie COV .........ooimviorieiieeeieeeeeeeenean. cca 2 mesiace
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA
Miesto stavby : Gemerské Horka, k.u. Gemerska Horka
Okres miesta stavby : Roziava
Odyvetvie stavby : Vodné hospodarstvo
Charakter stavby : COV, rekonstrukcia
vUC : Kosicky
Investor : Obec Gemerska Horka
Projektant : Ing. P. Nemec, Komenského 293,
059 35 Batizovce
Prevadzkovatel’ : Obec Gemerska Horka

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Kapacita COV (trojlinkova kapacitne pre 2x560EO + 780EO):
° 1900 EO
*  Qpiem= 3,3 I/s, Qqenne = 248,92 m*/deti, Quoene = 90 855,8 m’/r

Hodnoty mnozstva odpadovych vod su prevzaté z rozhodnutia Okresného tGradu v Roziave
pod cislom spisu OU-RV-OSZP-2019/007847 zo dia 07.11.2019.

Vycistené odpadové vody budi vypustané prevazne kontinudlne 24 hod/den, 365 dni
v roku v zévislosti od hladiny zapinania éerpadla C6 v CS na odtoku z COV.

Vycistené odpadové vody budu vypustané tlakovym potrubim do vodného toku Slana
s hydrologickym c¢islom povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r. km
33,35.

Jedna sa o splaskové odpadové vody, ktoré spiiaju charakter splaskovych
komunalnych odpadovych vod podla STN 75 6101 (tj. OV ktoré pochadzaju z obydli
predovSetkym zl'udského metabolizmu a ¢innosti z domacnosti ako z kupelPni,
stravovacich zariadeni a pod.)

Orienta¢né zloZenie splaskovych odpadovych véd, STN 75 6101

pH od7,2do 7,8

sediment po 1 hodine od 3 ml/l do 4,5 ml/
nerozpusten¢ latky od 500 mg/l do 700 mg/1
rozpustené latky od 600 mg/l do 800 mg/1
BSKs (ATM) od 100 mg/l do 400 mg/1
CHSK¢; od 250 mg/l do 1000 mg/1
N — NH4+ od 20 mg/1 do 45 mg/1
Peeik. od 5 mg/l do 15 mg/l
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Zdovodnenie stavby

Ugel stavby

V obci st vybudované nadzemné aj podzemné inZinierske siete, konkrétne nadzemné
vedenie nizkeho napitia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie a verejny vodovod. V casti
obce je vybudovana siet’ odvodnovacich povrchovych rigolov.

Projektova dokumentacia rieSi rekonsStrukciu zastaralej technologickej vyzbroje
biologickej linky urcenej pre 780EO, sedimenta¢ni nadrZz a nadrZ cerpacej stanice
vratane MaR COV za tlelom zefektivnit® Cistiaci proces, zvysit' spolahlivost
mechanického preddistenia a rozSirit’ pre biologicku linku o kapacite 780EO aktiva¢ny
proces o denitrifikaény proces tzv. aktivacia so simultinnou denitrifikiciou.
Kvalitativne a kvantitativne parametre Cdistiarne odpadovych vod sa predmetnou
rekonstrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod
z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju, ostavaju bez
zmeny.

Povolenie na uskutoénenie stavby bolo vydané byvalym Obvodnym tiradom Zivotného
prostredia Roziiava rozhodnutim zo dia 28.04.2004 pod &islom $VS-2004/00311-K0. Zmena
stavby pred dokonéenim bola povolend rozhodnutim byvalého Obvodného tGradu Fivotného
prostredia RoZhava zo diia 06.12.2004 pod &islom SVS-2004/00738-Ki. Rozhodnutim zo diia
29.03.2006 pod Cislom SVS-2006/00197 bolo povolené doéasné uZivanie stavby pocas
vykonéavania skiifobnej prevadzky COV. Byvaly Obvodny arad Zivotného prostredia RoZfiava
rozhodnutim zo diia 29.03.2007 pod &islom 2007/00279 predizil skagobnu prevadzku COV
vltrvan{ do 31.03.2008. Rozhodnutim ¢ 2008/00358 zo diia 13.05.2008 byvaly Obvodny trad
zivotného prostredia Rozhava opitovne predi#il skudobni prevadzku COV do 30.06.2009.
Povolenie na uZivanie stavby a povolenie na osobitné uZivanie véd v ramci stavby ,,Gemerska

Hoérka — kanalizicia a zvy$enie kapacity COV L stavba: zvysenie kapacity COV,, povolil
byvaly Obvodny trad Zivotného prostredia Roznava rozhodnutim pod ¢islom 2009/00561 zo
dina 06.08.2009.

Na stavbu ,,Gemerska Horka — kanalizacia a zvy$enie kapacity COV 1. stavba:
zvysenie kapacity COV,, bolo diia 07.11.2019 Okresnym tiradom v RoZiiave pod & OU-
RV-0SZP-2019/007847 vydané rozhodnutie o povoleni na osobitné uzivanie vod v ramci
uvedenej stavby. Rozhodnutie sa vztahuje na COV ako celok s projektovanou kapacitou
1900EQO. Vy¢istené OV su cez tlakové potrubie transportované do vodného toku Slana,
hydrologické c¢islo povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r.km
33,35. Povolenie na vypuastanie OV z (istiarne odpadovych vod Gemerska Horka je
¢asovo obmedzené a plati najdlhSie do 30.09.2029.

Navrhovana rekonsStrukcia COV vyrazne pomoZe k zlepSeniu kvality Zivotného
prostredia v danej obci, zaroven pomoZze k rozvoju sluzieb, cestovného ruchu a celkovo
prispeje k zvySeniu kvality Zivota obyvatel’ov obce.

Zdovodnenie celkového rieSenia stavby

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socialnych zariadeni. Obec v sucasnosti
uz ma vybudovanu kanalizaciu a trojlinkova distiaren odpadovych vod kapacitne pre
2x560EO + 1x780EO.
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Vedenie obce sa rozhodlo pre rekonstrukciu COV pri ktorej je rieSend strojno-
technologickd vyzbroj existujiicej biologickej linky kapacitne pre 780EO, slabo a
silnopridové rozvody elektro zariadeni ako aj MaR COV. Stcastou rekonstrukcie COV je
strojové dozbrojenie sedimentacnej nadrze o mechanické predCistenie s prislusenstvom,
Cerpacia stanica novymi ponornymi kalovymi cCerpadlami s nerezovymi zdmocnickymi
vyrobkami ako lavka, zdbradlie a rebrik. Rekonstrukcia pocita aj s vymenou trojvrecovych
odvodiiovacich stolov, nakolko sucasné ocel'ové st znacne poskodené. Kalové hospodarstvo
COV kapacitne riesené pre 1900EO ostava nezmenené. Rekonstrukcia COV bude prebiehat
v oplotenom arealy a v prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej
budovy a oplotenia arealu COV.

Rekonstrukciou cistiarne odpadovych vod v zaujmovej obci sa zefektivni Cistenie
splaskovych odpadovych vod, o bude mat’ v kone¢nom dosledku pozityvny vplyv na zivotné
prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven sa zvysi
uroven hygieny byvania v obci a zivotna uroven rodin.

Stavba je navrhnutd za ucelom ¢istenia odpadovych splaSkovych vod zvedenych z daného
uzemia. Svojim urCenim je jednym z rozhodujicich Cinitelov pri utvarani kvalitného
zivotného prostredia pre tamojSich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.

Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkciu, t. j. zabezpecuje zber a
odvadzanie (transport) a cCistenie odpadovych splaskovych vod, priCom zabranuje ich
nekontrolovanému tUniku do podzemnych a povrchovych vod, zabraiiuje Sireniu infekcii a
zapachu.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:

KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Ochranné pasma

Priamo nad stokou (plati aj pre kanalizacné pripojky) a vich ochrannom pasme sa
s vynimkou komunikdcii nesmii umiestiovat nijaké stavby, vysadzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykondvat zemné a iné prace a Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup
k stoke alebo ktoré by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanaliza¢ného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanalizacnej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanaliza¢né pripojky, Zakon €. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o regulécii v sietovych
odvetviach).
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Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze v obci st vybudované inZinierske siete, je potrebné dodrzat
vzajomné odstupové vzdialenosti vSetkych rozvodov. Minimalne vzdialenosti stanovuje STN
73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Ak trasa kanalizacie zasahuje do
ochranné¢ho pasma inzinierskych sieti je potrebné v tychto miestach zemné prace vykonavat
rucne.

Ochranné pasmo recipientu — vodného toku Slané je dodrzané.

Je zakazané zriad’ovat’ skladky materialu a zriad’ovat® stavebné dvory pocas
vystavby na existujucich podzemnych telekomunikacnych vedeni a zariadeni (tento
zakaz plati pre vSetky podzemné vedenia).

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne ti€¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

- Pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznalenie polohy zariadeni (vedeni)

priamo na povrchu terénu,

- PreukazateI'né oboznamenie zamestnancov, ktory budu vykonavat zemné prace
s vyty¢enou avyznacenou polohou tohto =zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanoveng,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi
odchylku (podrla jednotlivych stanovisk stanovisk) skuto¢ného ulozenia zariadenia
(vedenia) od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvacsou opatrnost'ou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryté¢ zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poSkodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdt stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poSkodenia zriadenia (vedenia)

Vykonané prieskumy a merania

Pre tento stupeii PD nebol vykonany inZiniersko — geologicky prieskum, nakol’ko nebol
potrebny.
Pouzité podklady

» Situacia — majetkopravne vysporiadanie obce Gemerska Horka
» Obhliadka zaujmovej lokality
» Polohopisné a vyskopisné zameranie zdujmovej oblasti z PD r. 2004

Clenenie objektov stavby

D1. Dokumentacia technologického zariadenia stavby:

e PS0l STROJNO-TECHNOLOGICKA CAST COV
e PS0l ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR
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3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE
Vecné vazby

Kanaliza¢né pritokové, obtokové a odtokové potrubie vr. Cerpacej stanice surovych OV a
Cerpacej stanice vycistenych odpadovych vod, vyustného, merného objektu a vodovodnej
pripojky su existujuce, a teda vybudované a v plnom rozsahu rekonstrukcia stavby s.s nimi
potita bez zasahu a zmeny. Rekonstrukcia COV bude prebichat’ v oplotenom aresly a v
prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej budovy a oplotenia
arealu COV. Kvalitativne a Kvantitativne parametre Cistiarne odpadovych vod sa
predmetnou rekonStrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypuSt’anie
odpadovych vod z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju,
ostavaju bez zmeny.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:
KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Obmedzenie dopravy

Stavenisko bude pristupné pozemnymi komunikéaciami. V &ase rekonstrukcie COV bude
minimalne dochddzat k obmedzovaniu dopravy. I napriek tomu, je potrebné¢ dbat’ na
bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky.

Suvisiace investicie

Plochy resp. oplotenia v tsekoch dotknutych stavbou sa uvedu do povodného stavu tak,
aby povodna funkcia tychto ploch a oploteni bola obnovend. Stavba si svojim charakterom,
lokalizaciou a prevadzkou nevyzaduje ziadne vyvolané investicie nad ramec vlastne]
objektovej skladby.

Investicie vloZené do rekonstrukcie COV a objektov uzko spitych s danou technologiou
st potrebné, lebo prispeju k ochrane Zivotného prostredia. Vycistené splaskové vody nebudu
negativne vplyvat na povrchové a podzemné vody. Efektivnost vloZenych investicii je
pomerne t'azko vycislit, nakol'ko sa jedna o nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana
zivotného prostredia.

4. NAROKY NA OBSLUHU

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat’ nasledovné ¢innosti :

> ruéné &istenie hrubého hrablicového kosa na zhrabky (SN/NMP a CS),
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vymena vriec a hygienizacia zachytenych zhrabkov praskovym vépnom
v mechanickom predcisteni s ozn. M a MP,

zabezpedenie likvidacie prebytoného kalu z COV,
kontrola plnosti vriec kalového hospodarstva pri strojovom odvodiiovani,
kontrola plnosti a doplnania polymérneho flokulantu

sledovanie sedimentovatelnosti kalu a ostatnych zakladnych vlastnosti a udajov
technologického procesu Cistenia (vratane odberu vzoriek a ich transport do
okresného laboratoria)

odpratavanie snehu, upratovanie
natieranie zamoc¢nickych vyrobkov

sledovanie technického stavu technologickych zariadeni, elektroinStalacie a
zabezpecovanie elektrorevizii

Pre zabezpecenie tychto Cinnosti je potrebné zabezpecit' jedného pracovnika, v Case
servisnych ukonov dvoch. Potrebni kvalifikdciu pre obsluhu COV modze urcit iba
prevadzkovatel’ v spolupréci s dodavatel'om technologie.

5. UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY

Uzivatelom investicie ,,REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA,, bude
obec Gemerska Horka, respektive obyvatelia a uzivatelia ob¢ianskej vybavenosti spominanej

obce.

6. LEHOTA VYSTAVBY COV

Predpokladana doba rekonstrukcie COV .........ooimviorieiieeeieeeeeeeenean. cca 2 mesiace
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA
Miesto stavby : Gemerské Horka, k.u. Gemerska Horka
Okres miesta stavby : Roziava
Odyvetvie stavby : Vodné hospodarstvo
Charakter stavby : COV, rekonstrukcia
vUC : Kosicky
Investor : Obec Gemerska Horka
Projektant : Ing. P. Nemec, Komenského 293,
059 35 Batizovce
Prevadzkovatel’ : Obec Gemerska Horka

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Kapacita COV (trojlinkova kapacitne pre 2x560EO + 780EO):
° 1900 EO
*  Qpiem= 3,3 I/s, Qqenne = 248,92 m*/deti, Quoene = 90 855,8 m’/r

Hodnoty mnozstva odpadovych vod su prevzaté z rozhodnutia Okresného tGradu v Roziave
pod cislom spisu OU-RV-OSZP-2019/007847 zo dia 07.11.2019.

Vycistené odpadové vody budi vypustané prevazne kontinudlne 24 hod/den, 365 dni
v roku v zévislosti od hladiny zapinania éerpadla C6 v CS na odtoku z COV.

Vycistené odpadové vody budu vypustané tlakovym potrubim do vodného toku Slana
s hydrologickym c¢islom povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r. km
33,35.

Jedna sa o splaskové odpadové vody, ktoré spiiaju charakter splaskovych
komunalnych odpadovych vod podla STN 75 6101 (tj. OV ktoré pochadzaju z obydli
predovSetkym zl'udského metabolizmu a ¢innosti z domacnosti ako z kupelPni,
stravovacich zariadeni a pod.)

Orienta¢né zloZenie splaskovych odpadovych véd, STN 75 6101

pH od7,2do 7,8

sediment po 1 hodine od 3 ml/l do 4,5 ml/
nerozpusten¢ latky od 500 mg/l do 700 mg/1
rozpustené latky od 600 mg/l do 800 mg/1
BSKs (ATM) od 100 mg/l do 400 mg/1
CHSK¢; od 250 mg/l do 1000 mg/1
N — NH4+ od 20 mg/1 do 45 mg/1
Peeik. od 5 mg/l do 15 mg/l
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Zdovodnenie stavby

Ugel stavby

V obci st vybudované nadzemné aj podzemné inZinierske siete, konkrétne nadzemné
vedenie nizkeho napitia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie a verejny vodovod. V casti
obce je vybudovana siet’ odvodnovacich povrchovych rigolov.

Projektova dokumentacia rieSi rekonsStrukciu zastaralej technologickej vyzbroje
biologickej linky urcenej pre 780EO, sedimenta¢ni nadrZz a nadrZ cerpacej stanice
vratane MaR COV za tlelom zefektivnit® Cistiaci proces, zvysit' spolahlivost
mechanického preddistenia a rozSirit’ pre biologicku linku o kapacite 780EO aktiva¢ny
proces o denitrifikaény proces tzv. aktivacia so simultinnou denitrifikiciou.
Kvalitativne a kvantitativne parametre Cdistiarne odpadovych vod sa predmetnou
rekonstrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod
z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju, ostavaju bez
zmeny.

Povolenie na uskutoénenie stavby bolo vydané byvalym Obvodnym tiradom Zivotného
prostredia Roziiava rozhodnutim zo dia 28.04.2004 pod &islom $VS-2004/00311-K0. Zmena
stavby pred dokonéenim bola povolend rozhodnutim byvalého Obvodného tGradu Fivotného
prostredia RoZhava zo diia 06.12.2004 pod &islom SVS-2004/00738-Ki. Rozhodnutim zo diia
29.03.2006 pod Cislom SVS-2006/00197 bolo povolené doéasné uZivanie stavby pocas
vykonéavania skiifobnej prevadzky COV. Byvaly Obvodny arad Zivotného prostredia RoZfiava
rozhodnutim zo diia 29.03.2007 pod &islom 2007/00279 predizil skagobnu prevadzku COV
vltrvan{ do 31.03.2008. Rozhodnutim ¢ 2008/00358 zo diia 13.05.2008 byvaly Obvodny trad
zivotného prostredia Rozhava opitovne predi#il skudobni prevadzku COV do 30.06.2009.
Povolenie na uZivanie stavby a povolenie na osobitné uZivanie véd v ramci stavby ,,Gemerska

Hoérka — kanalizicia a zvy$enie kapacity COV L stavba: zvysenie kapacity COV,, povolil
byvaly Obvodny trad Zivotného prostredia Roznava rozhodnutim pod ¢islom 2009/00561 zo
dina 06.08.2009.

Na stavbu ,,Gemerska Horka — kanalizacia a zvy$enie kapacity COV 1. stavba:
zvysenie kapacity COV,, bolo diia 07.11.2019 Okresnym tiradom v RoZiiave pod & OU-
RV-0SZP-2019/007847 vydané rozhodnutie o povoleni na osobitné uzivanie vod v ramci
uvedenej stavby. Rozhodnutie sa vztahuje na COV ako celok s projektovanou kapacitou
1900EQO. Vy¢istené OV su cez tlakové potrubie transportované do vodného toku Slana,
hydrologické c¢islo povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r.km
33,35. Povolenie na vypuastanie OV z (istiarne odpadovych vod Gemerska Horka je
¢asovo obmedzené a plati najdlhSie do 30.09.2029.

Navrhovana rekonsStrukcia COV vyrazne pomoZe k zlepSeniu kvality Zivotného
prostredia v danej obci, zaroven pomoZze k rozvoju sluzieb, cestovného ruchu a celkovo
prispeje k zvySeniu kvality Zivota obyvatel’ov obce.

Zdovodnenie celkového rieSenia stavby

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socialnych zariadeni. Obec v sucasnosti
uz ma vybudovanu kanalizaciu a trojlinkova distiaren odpadovych vod kapacitne pre
2x560EO + 1x780EO.
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Vedenie obce sa rozhodlo pre rekonstrukciu COV pri ktorej je rieSend strojno-
technologickd vyzbroj existujiicej biologickej linky kapacitne pre 780EO, slabo a
silnopridové rozvody elektro zariadeni ako aj MaR COV. Stcastou rekonstrukcie COV je
strojové dozbrojenie sedimentacnej nadrze o mechanické predCistenie s prislusenstvom,
Cerpacia stanica novymi ponornymi kalovymi cCerpadlami s nerezovymi zdmocnickymi
vyrobkami ako lavka, zdbradlie a rebrik. Rekonstrukcia pocita aj s vymenou trojvrecovych
odvodiiovacich stolov, nakolko sucasné ocel'ové st znacne poskodené. Kalové hospodarstvo
COV kapacitne riesené pre 1900EO ostava nezmenené. Rekonstrukcia COV bude prebiehat
v oplotenom arealy a v prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej
budovy a oplotenia arealu COV.

Rekonstrukciou cistiarne odpadovych vod v zaujmovej obci sa zefektivni Cistenie
splaskovych odpadovych vod, o bude mat’ v kone¢nom dosledku pozityvny vplyv na zivotné
prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven sa zvysi
uroven hygieny byvania v obci a zivotna uroven rodin.

Stavba je navrhnutd za ucelom ¢istenia odpadovych splaSkovych vod zvedenych z daného
uzemia. Svojim urCenim je jednym z rozhodujicich Cinitelov pri utvarani kvalitného
zivotného prostredia pre tamojSich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.

Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkciu, t. j. zabezpecuje zber a
odvadzanie (transport) a cCistenie odpadovych splaskovych vod, priCom zabranuje ich
nekontrolovanému tUniku do podzemnych a povrchovych vod, zabraiiuje Sireniu infekcii a
zapachu.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:

KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Ochranné pasma

Priamo nad stokou (plati aj pre kanalizacné pripojky) a vich ochrannom pasme sa
s vynimkou komunikdcii nesmii umiestiovat nijaké stavby, vysadzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykondvat zemné a iné prace a Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup
k stoke alebo ktoré by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanaliza¢ného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanalizacnej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanaliza¢né pripojky, Zakon €. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o regulécii v sietovych
odvetviach).
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Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze v obci st vybudované inZinierske siete, je potrebné dodrzat
vzajomné odstupové vzdialenosti vSetkych rozvodov. Minimalne vzdialenosti stanovuje STN
73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Ak trasa kanalizacie zasahuje do
ochranné¢ho pasma inzinierskych sieti je potrebné v tychto miestach zemné prace vykonavat
rucne.

Ochranné pasmo recipientu — vodného toku Slané je dodrzané.

Je zakazané zriad’ovat’ skladky materialu a zriad’ovat® stavebné dvory pocas
vystavby na existujucich podzemnych telekomunikacnych vedeni a zariadeni (tento
zakaz plati pre vSetky podzemné vedenia).

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne ti€¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

- Pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznalenie polohy zariadeni (vedeni)

priamo na povrchu terénu,

- PreukazateI'né oboznamenie zamestnancov, ktory budu vykonavat zemné prace
s vyty¢enou avyznacenou polohou tohto =zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanoveng,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi
odchylku (podrla jednotlivych stanovisk stanovisk) skuto¢ného ulozenia zariadenia
(vedenia) od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvacsou opatrnost'ou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryté¢ zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poSkodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdt stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poSkodenia zriadenia (vedenia)

Vykonané prieskumy a merania

Pre tento stupeii PD nebol vykonany inZiniersko — geologicky prieskum, nakol’ko nebol
potrebny.
Pouzité podklady

» Situacia — majetkopravne vysporiadanie obce Gemerska Horka
» Obhliadka zaujmovej lokality
» Polohopisné a vyskopisné zameranie zdujmovej oblasti z PD r. 2004

Clenenie objektov stavby

D1. Dokumentacia technologického zariadenia stavby:

e PS0l STROJNO-TECHNOLOGICKA CAST COV
e PS0l ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR
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3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE
Vecné vazby

Kanaliza¢né pritokové, obtokové a odtokové potrubie vr. Cerpacej stanice surovych OV a
Cerpacej stanice vycistenych odpadovych vod, vyustného, merného objektu a vodovodnej
pripojky su existujuce, a teda vybudované a v plnom rozsahu rekonstrukcia stavby s.s nimi
potita bez zasahu a zmeny. Rekonstrukcia COV bude prebichat’ v oplotenom aresly a v
prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej budovy a oplotenia
arealu COV. Kvalitativne a Kvantitativne parametre Cistiarne odpadovych vod sa
predmetnou rekonStrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypuSt’anie
odpadovych vod z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju,
ostavaju bez zmeny.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:
KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Obmedzenie dopravy

Stavenisko bude pristupné pozemnymi komunikéaciami. V &ase rekonstrukcie COV bude
minimalne dochddzat k obmedzovaniu dopravy. I napriek tomu, je potrebné¢ dbat’ na
bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky.

Suvisiace investicie

Plochy resp. oplotenia v tsekoch dotknutych stavbou sa uvedu do povodného stavu tak,
aby povodna funkcia tychto ploch a oploteni bola obnovend. Stavba si svojim charakterom,
lokalizaciou a prevadzkou nevyzaduje ziadne vyvolané investicie nad ramec vlastne]
objektovej skladby.

Investicie vloZené do rekonstrukcie COV a objektov uzko spitych s danou technologiou
st potrebné, lebo prispeju k ochrane Zivotného prostredia. Vycistené splaskové vody nebudu
negativne vplyvat na povrchové a podzemné vody. Efektivnost vloZenych investicii je
pomerne t'azko vycislit, nakol'ko sa jedna o nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana
zivotného prostredia.

4. NAROKY NA OBSLUHU

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat’ nasledovné ¢innosti :

> ruéné &istenie hrubého hrablicového kosa na zhrabky (SN/NMP a CS),
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vymena vriec a hygienizacia zachytenych zhrabkov praskovym vépnom
v mechanickom predcisteni s ozn. M a MP,

zabezpedenie likvidacie prebytoného kalu z COV,
kontrola plnosti vriec kalového hospodarstva pri strojovom odvodiiovani,
kontrola plnosti a doplnania polymérneho flokulantu

sledovanie sedimentovatelnosti kalu a ostatnych zakladnych vlastnosti a udajov
technologického procesu Cistenia (vratane odberu vzoriek a ich transport do
okresného laboratoria)

odpratavanie snehu, upratovanie
natieranie zamoc¢nickych vyrobkov

sledovanie technického stavu technologickych zariadeni, elektroinStalacie a
zabezpecovanie elektrorevizii

Pre zabezpecenie tychto Cinnosti je potrebné zabezpecit' jedného pracovnika, v Case
servisnych ukonov dvoch. Potrebni kvalifikdciu pre obsluhu COV modze urcit iba
prevadzkovatel’ v spolupréci s dodavatel'om technologie.

5. UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY

Uzivatelom investicie ,,REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA,, bude
obec Gemerska Horka, respektive obyvatelia a uzivatelia ob¢ianskej vybavenosti spominanej

obce.

6. LEHOTA VYSTAVBY COV

Predpokladana doba rekonstrukcie COV .........ooimviorieiieeeieeeeeeeenean. cca 2 mesiace
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA
Miesto stavby : Gemerské Horka, k.u. Gemerska Horka
Okres miesta stavby : Roziava
Odyvetvie stavby : Vodné hospodarstvo
Charakter stavby : COV, rekonstrukcia
vUC : Kosicky
Investor : Obec Gemerska Horka
Projektant : Ing. P. Nemec, Komenského 293,
059 35 Batizovce
Prevadzkovatel’ : Obec Gemerska Horka

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Kapacita COV (trojlinkova kapacitne pre 2x560EO + 780EO):
° 1900 EO
*  Qpiem= 3,3 I/s, Qqenne = 248,92 m*/deti, Quoene = 90 855,8 m’/r

Hodnoty mnozstva odpadovych vod su prevzaté z rozhodnutia Okresného tGradu v Roziave
pod cislom spisu OU-RV-OSZP-2019/007847 zo dia 07.11.2019.

Vycistené odpadové vody budi vypustané prevazne kontinudlne 24 hod/den, 365 dni
v roku v zévislosti od hladiny zapinania éerpadla C6 v CS na odtoku z COV.

Vycistené odpadové vody budu vypustané tlakovym potrubim do vodného toku Slana
s hydrologickym c¢islom povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r. km
33,35.

Jedna sa o splaskové odpadové vody, ktoré spiiaju charakter splaskovych
komunalnych odpadovych vod podla STN 75 6101 (tj. OV ktoré pochadzaju z obydli
predovSetkym zl'udského metabolizmu a ¢innosti z domacnosti ako z kupelPni,
stravovacich zariadeni a pod.)

Orienta¢né zloZenie splaskovych odpadovych véd, STN 75 6101

pH od7,2do 7,8

sediment po 1 hodine od 3 ml/l do 4,5 ml/
nerozpusten¢ latky od 500 mg/l do 700 mg/1
rozpustené latky od 600 mg/l do 800 mg/1
BSKs (ATM) od 100 mg/l do 400 mg/1
CHSK¢; od 250 mg/l do 1000 mg/1
N — NH4+ od 20 mg/1 do 45 mg/1
Peeik. od 5 mg/l do 15 mg/l
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Zdovodnenie stavby

Ugel stavby

V obci st vybudované nadzemné aj podzemné inZinierske siete, konkrétne nadzemné
vedenie nizkeho napitia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie a verejny vodovod. V casti
obce je vybudovana siet’ odvodnovacich povrchovych rigolov.

Projektova dokumentacia rieSi rekonsStrukciu zastaralej technologickej vyzbroje
biologickej linky urcenej pre 780EO, sedimenta¢ni nadrZz a nadrZ cerpacej stanice
vratane MaR COV za tlelom zefektivnit® Cistiaci proces, zvysit' spolahlivost
mechanického preddistenia a rozSirit’ pre biologicku linku o kapacite 780EO aktiva¢ny
proces o denitrifikaény proces tzv. aktivacia so simultinnou denitrifikiciou.
Kvalitativne a kvantitativne parametre Cdistiarne odpadovych vod sa predmetnou
rekonstrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod
z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju, ostavaju bez
zmeny.

Povolenie na uskutoénenie stavby bolo vydané byvalym Obvodnym tiradom Zivotného
prostredia Roziiava rozhodnutim zo dia 28.04.2004 pod &islom $VS-2004/00311-K0. Zmena
stavby pred dokonéenim bola povolend rozhodnutim byvalého Obvodného tGradu Fivotného
prostredia RoZhava zo diia 06.12.2004 pod &islom SVS-2004/00738-Ki. Rozhodnutim zo diia
29.03.2006 pod Cislom SVS-2006/00197 bolo povolené doéasné uZivanie stavby pocas
vykonéavania skiifobnej prevadzky COV. Byvaly Obvodny arad Zivotného prostredia RoZfiava
rozhodnutim zo diia 29.03.2007 pod &islom 2007/00279 predizil skagobnu prevadzku COV
vltrvan{ do 31.03.2008. Rozhodnutim ¢ 2008/00358 zo diia 13.05.2008 byvaly Obvodny trad
zivotného prostredia Rozhava opitovne predi#il skudobni prevadzku COV do 30.06.2009.
Povolenie na uZivanie stavby a povolenie na osobitné uZivanie véd v ramci stavby ,,Gemerska

Hoérka — kanalizicia a zvy$enie kapacity COV L stavba: zvysenie kapacity COV,, povolil
byvaly Obvodny trad Zivotného prostredia Roznava rozhodnutim pod ¢islom 2009/00561 zo
dina 06.08.2009.

Na stavbu ,,Gemerska Horka — kanalizacia a zvy$enie kapacity COV 1. stavba:
zvysenie kapacity COV,, bolo diia 07.11.2019 Okresnym tiradom v RoZiiave pod & OU-
RV-0SZP-2019/007847 vydané rozhodnutie o povoleni na osobitné uzivanie vod v ramci
uvedenej stavby. Rozhodnutie sa vztahuje na COV ako celok s projektovanou kapacitou
1900EQO. Vy¢istené OV su cez tlakové potrubie transportované do vodného toku Slana,
hydrologické c¢islo povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r.km
33,35. Povolenie na vypuastanie OV z (istiarne odpadovych vod Gemerska Horka je
¢asovo obmedzené a plati najdlhSie do 30.09.2029.

Navrhovana rekonsStrukcia COV vyrazne pomoZe k zlepSeniu kvality Zivotného
prostredia v danej obci, zaroven pomoZze k rozvoju sluzieb, cestovného ruchu a celkovo
prispeje k zvySeniu kvality Zivota obyvatel’ov obce.

Zdovodnenie celkového rieSenia stavby

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socialnych zariadeni. Obec v sucasnosti
uz ma vybudovanu kanalizaciu a trojlinkova distiaren odpadovych vod kapacitne pre
2x560EO + 1x780EO.
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Vedenie obce sa rozhodlo pre rekonstrukciu COV pri ktorej je rieSend strojno-
technologickd vyzbroj existujiicej biologickej linky kapacitne pre 780EO, slabo a
silnopridové rozvody elektro zariadeni ako aj MaR COV. Stcastou rekonstrukcie COV je
strojové dozbrojenie sedimentacnej nadrze o mechanické predCistenie s prislusenstvom,
Cerpacia stanica novymi ponornymi kalovymi cCerpadlami s nerezovymi zdmocnickymi
vyrobkami ako lavka, zdbradlie a rebrik. Rekonstrukcia pocita aj s vymenou trojvrecovych
odvodiiovacich stolov, nakolko sucasné ocel'ové st znacne poskodené. Kalové hospodarstvo
COV kapacitne riesené pre 1900EO ostava nezmenené. Rekonstrukcia COV bude prebiehat
v oplotenom arealy a v prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej
budovy a oplotenia arealu COV.

Rekonstrukciou cistiarne odpadovych vod v zaujmovej obci sa zefektivni Cistenie
splaskovych odpadovych vod, o bude mat’ v kone¢nom dosledku pozityvny vplyv na zivotné
prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven sa zvysi
uroven hygieny byvania v obci a zivotna uroven rodin.

Stavba je navrhnutd za ucelom ¢istenia odpadovych splaSkovych vod zvedenych z daného
uzemia. Svojim urCenim je jednym z rozhodujicich Cinitelov pri utvarani kvalitného
zivotného prostredia pre tamojSich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.

Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkciu, t. j. zabezpecuje zber a
odvadzanie (transport) a cCistenie odpadovych splaskovych vod, priCom zabranuje ich
nekontrolovanému tUniku do podzemnych a povrchovych vod, zabraiiuje Sireniu infekcii a
zapachu.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:

KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Ochranné pasma

Priamo nad stokou (plati aj pre kanalizacné pripojky) a vich ochrannom pasme sa
s vynimkou komunikdcii nesmii umiestiovat nijaké stavby, vysadzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykondvat zemné a iné prace a Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup
k stoke alebo ktoré by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanaliza¢ného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanalizacnej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanaliza¢né pripojky, Zakon €. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o regulécii v sietovych
odvetviach).
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Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze v obci st vybudované inZinierske siete, je potrebné dodrzat
vzajomné odstupové vzdialenosti vSetkych rozvodov. Minimalne vzdialenosti stanovuje STN
73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Ak trasa kanalizacie zasahuje do
ochranné¢ho pasma inzinierskych sieti je potrebné v tychto miestach zemné prace vykonavat
rucne.

Ochranné pasmo recipientu — vodného toku Slané je dodrzané.

Je zakazané zriad’ovat’ skladky materialu a zriad’ovat® stavebné dvory pocas
vystavby na existujucich podzemnych telekomunikacnych vedeni a zariadeni (tento
zakaz plati pre vSetky podzemné vedenia).

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne ti€¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

- Pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznalenie polohy zariadeni (vedeni)

priamo na povrchu terénu,

- PreukazateI'né oboznamenie zamestnancov, ktory budu vykonavat zemné prace
s vyty¢enou avyznacenou polohou tohto =zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanoveng,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi
odchylku (podrla jednotlivych stanovisk stanovisk) skuto¢ného ulozenia zariadenia
(vedenia) od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvacsou opatrnost'ou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryté¢ zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poSkodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdt stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poSkodenia zriadenia (vedenia)

Vykonané prieskumy a merania

Pre tento stupeii PD nebol vykonany inZiniersko — geologicky prieskum, nakol’ko nebol
potrebny.
Pouzité podklady

» Situacia — majetkopravne vysporiadanie obce Gemerska Horka
» Obhliadka zaujmovej lokality
» Polohopisné a vyskopisné zameranie zdujmovej oblasti z PD r. 2004

Clenenie objektov stavby

D1. Dokumentacia technologického zariadenia stavby:

e PS0l STROJNO-TECHNOLOGICKA CAST COV
e PS0l ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR
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3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE
Vecné vazby

Kanaliza¢né pritokové, obtokové a odtokové potrubie vr. Cerpacej stanice surovych OV a
Cerpacej stanice vycistenych odpadovych vod, vyustného, merného objektu a vodovodnej
pripojky su existujuce, a teda vybudované a v plnom rozsahu rekonstrukcia stavby s.s nimi
potita bez zasahu a zmeny. Rekonstrukcia COV bude prebichat’ v oplotenom aresly a v
prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej budovy a oplotenia
arealu COV. Kvalitativne a Kvantitativne parametre Cistiarne odpadovych vod sa
predmetnou rekonStrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypuSt’anie
odpadovych vod z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju,
ostavaju bez zmeny.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:
KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Obmedzenie dopravy

Stavenisko bude pristupné pozemnymi komunikéaciami. V &ase rekonstrukcie COV bude
minimalne dochddzat k obmedzovaniu dopravy. I napriek tomu, je potrebné¢ dbat’ na
bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky.

Suvisiace investicie

Plochy resp. oplotenia v tsekoch dotknutych stavbou sa uvedu do povodného stavu tak,
aby povodna funkcia tychto ploch a oploteni bola obnovend. Stavba si svojim charakterom,
lokalizaciou a prevadzkou nevyzaduje ziadne vyvolané investicie nad ramec vlastne]
objektovej skladby.

Investicie vloZené do rekonstrukcie COV a objektov uzko spitych s danou technologiou
st potrebné, lebo prispeju k ochrane Zivotného prostredia. Vycistené splaskové vody nebudu
negativne vplyvat na povrchové a podzemné vody. Efektivnost vloZenych investicii je
pomerne t'azko vycislit, nakol'ko sa jedna o nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana
zivotného prostredia.

4. NAROKY NA OBSLUHU

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat’ nasledovné ¢innosti :

> ruéné &istenie hrubého hrablicového kosa na zhrabky (SN/NMP a CS),
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vymena vriec a hygienizacia zachytenych zhrabkov praskovym vépnom
v mechanickom predcisteni s ozn. M a MP,

zabezpedenie likvidacie prebytoného kalu z COV,
kontrola plnosti vriec kalového hospodarstva pri strojovom odvodiiovani,
kontrola plnosti a doplnania polymérneho flokulantu

sledovanie sedimentovatelnosti kalu a ostatnych zakladnych vlastnosti a udajov
technologického procesu Cistenia (vratane odberu vzoriek a ich transport do
okresného laboratoria)

odpratavanie snehu, upratovanie
natieranie zamoc¢nickych vyrobkov

sledovanie technického stavu technologickych zariadeni, elektroinStalacie a
zabezpecovanie elektrorevizii

Pre zabezpecenie tychto Cinnosti je potrebné zabezpecit' jedného pracovnika, v Case
servisnych ukonov dvoch. Potrebni kvalifikdciu pre obsluhu COV modze urcit iba
prevadzkovatel’ v spolupréci s dodavatel'om technologie.

5. UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY

Uzivatelom investicie ,,REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA,, bude
obec Gemerska Horka, respektive obyvatelia a uzivatelia ob¢ianskej vybavenosti spominanej

obce.

6. LEHOTA VYSTAVBY COV

Predpokladana doba rekonstrukcie COV .........ooimviorieiieeeieeeeeeeenean. cca 2 mesiace



Ing. Peter Nemec, Komenského 293, 059 35 Batizovce
Tel. : 0904/501394, ICO: 32848561, DIC: 1031970940 E — mail : prokom@pp.sknet.sk

STAVBA : REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA
INVESTOR : Obec GEMERSKA HORKA

DATUM  : 01/2022

A - SPRIEVODNA SPRAVA

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

e IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

e ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
e VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE

e NAROKY NA OBSLUHU

e UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY

e LEHOTA VYSTAVBY KANALIZACIE

Vypracoval: Ing. P. Nemec
V Poprade, januar 2022



Ing. Peter Nemec, Komenského 293, 059 35 Batizovce
Tel. : 0904/501394, ICO: 32848561, DIC: 1031970940 E — mail : prokom@pp.sknet.sk

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA
Miesto stavby : Gemerské Horka, k.u. Gemerska Horka
Okres miesta stavby : Roziava
Odyvetvie stavby : Vodné hospodarstvo
Charakter stavby : COV, rekonstrukcia
vUC : Kosicky
Investor : Obec Gemerska Horka
Projektant : Ing. P. Nemec, Komenského 293,
059 35 Batizovce
Prevadzkovatel’ : Obec Gemerska Horka

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Kapacita COV (trojlinkova kapacitne pre 2x560EO + 780EO):
° 1900 EO
*  Qpiem= 3,3 I/s, Qqenne = 248,92 m*/deti, Quoene = 90 855,8 m’/r

Hodnoty mnozstva odpadovych vod su prevzaté z rozhodnutia Okresného tGradu v Roziave
pod cislom spisu OU-RV-OSZP-2019/007847 zo dia 07.11.2019.

Vycistené odpadové vody budi vypustané prevazne kontinudlne 24 hod/den, 365 dni
v roku v zévislosti od hladiny zapinania éerpadla C6 v CS na odtoku z COV.

Vycistené odpadové vody budu vypustané tlakovym potrubim do vodného toku Slana
s hydrologickym c¢islom povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r. km
33,35.

Jedna sa o splaskové odpadové vody, ktoré spiiaju charakter splaskovych
komunalnych odpadovych vod podla STN 75 6101 (tj. OV ktoré pochadzaju z obydli
predovSetkym zl'udského metabolizmu a ¢innosti z domacnosti ako z kupelPni,
stravovacich zariadeni a pod.)

Orienta¢né zloZenie splaskovych odpadovych véd, STN 75 6101

pH od7,2do 7,8

sediment po 1 hodine od 3 ml/l do 4,5 ml/
nerozpusten¢ latky od 500 mg/l do 700 mg/1
rozpustené latky od 600 mg/l do 800 mg/1
BSKs (ATM) od 100 mg/l do 400 mg/1
CHSK¢; od 250 mg/l do 1000 mg/1
N — NH4+ od 20 mg/1 do 45 mg/1
Peeik. od 5 mg/l do 15 mg/l
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Zdovodnenie stavby

Ugel stavby

V obci st vybudované nadzemné aj podzemné inZinierske siete, konkrétne nadzemné
vedenie nizkeho napitia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie a verejny vodovod. V casti
obce je vybudovana siet’ odvodnovacich povrchovych rigolov.

Projektova dokumentacia rieSi rekonsStrukciu zastaralej technologickej vyzbroje
biologickej linky urcenej pre 780EO, sedimenta¢ni nadrZz a nadrZ cerpacej stanice
vratane MaR COV za tlelom zefektivnit® Cistiaci proces, zvysit' spolahlivost
mechanického preddistenia a rozSirit’ pre biologicku linku o kapacite 780EO aktiva¢ny
proces o denitrifikaény proces tzv. aktivacia so simultinnou denitrifikiciou.
Kvalitativne a kvantitativne parametre Cdistiarne odpadovych vod sa predmetnou
rekonstrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod
z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju, ostavaju bez
zmeny.

Povolenie na uskutoénenie stavby bolo vydané byvalym Obvodnym tiradom Zivotného
prostredia Roziiava rozhodnutim zo dia 28.04.2004 pod &islom $VS-2004/00311-K0. Zmena
stavby pred dokonéenim bola povolend rozhodnutim byvalého Obvodného tGradu Fivotného
prostredia RoZhava zo diia 06.12.2004 pod &islom SVS-2004/00738-Ki. Rozhodnutim zo diia
29.03.2006 pod Cislom SVS-2006/00197 bolo povolené doéasné uZivanie stavby pocas
vykonéavania skiifobnej prevadzky COV. Byvaly Obvodny arad Zivotného prostredia RoZfiava
rozhodnutim zo diia 29.03.2007 pod &islom 2007/00279 predizil skagobnu prevadzku COV
vltrvan{ do 31.03.2008. Rozhodnutim ¢ 2008/00358 zo diia 13.05.2008 byvaly Obvodny trad
zivotného prostredia Rozhava opitovne predi#il skudobni prevadzku COV do 30.06.2009.
Povolenie na uZivanie stavby a povolenie na osobitné uZivanie véd v ramci stavby ,,Gemerska

Hoérka — kanalizicia a zvy$enie kapacity COV L stavba: zvysenie kapacity COV,, povolil
byvaly Obvodny trad Zivotného prostredia Roznava rozhodnutim pod ¢islom 2009/00561 zo
dina 06.08.2009.

Na stavbu ,,Gemerska Horka — kanalizacia a zvy$enie kapacity COV 1. stavba:
zvysenie kapacity COV,, bolo diia 07.11.2019 Okresnym tiradom v RoZiiave pod & OU-
RV-0SZP-2019/007847 vydané rozhodnutie o povoleni na osobitné uzivanie vod v ramci
uvedenej stavby. Rozhodnutie sa vztahuje na COV ako celok s projektovanou kapacitou
1900EQO. Vy¢istené OV su cez tlakové potrubie transportované do vodného toku Slana,
hydrologické c¢islo povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r.km
33,35. Povolenie na vypuastanie OV z (istiarne odpadovych vod Gemerska Horka je
¢asovo obmedzené a plati najdlhSie do 30.09.2029.

Navrhovana rekonsStrukcia COV vyrazne pomoZe k zlepSeniu kvality Zivotného
prostredia v danej obci, zaroven pomoZze k rozvoju sluzieb, cestovného ruchu a celkovo
prispeje k zvySeniu kvality Zivota obyvatel’ov obce.

Zdovodnenie celkového rieSenia stavby

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socialnych zariadeni. Obec v sucasnosti
uz ma vybudovanu kanalizaciu a trojlinkova distiaren odpadovych vod kapacitne pre
2x560EO + 1x780EO.
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Vedenie obce sa rozhodlo pre rekonstrukciu COV pri ktorej je rieSend strojno-
technologickd vyzbroj existujiicej biologickej linky kapacitne pre 780EO, slabo a
silnopridové rozvody elektro zariadeni ako aj MaR COV. Stcastou rekonstrukcie COV je
strojové dozbrojenie sedimentacnej nadrze o mechanické predCistenie s prislusenstvom,
Cerpacia stanica novymi ponornymi kalovymi cCerpadlami s nerezovymi zdmocnickymi
vyrobkami ako lavka, zdbradlie a rebrik. Rekonstrukcia pocita aj s vymenou trojvrecovych
odvodiiovacich stolov, nakolko sucasné ocel'ové st znacne poskodené. Kalové hospodarstvo
COV kapacitne riesené pre 1900EO ostava nezmenené. Rekonstrukcia COV bude prebiehat
v oplotenom arealy a v prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej
budovy a oplotenia arealu COV.

Rekonstrukciou cistiarne odpadovych vod v zaujmovej obci sa zefektivni Cistenie
splaskovych odpadovych vod, o bude mat’ v kone¢nom dosledku pozityvny vplyv na zivotné
prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven sa zvysi
uroven hygieny byvania v obci a zivotna uroven rodin.

Stavba je navrhnutd za ucelom ¢istenia odpadovych splaSkovych vod zvedenych z daného
uzemia. Svojim urCenim je jednym z rozhodujicich Cinitelov pri utvarani kvalitného
zivotného prostredia pre tamojSich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.

Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkciu, t. j. zabezpecuje zber a
odvadzanie (transport) a cCistenie odpadovych splaskovych vod, priCom zabranuje ich
nekontrolovanému tUniku do podzemnych a povrchovych vod, zabraiiuje Sireniu infekcii a
zapachu.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:

KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Ochranné pasma

Priamo nad stokou (plati aj pre kanalizacné pripojky) a vich ochrannom pasme sa
s vynimkou komunikdcii nesmii umiestiovat nijaké stavby, vysadzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykondvat zemné a iné prace a Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup
k stoke alebo ktoré by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanaliza¢ného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanalizacnej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanaliza¢né pripojky, Zakon €. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o regulécii v sietovych
odvetviach).
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Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze v obci st vybudované inZinierske siete, je potrebné dodrzat
vzajomné odstupové vzdialenosti vSetkych rozvodov. Minimalne vzdialenosti stanovuje STN
73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Ak trasa kanalizacie zasahuje do
ochranné¢ho pasma inzinierskych sieti je potrebné v tychto miestach zemné prace vykonavat
rucne.

Ochranné pasmo recipientu — vodného toku Slané je dodrzané.

Je zakazané zriad’ovat’ skladky materialu a zriad’ovat® stavebné dvory pocas
vystavby na existujucich podzemnych telekomunikacnych vedeni a zariadeni (tento
zakaz plati pre vSetky podzemné vedenia).

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne ti€¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

- Pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznalenie polohy zariadeni (vedeni)

priamo na povrchu terénu,

- PreukazateI'né oboznamenie zamestnancov, ktory budu vykonavat zemné prace
s vyty¢enou avyznacenou polohou tohto =zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanoveng,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi
odchylku (podrla jednotlivych stanovisk stanovisk) skuto¢ného ulozenia zariadenia
(vedenia) od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvacsou opatrnost'ou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryté¢ zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poSkodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdt stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poSkodenia zriadenia (vedenia)

Vykonané prieskumy a merania

Pre tento stupeii PD nebol vykonany inZiniersko — geologicky prieskum, nakol’ko nebol
potrebny.
Pouzité podklady

» Situacia — majetkopravne vysporiadanie obce Gemerska Horka
» Obhliadka zaujmovej lokality
» Polohopisné a vyskopisné zameranie zdujmovej oblasti z PD r. 2004

Clenenie objektov stavby

D1. Dokumentacia technologického zariadenia stavby:

e PS0l STROJNO-TECHNOLOGICKA CAST COV
e PS0l ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR
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3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE
Vecné vazby

Kanaliza¢né pritokové, obtokové a odtokové potrubie vr. Cerpacej stanice surovych OV a
Cerpacej stanice vycistenych odpadovych vod, vyustného, merného objektu a vodovodnej
pripojky su existujuce, a teda vybudované a v plnom rozsahu rekonstrukcia stavby s.s nimi
potita bez zasahu a zmeny. Rekonstrukcia COV bude prebichat’ v oplotenom aresly a v
prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej budovy a oplotenia
arealu COV. Kvalitativne a Kvantitativne parametre Cistiarne odpadovych vod sa
predmetnou rekonStrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypuSt’anie
odpadovych vod z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju,
ostavaju bez zmeny.

Existujuca COV a objekty uzko spité s danou technolégiou sii na pozemku v katastri k.u.
Gemerska Horka, v zastavanom tzemi obce Gemerska Horka:
KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Hoérka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.c¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Obmedzenie dopravy

Stavenisko bude pristupné pozemnymi komunikéaciami. V &ase rekonstrukcie COV bude
minimalne dochddzat k obmedzovaniu dopravy. I napriek tomu, je potrebné¢ dbat’ na
bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky.

Suvisiace investicie

Plochy resp. oplotenia v tsekoch dotknutych stavbou sa uvedu do povodného stavu tak,
aby povodna funkcia tychto ploch a oploteni bola obnovend. Stavba si svojim charakterom,
lokalizaciou a prevadzkou nevyzaduje ziadne vyvolané investicie nad ramec vlastne]
objektovej skladby.

Investicie vloZené do rekonstrukcie COV a objektov uzko spitych s danou technologiou
st potrebné, lebo prispeju k ochrane Zivotného prostredia. Vycistené splaskové vody nebudu
negativne vplyvat na povrchové a podzemné vody. Efektivnost vloZenych investicii je
pomerne t'azko vycislit, nakol'ko sa jedna o nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana
zivotného prostredia.

4. NAROKY NA OBSLUHU

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat’ nasledovné ¢innosti :

> ruéné &istenie hrubého hrablicového kosa na zhrabky (SN/NMP a CS),
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vymena vriec a hygienizacia zachytenych zhrabkov praskovym vépnom
v mechanickom predcisteni s ozn. M a MP,

zabezpedenie likvidacie prebytoného kalu z COV,
kontrola plnosti vriec kalového hospodarstva pri strojovom odvodiiovani,
kontrola plnosti a doplnania polymérneho flokulantu

sledovanie sedimentovatelnosti kalu a ostatnych zakladnych vlastnosti a udajov
technologického procesu Cistenia (vratane odberu vzoriek a ich transport do
okresného laboratoria)

odpratavanie snehu, upratovanie
natieranie zamoc¢nickych vyrobkov

sledovanie technického stavu technologickych zariadeni, elektroinStalacie a
zabezpecovanie elektrorevizii

Pre zabezpecenie tychto Cinnosti je potrebné zabezpecit' jedného pracovnika, v Case
servisnych ukonov dvoch. Potrebni kvalifikdciu pre obsluhu COV modze urcit iba
prevadzkovatel’ v spolupréci s dodavatel'om technologie.

5. UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY

Uzivatelom investicie ,,REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA,, bude
obec Gemerska Horka, respektive obyvatelia a uzivatelia ob¢ianskej vybavenosti spominanej

obce.

6. LEHOTA VYSTAVBY COV

Predpokladana doba rekonstrukcie COV .........ooimviorieiieeeieeeeeeeenean. cca 2 mesiace



