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                        E
xistujúce technologické zariadenia, bez zm

eny

                        N
avrhované technologické zariadenia, predm

et PD

L
E

G
E

N
D

A
 Z

N
A

Č
E

N
IA

, existujúce linky  (2 x 560E
O

 =
 1120E

O
)

1  - C
entrálne potrubie tlakového vzduchu, PP

, Ø
 90 x 8,2 m

m
2  - Potrubie tlakového vzduchu, PP

, Ø
 40 x 3,7 m

m
3  - P

otrubie tlakového vzduchu k m
am

utkám
, PP

, Ø
 32 x 3,0 m

m
4  - Potrubie tlakového vzduchu k prevzdušňovacím

 elem
entom

, PP, Ø
 40 x 3,7 m

m
5  - Skúšobné potrubie tlakového vzduchu, PP, Ø

 32 x 3,0 m
m

       ukončené guľovým
 uzáverom

 D
N

 50 m
m

6  - Jem
nobublinný prevzdušňovací systém

7  - Potrubie vratného kalu, PP
, Ø

 75 x 6,9 m
m

8  - Potrubie prebytočného kalu, PP
, Ø

 75 x 6,9 m
m

9  - Potrubie vyflotovaného kalu, P
P, Ø

 75 x 6,9 m
m

10 - Potrubie aktivačnej zm
esi, P

V
C

, D
N

 200 m
m

, L
 =

 1400 m
m

11 - U
kľudňujúci valec , PV

C
, D

N
 600 m

m
, L

 =
 2400 m

m

12 - Ž
ľab na vyflotovaný kal, P

P, 150 x 150 m
m

, L
 =

 1000 m
m

13 - Ž
ľab na vyčistenú vodu, PP

, 200 x 250 m
m

, L
 =

 2000 m
m

14 - Potrubie vyčistenej vody, PV
C

, D
N

 150 m
m

15 - M
am

utkové čerpadlá
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N
D

A
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Á
D

R
Ž

Í
D

N
   - D

osadzovacia nádrž
A

N
   - A

ktivačná nádrž
A

SK
 - A

eróbna stabilizácia kalu
K

J    - K
alojem
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D
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 Z

N
A
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E

N
IA

, riešená linka  (780E
O

)

A
1 - C

entrálne potrubie T
V

, nerez D
N

 65m
m

A
2 - Potrubie T

V
, nerez D

N
 25m

m
A

3 - Potrubie T
V

, gum
. hadica D

N
 25m

m
B

   - P
otrubie vratného kalu, P

P, D
N

 65m
m

C
   - P

otrubie vratného/vyflotovaného kalu, nerez D
N

 150m
m

D
  - Potrubie vyflotovaného kalu, P

P, D
N

 65m
m

E
   - P

otrubie prebytočného kalu, P
P, D

N
 65m

m
F

   - P
erforované dnové potrubie nerez, D

N
 200m

m
, l=

4000m
m

G
  -  P

otrubie aktivačnej zm
esi, nerez, D

N
 150m

m
H

  - N
erezový žľab s norným

i stenam
i, lc =

 4200m
m

,
       šc =

 300m
m

, hc =
 250m

m
I    - N

erezový žľab vyflotovaného kalu, 150x150x4200m
m

J    - Jem
nobublinný prevzdušňovací systém

, l=
4000m

m
K

  - M
am

utkové vzduchové čerpadlo

BIOLOGICKÁ LINKA - 780 EO (predmet PD)
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É
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O
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O
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D
1, D

2  - D
úchadlo D

T
 10/40//D

N
 65 m

m
, P1 =

 1,9 kW
,

                P
2 =

 3,0 kW
, dp =

 40 kP
a, Q

 =
 118 m

c/hod,
                3 - 50 H

z - 380/400 V
M

1, M
2 - M

iešadlo A
m

am
ix 300, C

 3225 / 06 U
D

G
,

                 P =
 1,8 kW

, 3 - 50 H
z - 380/400 V

, Ia/In=
4,3

                 m
enovitý prúd: 4,8A

, priem
er vrtule 325m

m
                 počet lopatiek: 2, otáčky vrtule 920 rpm
M

3         - M
iešadlo A

m
am

ix 300, C
 3225 / 06 U

D
G

,
                 P =

 1,8 kW
, 3 - 50 H

z - 380/400 V
, Ia/In=

4,3
                m

enovitý prúd: 4,8A
, priem

er vrtule 325m
m

,
                počet lopatiek: 2, otáčky vrtule 920 rpm
Č

1-Č
4     -  P

onorné kalové čerpadlá v Č
S

 na vstupe do Č
O

V
                   typu L

ow
ara 1305S

.50W
.253.S

62.400/10; Q
č=4l/s,

                   H
č =

 9,5m
, s polootvoreným

 obežným
 kolesom

                   a špirálnou drážkou pre odvod abrázií 3~400V
/50H

z,
                   P

 =
 1,2 kW

, In =
 2,8 A

; Is =
 17 A

;  n=
2785 ot/m

in,
                   sonda prieniku kvapaliny, D

N
 50m

m
                  Č

1, Č
3 pre existujúce biologické linky 2x560E

O
                  Č

2, Č
4 pre riešenú biologickú linku 780 E

O

Č
5       -  P

onorné kalové čerpadlo v A
N

 nádrži, odťah pk
              do A

SK
, tpy L

ow
ara 1305S.50W

.253.S
66.400/10;

              s polootvoreným
 obežným

 kolesom
 a špirálnou

              drážkou pre odvod abrázií, Q
č =

 2l/s, H
č = 7m

,
              P

=
0,75 kW

, In=
2,2 A

; Is=
17 A

; n=
2785 ot/m

in
              3~400 V

/50 H
z, sonda prieniku kvapaliny, D

N
 50m

m
K

Č
       - Ponorné kalové čerpadlo v nádrži kalojem

u, odťah
              prebytočného kalu do odvodňovacieho zariadenia
              (kalové vrecia), A

m
a P

orter 501 N
D

 s príslušenstvom
,

                 P
1 =

 1,1 kW
, P

2 =
 0,75 kW

, 3 - 50 H
z - 380/400 V

Č
F       - Pon. čerpadlo flokulantu v nádrži, P

 =
 0,3/0,6 kW

,
              50H

z-1-220/230V
D

3, D
4 - D

úchadlo typu IN
W

 R
65 H

40, príkon m
otora 4 kW

,
               Q

 =
 136,2 m

3/hod pri 40kP
a, 129,6 m

3/hod pri 50kPa,
               50H

z-3-380/400V
IP       -  Indukčný prietokom

er, určené (fakturačné) m
eradlo

             delená m
ontáž, P

 =
 0,1kW

Č
6      - Č

erpadlo v Č
S

 na odtoku - vyčistené odpadové vody
            Q

č =
 4,4 l/s, P

=
 2,2/2,95 kW

, 50H
z-3-380/400V

K
Č


