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LEGENDA STROJOVEHO VYZBROJENIA COV, 1900EQ
MP - Mechanické predCistenie: Snekové vertikalne sito SPN 30 s priechodnost'ou ok 6mm vratane el. rozvadzaca,
P = 1,5kW/1,8kW, 50 Hz-3-380/415 V, Qmax = 30l/s
_(_ - Mechanické predtistenie: Srubové priame Cesle, priechodnost’ 3mm, Pcca = 2kW/2,2kW, 50 Hz-3-380/415 V

D1, D2 - Dichadlo DT 10/40//DN 65 mm, P1 = 19kW, P2 = 3,0kW, dp = 40 kPa, Q = 118 m’/hod, 3-50 Hz-380/400 V
D3, D4 - Dichadlo typu INW R65 H40, prikon 4kW, Q = 136,2 m’/hod pri 40kPa, 129,6 m*/hod pri 50kPa, Hz-3-380/400V
M1 - M3 - Ponorné kalové mieSadlo typu Amamix 300, C 3225/06 UDG, P=1,8 kW, 3-50 Hz-380/400 V, la/In=4,3
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menovity prad: &,8A, priemer vrtule 325mm poCet lopatiek: 2, otacky vrtule 920 rpm
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C1 - CL - Ponorné kalové terpadld v (S na vstupe do COV typu Lowara 13055.50W.253.562.400/10; Q¢=Al/s,

HE = 9,5m, s polootvorenym obeznym kolesom 3~400 V/50 Hz, P = 1,2 kW, In = 2,8 A; Is

(S - Ponorné kalové cerpadlo, tpy Lowara 13055.50W.253.566.400/10; s polootvorenym obeznym kolesom a $piralnou
drazkou pre odvod abrazii, Q¢ Fm, P=0,75 kW, In=2,2 A; Is=17 A; n=2785 ot/min, 3~400 V/50 Hz

Cé - Existujice Cerpadlo v €S na odtoku - vyCistené OV, AS-33A (50ASN22.2) Q¢=4 4l/s, P=2,2/2,95kW, 50Hz-3-380/400V

Xﬁ - Ponorné kalové Cerpadlo typu Ama Porter 501 ND s prislusenstvom, P1=1,1 kW, P2=0,75 kW, 3-50 Hz-380/400 V

P - Existujlci merny objekt - indukcny prietokomer DN80mm, urcené meradlo, delend montéz IP, P = 0,1 kW
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LEGENDA FAREBNEHO ZNACENIA -
AUTOR Ing. Peter Nemec
Existujlce technologické zariadenia, bez zmeny ZODP.PROJEKTANT Ing. P.Nemec Komenského 293
VYPRACOVAL Ing. P.Nemec 059 35 Batizovee
Navrhované technologické zariadenia, predmet PD KRESLIL Ing. P.Nemec
INVESTOR Obec Gemerskd Horka
STAVBA FORMAT 8 A4
REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA Wﬁmzw 01 \mN%NN
TUPEN

MIERKA C.VYKRESU

OBSAH  TECHNOLOGICKA SCHEMA

610




