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Technicka sprava

1.1.Projekt riesi — NN rozvody pre technologické rozvody COV Gemerské Horka..

1.2.Projekt neriesi — stavebné NN rozvody, bleskozvodnu sdstavu. Dané NN rozvody ostdvaji bez
zmeny a investor nepozaduje ich rekonstrukciu.

2.Technické udaje:

2.1.Siet’, sustava: 3/N/PE AC 230/400V, 50Hz, TN-S
2 DC 24V, SELV (Ovladanie)
2 DC 12V, SELV (Ovladanie)
2 DC 10V, SELV (Ovladanie)
2.2.411 — Ochranné opatrenie — samoc¢inné odpojenie napdjania

2.2.1.411.2 — Poziadavky na zdkladnd ochranu

— Al - zédkladnd izoldcia zivych Casti

— A2 — zabrany alebo kryty

2.2.2.411.3 — Poziadavky na ochranu pri poruche:
—411.3.1.1 — ochranné uzemnenie

—411.3.1.2 — ochranné pospéjanie

—411.3.2 — samoc¢inné odpojenie pri poruche
2.2.3.412 — Ochranné opatrenie:

— dvojitd alebo zosilnend izol4cia

2.2.4.414 — Ochranné opatrenie:

— malé napitie SELV

2.2.5.415 - Doplnkové ochrana:

—415.1 — priddovymi chrdni¢émi — 30 mA

—415.2 — doplnkové ochranné pospdjanie
2.6.Vonkajsie vplyvy: Pozri protokol o ur€eni vonkajSich vplyvov €. 1/2022.

2.7.0chrana proti skratom a pretaZeniu — ochrana privodného vedenia do rozvodnice R-DT je
navrhnuté proti skratu poistkami PVA 63A so skratovou odolnostou 100kA v jestvujicej rozvodnici R-
COV a proti pretazeniu isti¢om LTN-40B-3 40A so skratovou odolnostou 10kA v rozvodnici R-DT.



2.8.Havarijné vypinanie objektu a jeho Casti — v pripade oprdv , havarie alebo iného ohrozenia je
mozné elektrické zariadenie vypnit ako celok hlavného isti¢a v rozvodnici RE, vypnutim hlavného istica
v rozvodnici R-COV.

3.Popis:

3.1Jestvujiici stav — v COV si zrealizované NN rozvody pere stavbu zrozvodnice R-COV
a z rozvodnice RMS st urobené rozvody pre technolégiu COV. Z ddvodu zmeny a tpravy technologic-
kych rozvodov sa urobia demontdze vsetkych jestvujicich rozvodov pre technoldgiu a ochranného
a doplnkového pospdjania. Pre novid a jestvujicu technoldgiu sa urobia nové NN rozvody z novej
rozvodnice R-DT a ochranné pospdjanie sa urobi z novej rozvodnice HUP-COV.

3.2.Poziadavky na ochranu pri poruche:
3.2.1.Kapitola 411.3.1. — Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie:

3.2.1.1.2.Kapitola 411.3.1.1 — Ochranné uzemnenie — neZivé Casti musia byt spojené s ochrannym
vodicom. Stucasne pristupové nezivé Casti musia byt spojené stou istou uzemmnovacou sustavou
jednotlivo, po skupindch alebo spolo¢ne. Kazdy obvod musi mat’ k dispozicii ochranny vodi¢ pripojeny
k prislusnej uzemnovacej svorke.

3.2.1.1.3.Kapitola 411.3.1.2 — Ochranné pospdjanie — v duchéarni II sa umiestni rozvodnica HUP-
COV, ktoré bude slizit’ ako hlavna uzemiiovacia svorka pre aredl COV a prevadzkovi budovu.

Pospéjanie z rozvodnice HUP-COV sa vonku urobf vodi¢om FeZn@10mm, ktorym sa urobi prepo-
jenie na jestvujice uzemnenie stipov vonkaj$ieho osvetlenia. V zemi sa vodi¢ FeZn@10mm ukoné{ pri
jestvujicej CS v zemi pri skrini MX1. Z daného vodi¢a FeZn@10mm sa vodi¢om NHXMH-J 1x25mm?
urobi pospdjanie v CS a SN+NMP. Na dany vodi¢ sa v danych nadrziach pripoja vietky kovové &asti a to
bud’ svorkami Bernard alebo cez svorku SP1, ktord sa privari na kovovi konStrukciu. Elektrické
zariadenia (ich kovové nosné konstrukcie) v derpacej stanici sa prepoja s NHXMH-J 1x25mm? vodi¢om
NHXMH-J 1x6mm?. (Na otvorenych objektoch sa pospdjanie urobi vodi¢om NHXMH-J 1x25mm?. Na
kovové nosné konStrukcie, roSty, rdmy poklopov, lavky, zdbradlia sa privari svorka SPI1, v ktorej sa
ukonéi vodi¢ NHXMH-J 1x25mm?. Pospdjanie sa urobi li¢ovym spdsobom). Vietky spoje a zvary je
potrebné chranit’ protikor6znou ochranou.

Pospéjanie v prevadzkovej budove sa pospdjanie urobi z rozvodnice HUP-COV. Bleskozvod sa
prepoji s rozvodnicou HUP-COV vodi¢om FeZn@10mm. Pospdjanie dichadiel, derpadiel, technoldgie
a vietkych kovovych &asti sa urobif NHXMH-J 1x6mm?. Pospdjanie sa urobi vodi¢om li¢ovite. Ochranné
pripojnice rozvodnic R-COV aR-DT sa prepoja srozvodnicou HUP-COV vodi¢om NHXMH-]
1x25mm?.

3.2.1.2.Kapitola 415 — Doplnkova ochrana

3.2.1.2.2.Kapitola 415.2 — Doplnkové ochranné pospdjanie — v miestnostiach kalového hospodar-
stva a ddchadiel sa doplnkové pospdjanie urobi podla potreby a poziadavky doddvatela technoldgie
vodicom NHXMH-J 1x6mm?, ktory sa pripoji na vodi¢ prichadzajici z rozvodnice HUP-COV. Na
pospdjanie sa pripoja odchadzajice kovové potrubia z miestnosti prevadzkovej budovy.



3.2.2.Kapitola 415 — Doplnkova ochrana

3.1.2.1.Kapitola 415.1 — Doplnkova ochrana pridovymi chranicmi 30 mA — pouZije sa pre vSetky
NN rozvody patriace podl'a vyhl.508/2009 Z. z. do skupiny ,,A*.

3.2.3.Bleskozvod — ostava povodny bez zmeny.

3.3.Spolo¢né ustanovenia pre NN rozvody:

3.3.1.Ulozenie kablov — kéble sa ulozia v nddrziach a v budovach pevne na povrchu, v kdblovych
Zl'aboch a liStach. Kédble sa v zemi ulozia do kdblovej ryhy 35x90cm. Kébel sa v kablovej ryhe uloZi do
kablovej riry [J63mm typu FXKVR 63, ktoré sa uloZia na upravend podkladovu vrstvu, zhora chranené
vystraznou féliou alebo doskou KPL250/10. Kéable sa pri prechode do nddrzi uloZia do ochrannej
plastovej rirky [J42mm. Oba konce rurky je potrebné utesnit’.

3.3.2.Rozvodnica R-DT — napoji sa kdblom CYKY-J 5x16mm? z jestvujicej rozvodnice R-COV
z isti¢a QF1 RM-1 s istenim 40A. Z rozvodnice R-DT sa urobia NN rozvody pre technolégiu COV.

3.4.Technologické rozvody

Rozvodnica TG-MP — napojf sa kablom CYKY-J 5x4mm? z rozvodnice R-DT. Rozvodnica TG-MP
je sucast’ou nového mechanického precistenia.

3.4.2.Rozvodnica TG-M — napoji sa kdblom CYKY-J 5x4mm? zrozvodnice R-DT. Rozvodnica
TG-M je sucast'ou jestvujuceho mechanického precistenia.

3.4.3.0hrev potrubia ostrekovej vody pre mechanické precistenie a potrubia jestvujiceho mecha-
nického precistenia — z rozvodnice R-DT sa napoja vyhrievacie kdable DEVI typu DPH-10 (EK1.1
a EK1.2) kdblami CYKY-J 3x2.5mm?. Kéble EK1.1 a EK1.2 sa napoja cez gélovii spojku (SHARK 506)
na kable prichddzajice z rozvodnice R-DT. Snimace TI1.1 a TI1.2 sa napoja kablami JEFY-O 2x1mm?>.
Kable TI1.1 a TI1.2 sa napoja cez gélovu spojku (SHARK 506) na kédble prichddzajtice z rozvodnice R-
DT. Ovladanie ohrevu bude reguldtormi DEVIREG 330 a snima¢mi teploty na potrubi TI1.1, TI1.2. Pri
navrhovani sa vychddzalo z 1cm izoldcie potrubia ostrekovacej vody a Scm pre potrubie jestvujiceho
mechanického precistenia.

3.4.4.Napojenie meracieho zariadenia (merny objekt COV) — zrozvodnice R-DT sa kablom
CYKY-J 3x1.5mm? napoji meracie zariadenie MO1. Prepojovaci kdbel medzi prietokomerom a senzorom
je sicast'ou dodavky merného zariadenia.

3.4.5.Dichadla M-D1, M-D2, M-D3, M-D4 — napojenie sa urobi kdblami CYKY-J 5x2.5mm? +
JEFY-O 7x1mm? zrozvodnice R-DT. Ovlddanie dichadiel — ovlddanie modZe byt rucné alebo
automatické. Pri automatickom ovlddani budd dichadld riadené reguldtorom MODICON, ktory bude
spustat’ dichadlé v cykloch (chod, - pauza), ktoré nastavi odborne spdsobild osoba. Pri ru¢nom ovladani
bude chod dichadla az po dobu pokial’ sa nevypne dichadlo.

3.4.6.Miesadla M-M1, M-M2, M-M3 — napojenie sa urobi kablami HO7RNFF 5G x 1.5mm?, ktory
je sudastou dodavky miesadla a kdblom JEFY-O 5x1mm?. Napojenie sa urobi zrozvodnice R-DT.



Ovladanie mieSadiel — ovladanie m6Ze byt ru¢né alebo automatické. Pri automatickom ovladani budu
mieSadla pracovat’ v cykloch (chod — pauza), ktoré nastavi odborne sposobild osoba. Pri ru¢nom ovladani
bude chod mieSadiel azZ po dobu ked’ sa nevypne miesadlo. MieSadla M-M1, M-M2, M-M3 budu vypnuté
pri minimdlnej hladine v aktivacnych nadrziach. MieSadla budu blokované od poruchovych stavov a to od
teploty (R6, RS, R4) v motoroch mieSadiel a od pritomnosti vody, V motore je umiestnend monitorovacia
sonda na netesnost’ — B2. Nastavenie teploty vypinania sa urobi podla poziadavky doddvatel'a miesadla.
Chod mieSadiel M-Mx bude vzdjomne blokovany od cyklu dichadiel M-Dx — cyklus chodu/pauzy pre
dachadlo a cyklus chodu/pauzy pre mieSadlo. Ak p6jdu dichadlda M-Dx bude pauzovat’ mieSadla M-Mx
a naopak. Cely cyklus chodu miesadiel nude riadeny reguldtorom MODICON. Pri ru¢nom ovladani bude
chod stéle blokovany od minimalnych hladin v nadrziach.

3.4.7.Cerpadld M-C1, M-C2, M-C3, M-C4 - napojenie sa urobi kablami CYKY-J 5x1.5mm? a
JEFY-O 5x1mm? z rozvodnice R-DT. Kable sa ukonéia v skrinke MX1, ktord sa umiestni k nadrzi CS.
Vo svorkovnicovej skrinke sa kdble CYKY-J 5x1.5mm? prepoja s kaiblom HO7RNFF 5G x 1.5mm?, ktory
je sticastou dodavky &erpadla a kdble sa prepoja s kdblom JEFY-O 5x1mm?, ktory je sticastou doddvky
Cerpadla. Napojenie sa urobi zrozvodnice R-DT. Ovlddanie cerpadiel zregulatora MODICON -
ovlddanie moZe byt ruéné alebo automatické. Pri automatickom ovladani budi &erpadld M-C1 a M-C4
spinané od hladiny ,,1“ — LL1.1, Cerpadla M-C2, M-C3 budd spinané od hladiny ,,2 — LL1.1. To
znamend, 7e ak Cerpadld M-C1 a M-C2 nebudii odéerpavat’ dostatoéne mnoZstvo vody, zopnu sa Serpadld
M-C3 a M-C4. Cerpadld M-C1, M-C2, M-C3, M-C4 budid vypnuté od minimalnej hladiny — LL1.1 a od
maximalnej hladiny LH1.1. V rdmci nastavenia spdsobu spinania Cerpadiel sa nastavia tak, aby kazdy den
bolo nastavené iné Cerpadlo, ako prvé — striedanie Cerpadiel (vymena priority Cerpadiel). V rozvodnici
MX1sa budu prepina¢mi SAx ovladat’ jednotlivé cerpadld ru¢ne. Dané spinanie sliZi na to, aby pracovnik
mohol v CS kontrolovat’ odéerpavanie a vediet’ urychlene vypniit’ alebo zapnit cerpadld.

V nadrzi CS je v najvy$Som bode akumulaénej ¢asti umiestneny plavakovy spina¢ LH1.2, ktory pri
zopnuti signalizuje havarijny stav.

3.4.8.Cerpadlo M-C5 — napoji sa vlastnou $ndrou HO7RNFF 5Gx1.5mm? ktory je sicastou
dodavky &erpadla a kdblom JEFY-O 5xImm?. Napojenie sa urobi z rozvodnice R-DT. Cerpadlo M-C5
bude ovladané ruéne — vypinatom SA-C5 ariadené reguldtorom MODICON. Prepinatom SA-CS sa
erpadlo M-C5 zopne a bude v &innosti, pokial’ sa nevypne alebo chod &erpadla sa zablokuje plavdkovym
spinaCom pre minimalnu hladinu (LL5.1) v kalojeme.

3.4.9.Cerpadlo M-KC — napoji sa vlastnou $ndrou HO7RNFF 5Gx1.5mm?, ktory je stéastou
dodavky &erpadla a kdblom JEFY-O 5x1mm?. Napojenie sa urobi z rozvodnice R-DT. Cerpadlo M-KC
bude ovlddané ruéne — vypinadom SA-KC ariadené reguldtorom MODICON. Prepina¢om SA-KC sa
erpadlo M-KC zopne a bude v &innosti, pokial’ sa nevypne alebo chod &erpadla sa zablokuje plavakovym
spinadom pre minimalnu hladinu (LL-KC) v aktivaénej nadrzi.

3.4.10.Cerpadlo M-CF — napoji sa vlastnou $ndrou HO7RNFF 3Gx1.5mm?, ktory je stéastou
dodavky Gerpadla. Napojenie sa urobi zrozvodnice R-DT. Cerpadlo M-CF bude ovlddané ruéne —
vypina¢om SA-CF ariadené regulitorom MODICON. Prepinaéom SA-CF sa &erpadlo M-CF zopne a
bude v Cinnosti, pokial sa nevypne alebo chod cerpadla sa zablokuje plavdkovym spinacom pre
minimdlnu hladinu (LL-CF) v fluktuaénom vreci.



3.4.11.Cerpadlo M-C6 — napoji sa kablami CYKY-J 5x1.5mm? a JEFY-O 5x1mm? z rozvodnice R-
DT. Kéble sa ukoncia v skrinke MX2, ktord sa umiestni k nadrzi CS1. Vo svorkovnicovej skrinke sa
kabel CYKY-J 5x1.5mm? prepoji s kablom HO7RNFF 5G x 1.5mm?, ktory je stic¢astou dodavky cerpadla
a kabel sa prepoji s kablom JEFY-O 5x1mm?, ktory je sti¢astou doddvky &erpadla. Napojenie sa urobi
z rozvodnice R-DT. Cerpadlo M-C6 bude ovlddané ariadené regulitorom MODICON. Pri ruénom
ovladani sa prepina¢om SA21.1 na dverich rozvodnice R-DT zopne ru¢né ovladanie. Cerpadlo M-C6 sa
zopne a bude v ¢innosti, pokial’ sa nevypne alebo chod cerpadla sa zablokuje plavdkovymi spina¢mi pre
minimalnu hladinu (LL6.1) v nadrzi CS1. V automatickom reZime bude ¢erpadlo v ¢innosti od spinacej
hladiny LH6.1 v nddrzi CS1 avypinané pri minimalnej hladine LL6.1. V rozvodnici MX2 sa bude
prepinaémi SA6.2 ovladat’ &erpadlo ruéne. Dané spinanie sliZi na to, aby pracovnik mohol v CS1
kontrolovat’ od€erpavanie a vediet’ urychlene vypnut alebo zapnut Cerpadlo.

V nadrzi CS1 je v najvys$om bode akumuladnej ¢asti umiestneny plavakovy spinaé LH6.2, ktory
pri zopnuti signalizuje havarijny stav.

3.4.12.Signaliz4cia a porucha chodu — porucha kazdého spotrebica je signalizovand signalkou Zltej
farby na dverédch rozvodnice R-DT. Chod kazdého spotrebica je signalizovana signdlkou bielej farby na
dverach rozvodnice R-DT.

Porucha ktoréhokol'vek duchadld, mieSadld, Cerpadld je moZné vonku signalizovat’ blikajicim
majakom s hikackou. Vypnutie hikacky, majdka je mozné reguldciou MODICON. Pri poruche je mozné
celé zariadenie vypnut’ STOP tla¢idlom umiestnenym na dverdch rozvodnice R-DT.

3.4.13.Riadiaci systém pre riadenie technolégie COV — regulitor MODICON bude prepojeny
s po¢itacom, ktory bude umiestneny v dennej miestnosti COV. Sucastou vybavenie PC zostavy bude
vizualizacny, komunika¢ny a riadiaci software. Podl'a poZiadavky investora zabezpeci sa prenos vsetkych
potrebnych tidajov na miesto uréené spravcom COV. Miesto prenosu sa vybavi taktieZ poéitadovou
zostavou a zariadenim na komunikdciu medzi pocitacmi. Pre napojenie PC zostavy ,je potrebné
zabezpecit’ ndhradny zdroj UPS o vykone 1000kV Aa to na dobu minimélne 15minit.

3.5.Zaver

3.5.1.Zaver — pri montaznych pracach dodrziavat’ predpisy BOZ a prace urobit’ podla platnych STN
noriem. Pouzity materidl musi vyhovovat’ platnym STN norméam.

Pred zacatim vykopovych prac je potrebné urobit’ zameranie jestvujicich podzemnych inZinier-
skych sieti.

Pri kriZovani a sibehoch je potrebné dodrziavat’ STN 73 6005.
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POZNAMKA

- NA&drZe (Cerpacie stanice CS, CS1, SN+NMP, nadrze, miestnost kalového hospodarstva su
zaradené podla vyhl.508/2009 Z. z. do skupiny ,,A* pismeno ,.f, g*.



- Ostatné priestory v prevadzkovej budove su zaradené podl'a vyhl.508/2009 Z. z. do skupiny ,,B*
— zariadenia s vy$Sou mierou ohrozenia.

- MontdZne a opravarenské prace na elektrickych zariadeniach m6Zzu vykondvat’ len organizécie,
ktoré vyhovuju poZiadavke vyhl. 508/2009 Z. z.

- Pred uvedenim elektrického zariadenia pod napétie (pripojenim na siet’), musi byt’ pre zariadenia
zaradené do skupiny A, vykonand prva odborna prehliadka, odborné skusky a tradné skusSka — v sulade
STN 33 1500 a §11, 12 vyhl. SR €. 508/2009 Z. z.

- Podrla vyhl. SR ¢. 508/2009 Z. z. (398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z.) je potrebné vykondvat’ na
danom zariadeni vykondvat’ odborné prehliadky a odborné skiSky minimélne raz za 1 rok — Sachty,
nadrZe a v ostatnych priestoroch raz za 3 roky. V pripade viditeInych zmien pri beznej kontrole na
elektrickych zariadeniach sa odborné prehliadky a odborné skiisky urobia v kratSom intervale.

- Podl'a vyhl. SR €. 508/2009 Z. z. je potrebné vykondvat’ minimdlne raz za 10 rokov opakovanu
uradnu skdsku a v pripade akejkol'vek zmeny na zariadeni skupiny ,,A* (vymena elektrickej technoldgie —
cerpadiel, ...), je potrebné vykonat’ dradnd skdsku.

- Projektovd dokumenticia je spracovand podla platnych STN noriem (34 2000-4-41, 2000-4-43,
33-2000-5-54, STN EN 61140, 33 2000-4-442, 33 2000-3, 33 2000-4-473, 33 1500, 33 3320, 33 2000-7-
701, atd’.)

- Vykonanie elektromontaZznych préc ,ako i pouzity materidl musia vyhovovat’ platnym predpisom
a platnym normam, zvlast STN 33 2000-4-41, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 34 1050, 73 6005, 33 2000-
5-53, 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 38 2156, platnym vyhldskam a zdkonom , najmé - vyhlaSka SR
¢.508/2009 Z. z., Zakon NR SR ¢.124/2006, 140/2008 Z. z, Zakon ¢.125/2006, 309/2007 Z. z., 317/2007
Z. 7., 435/2012 Z. z., 154/2013 Z. z., 182/2013 Z. z., 118/2015 Z. z., 129/2015 Z., 148/2016 Z. z.,
325/2019 Z. z. a d’alsim stvisiacim normdm a predpisom k zaisteniu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a k zabezpeceniu bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni.

- Pred uvedenim elektrického zariadenia pod napétie — pripojenim na siet, musi byt vykonana
prva odbornd prehliadka a odborné skusky v silade STN 33 1500, 33 2000-6 a §12 vyhl. SR ¢. 508/2009
Z.1.

- Elektrické zariadenie, na ktorych sa zisti, Ze ohrozuju Zivot, zdravie osob alebo bezpecnost
majetku, musi byt ihned’ odpojené od napdjacieho zdroja a spolahlivo zabezpecené proti pripadnému
dotyku.

- Sthlas na citovanie z STN noriem udelil Urad pre normaliziciu, metrolégiu a skiiobnictvo
Slovenskej republiky pod &. UNMS/00427/2020-702/000364/2020%.

Vyhodnotenie neodstraniteI’nych nebezpecenstiev a ohrozeni stavby v zmysle zakona cislo 124/2006
a v zneni neskorsich predpisov.

V zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z. z. sa v tejto projektovanej stavbe elektrickych rozvodnych
zariadeni moéZu vyskytnit' nasledovné neodstranitelné nebezpecenstvd a ohrozenia — uraz o0sOb
elektrickym pridom do 1000V a nad 1000V, draz os6b ich pddom, draz os6b poSmyknutim sa, Graz 0s6b
nedostato¢ne zabezpecenym pracoviskom, Uraz osOb nespravne zabezpeCenym pracoviskom, draz osob



paddom rdznych predmetov z vysky, uraz osOb pouZitim nespravnych pracovnych a technologickych
pomocok a postupov, draz osdb pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomocok, traz osob
nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomocok a postupov, uraz osOb nepouzitim
spravnych pracovnych a ochrannych pomdcok, uraz oséb nespradvnym pouZitim spradvnych a predpisa-
nych pracovnych a technologickych pomocok a postupov, traz osdb nespravnym pouZitim spravnych a
predpisanych pracovnych a ochrannych pomocok, uraz os6b indukciou napitia z inych zdrojov, iraz osdb
nereSpektovanim zostatkového naboja kondenzatorov.

PretoZe neodstranitelné nebezpecenstvd a ohrozenia sa nedaju uplne vylucit, ich obmedzenie alebo
zniZenie sa dosiahne nasledovnymi sposobmi:

- Realizovanim stavby podl'a tejto PD a v nej uvddzanych zdkonov, vyhldaSok a STN, dodrziavanim
bezpecnostnych predpisov vyplyvajicich z platnych zakonov, pouZzitim len schvalenych a certifikovanych
vyrobkov, materidlov a zariadeni s prisluSnymi atestmi, pouZitim len schvélenych technologickych
postupov od vyrobcov osadzovanych materidlov a zariadeni, dodrZiavanim schvédlenych montdZnych
predpisov montdZnej organizicie prevadzajicej montdzne price, realizovanie stavby kvalifikovanymi
pracovnikmi v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z. z., dodrZiavanim prevadzkovych predpisov prevadzkovatela
projektovaného diela, vypracovanim prvej a pravidelnych revizii a odstranenim pripadnych nedostatkov,
pouzitim spravnych OOP, pracovnych pomocok a pracovnych postupov, vykonanim 1. tradnej skuisky
a opakovanymi uradnymi skdskami, pokial’ st vyZadované prisluSnymi predpismi.

- Pri neodbornej a nezaSkolenej obsluhe moZe dojst’ k poruche, resp. havarii zariadenia s naslednymi
Skodami, resp. trazom pri préci. Opatrenie k zamedzeniu tychto rizik predpokladd kvalifikovanu a riadne
zaSkolenu a zau¢enu obsluhu.

- Pri praci a obsluhe pri otvorenych dverach rozvddzaca, resp. inych ~ odkrytych elektrickych
zariadeni moze dojst’ k drazu elektrickym pridom. Opatrenie k zamedzeniu tychto rizik predpoklada Ze
na elektrickych zariadeniach smie pracovat persondl s oprdvnenim a kvalifikdciou v zmysle vyhlasky
508/2009 Z. z.

- Pracovisko je vybavené ochrannymi a pracovnymi pomodckami udrziavanymi v stave podla
platnych smernic a vyhlasok.

- Kvalifikovany persondl pouziva ochranné a pracovné pomocky pri praci na elektrickych
zariadeniach.

- Prevadzkou elektrického zariadenia moze dojst k prevadzkovym poruchdm zniZenim kvality
zariadeni (mechanické poSkodenie Casti, zniZenie izola¢nych stavov, odporov). Opatrenie k zamedzeniu
tychto rizik predpokladd udrziavat’ elektrické zariadenie v stave, ktory odpoveda platnym elektrotechnic-
kym normam. Prevadzat v stanovenych lehotich preventivhu odborni a kvalifikovand udrzbu a
prehliadky zariadeni zaistené pracovnikmi asponi s odbornou spdsobilostou elektrotechnik podla §
21,2,24 Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.

Pri praci na elektrickom zariadeni moéze vzniknit’ nebezpecenstvo poziaru
- Prace na elektrickom zariadeni musia byt vykonané tak, aby nevzniklo nebezpecenstvo poZiaru.

- Pracovisko bude vybavené protipoZiarnym zariadenim, v naviazanosti na poZiarny plan
vypracovany podl'a STN 343085.
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PRILOHA C.1.1

1.Pre vypracovanie protokolu sa brali do avahy:

- projektova dokumenticia objektov a technoldgie

- vykres stavby

- STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10-1, STN 92 0800, STN 33 2000-4-482, Vyhlasky 508/2009, STN
33 2000-4-42

2.Technologicky popis

2.1.Miestnost’ kalového hospodarstva — v miestnosti sa nachadza technolégia kalového hospodarstva,
rozvodnice. Celd miestnost’ bude prirodzene vetrand. PoCas prevadzky moze dojst’ k malému obcasnému
uvolniovaniu korozivnych produktov z kalového hospodarstva. Pristup do miestnosti bude mat’ len
poucend osoba.

%.Z.Miestnost’ obsluhy — v miestnosti sa nachddzaji hlavné rozvodnice a riadiaca automatika pre chod
COV. Pristup do miestnosti bude mat’ len poucend osoba.

2.3.Dicharent I a I — v miestnosti sa nachddzaji ddchadld. Dané priestory su sicastou kalového
hospodarstva. Pristup do miestnosti bude mat’ len poucend osoba.

2.4.Cerpacie stanice CS, CS1 — v &erpacej stanici sa nachddzaji Styri ¢erpadld — CS1, jedno &erpadlo
v CS1, plavdkové spinade V &erpacej stanici sa nachddza do urditej vy$ky znelistend voda, steny sd
trvalé mokré a je stupenl pdsobenia vody — trvalé ponorené — maximélna hladina 1.0m. Nad hladinou vody
aZz po strop sa voda mozZe zrazat' na stendch nadrze, ale nestekd v suvislych vrstvach po steniach. Pocas
prevadzky sa nebude vykondvat’ Ziadna ¢innost na zariadeni v nadrZi. Pristup bude mat’ len poucena
osoba. Nad CS sa nachddza priestor otvoreny s vplyvmi pocasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické
vplyvy).

2.5.N4drz SN+NMP - v nddrzi sa nachadzaji sedimentacné usadeniny, piesok a voda. V Nadrzi sa
nachddza do urcitej vySky znecistend voda, steny su trvalé mokré a je stupenn posobenia vody — trvalé
ponorené — maximdlna hladina 1.0m. Nad hladinou vody az po strop sa voda mdZe zrdZat' na stenich
nadrZe, ale nestekd v sdvislych vrstviach po stendch. Pocas prevadzky sa nebude vykondvat' Ziadna
¢innost’ na zariadeni v nadrzi. Pristup bude mat’ len poucend osoba. Nad nddrZou sa nachddza priestor
otvoreny s vplyvmi pocasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy).

2.6.Aktivacné nadrze — v nadrziach sa nachddza do urcitej vysky znecistena voda, steny su trvalé mokré
aje stupent posobenia vody — trvalé ponorené — maximélna hladina je 3.6m. Nadrz je otvorend do
priestoru haly — kalového hospodarstva. PocCas prevadzky sa nebude vykondvat Ziadna c¢innost’ na
zariadeni v nadrzi. Pristup bude mat’ len poucend osoba.

2.7.Dosdzovacie nddrze — v nadrzi sa nachddza do urcitej vySky znecistend voda, steny su trvalé mokré
a je stupen posobenia vody — trvalé ponorené — maximdlna hladina 3.6m. NadrZe su otvorené do priestoru
haly — kalového hospodarstva. Pocas prevadzky sa nebude vykondvat Ziadna Cinnost na zariadeni v
nadrZzi. Pristup bude mat’ len poucend osoba.

2.8.Kalojem, ASK — v nddrziach sa nachddza do urcitej vySky znecistena voda, steny su trvalé mokré a je
stupent pdsobenia vody — trvalé ponorené — maximdlna hladina 3.6m. Nad hladinou vody az po strop sa
voda moZe zrdZat na stendch néadrze, ale nestekd v suvislych vrstvach po stendch. Pocas prevadzky sa
nebude vykondvat' Ziadna Cinnost’ na zariadeni v nddrZi. Pristup bude mat’ len poucend osoba. Nad
nadrzou sa nachddza priestor kalového hospodarstva.



2.8.Strecha

— je umiestnend vonku. P&sobi vplyv pocasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy).

3.Podmienky rozhodnutia o vonkajSich vplyvoch

- kazd4 osoba vstupujica do prevadzky musi byt’ poucena.

- dodrziavat’ ustanovenia zdkona 124/2006 a prislusnych novelizicii.
- na jednotlivych prevadzkach udrziavat’ poriadok.

- jednotlivé technologické rozvadzace musia byt umiestnené tak, aby nedochddzalo k ich blokovaniu —
zabezpecit’ dostatocny pristup, aby sa mohlo s nimi manipulovat’ (otvarat’, robit’ zdsahy, kontroly).

Pri dodrzani bezpec¢nostnych podmienok a prevadzkového predpisu dané priestory su rieSené v prilohe
1.2. Pre jednotlivé elektrické zariadenia dodrZiavat’ prislusné zdkony, vyhlasky a normy. Kazdé elektrické
zariadenie musi vyhovovat STN 33 2000-5-51 pre vonkajsi vplyv. (Krytie elektrickych pristrojov a
zariadeni, uloZenie kéblov, bezpecnostné a vystrazné tabul’ky). VonkajSie vplyvy nemaji podstatny vplyv
pre umiestnenie a prevadzku elektrickych zariadeni a vzniknuté okolité prostredie nevplyva vyznamnym
spdsobom na spol’ahlivost’ elektrickych zariadeni a ani elektrické zariadenie neovplyviluje prostredie v
priestoroch, v ktorom je nainStalované.

UPOZORNENIE

Tento Protokol o ureni vonkajSich vplyvov je spracovany na zdklade informacii dostupnych v Case
spracovania tohoto protokolu. V pripade zmien tykajicich sa technologickych postupov, vyuZitia
jednotlivych priestorov a zmien v pouzivani a skladovani latok protokol musi byt aktualizovany podla
skutocnosti.

Technologicky postup jednotlivych ¢asti prevadzky je popisany v rdmci prevadzkovych stiborov.



PRILOHA 1.2 AD2,7,8' Hladina vody do vysky 1.0m
VONKAJSIE VPLYVY AD3,7,8° AD3 - vplyv ddzd'ovej vody, hladina vody do vysky 3.6m
AD3’ Vplyv dazdovej vody
Kéd Priestor
vonkajsi vplyv 2.1 2.2 2.3 24 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8

KH MO DLI [ CS,CSI[ SN+NMP AN DN [ K, ASK | Strecha
Priestor 1 it 1 v v VI VI VI VI
AA
Teplota okolia AAS AAS AAS AA4 AA4 AA3,4 | AA3,4 | AA3,4 | AA3,4
AB
Atmosférické podmienky AB5 ABS AB5 AB4 AB4 AB3,4 | AB3,4 | AB3,4 | AB3,4
AC
Nadmorskd vyska AC1 ACl AC1 ACl ACl ACl ACl ACl ACl
AD
Vyskyt vody AD1,2 | AD1 | AD1,2 |AD27,8'| AD278' |AD2,7.8%| AD2,7,8*| AD2,7.8%| AD3’
AE
Vyskyt cudzich
pevnych telies AE1 AE1 AE1 AEl, 2 AEl, 2 AE1,2 | AEl1,2 | AEL, 2 | AElL,2
AF
Vyskyt korozivnych
alebo znecistujucich latok AF1,3 AF1 AF1,3 AF4 AF4 AF4 AF4 AF4 AF2
AG
Mechanické namdhanie-ndrazy AGl AGl1 AGl AGl1 AGl1 AGl1 AGl1 AGl1 AGl1
AH
Mechanické naméhanie-vibracie AHI1 AHI1 AHI1 AHI1 AHI1 AHI1 AHI1 AHI1 AHI1
AK
Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1
AL
Vyskyt zivocichov ALl ALL ALl AL2 AL2 AL2 AL2 AL2 AL2
AM
Elektromagnetické, elektrostatické
alebo jonizijuce posobenie AM1+6 AM1 AM1 AM1 AM1 AM1 AM1 AM1 AM1
AN
Slnecné Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 AN3 AN3 AN3 AN3
AP
Seizmické ucinky AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1
AQ
Biirkova ¢innost’ AQl1 AQI1 AQl1 AQI1 AQI1 AQ3 AQ3 AQ3 AQ3
AR
Pohyb vzduchu ARI1 ARI1 ARI1 ARI ARI1 ARI1 ARI1 ARI1
AS
Vietor AS1,2
AT
Snehova prikryvky AT2
AU
Ndmraza AU2
BA
Schopnost’ 0sdb BA4,5 | BA4,5 | BA4,5 | BA4,5 BA4,5 BA4,5 | BA4,5 | BA4,5 | BA4,5
BB
Elektricky odpor l'udského tela BB2, 3 BB2 BB2 BB2, 3 BB2, 3 BB2,3 | BB2,3 | BB2,3 BB2
BC
Kontakt 0sob s potencidlom zeme | BC2 BC2 BC2 BC2 BC2 BC2 BC2 BC2 BC2
BD
Podmienky tniku
v pripade nebezpecenstva BD1 BD1 BDI1 BD1 BD1 BD1 BD1 BD1 BDI1
BE
Povaha spracovdvanych
a skladovych latok BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BEI1
CA
Stavebné materidly CAl CAl CAl CAl CAl CAl CAl CAl CAl
CB
Konstrukcia budovy CBl1 CB1 CBl1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1
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VYSVETLIVKY

PRISTROJE-SILNOPRUD

M-D1, M-D2 - Duchadlo P1=30 kW, 400V, 61A, IP3D

M-D3, M=D4 - Duchoadlo P1=40 kw, 400V, 79A, TIPSO

M-M2, M=M3, M-M4 — Kalové mieSadlo, P=1,8 kW, 400V, 4.8A,
M-C1+4 - Kalové cerpodlo, P=1.2 kW, 400V, 2,84, IP68
M-C5 - Kalové ¢Eerpadlo, P=0.75 kW, 400V, 224, IP68
M-KC - Kalové ¢erpadlo, P=1.1 kW, 400V, 3.0A, IP&8

M-CF - Koalové ¢erpadlo, P=0.6 kW, 230V, 4.474A, IP68
M-C6 — Kalové Eerpadlo, P=2.95 kW, 400V, 494, IP68

PLAVAKOVY SPINAC MAC 3 - IP 68
ROZVUODNICA

VYHODNOCOVACIA JEDNOTKA — JESTVUJUOCA, 230V, IP6D
HOKACKA S MAJAKOM 4FN 601 22.4, DC 24V, IP65

PREPINAC XAL (0-I> SO SIGNALKOU IP65 v=15m
SNIMAC TEPLOTY - SUCAST DODAVKY DEVIREG 3300

P68
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2 I SIET, SUSTAVA 3/PEN AC 230/400V, S0Hz, TN-C - NN PRiPOJKA
& 3/N/PE AC 230/400, S0Hz, TN-S - OSTATNe ROZVODY
I I 2 DC 24V, SELV (OVLADANIE
— — 2 DC 12V, SELV (OVLADANIE
2 DC 10V, SOHz, SELV (OVLADANIE
— 411 - OCHRANNE DPATRENIE - SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA ) )
— 4112 - POZIADAVKY NA ZAKLADNU OCHRANU - Al - Z&KLADN& IZOLACIAU ZIVYCH CASTE
— > ] - A2 - Z&BRANY ALEBO KRYTY
4113 - POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE:
— 411,311 - OCHRANNE UZEMNENIE
— 411,312 - OCHRANNE POSPAJANIE
— 411,32 - SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE
TTTTTTT T T T T T T 1] — 412 - OCHRANNE OPATRENIE - DVOJITA ALEBO ZOSILNEN& I1ZOLACIA

\o 414 - OCHRANNE OPATRENIE - MALEe NAPATIE SELV

D — 415 - DOPLNKOV& DOCHRANA
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|
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ZJOYN YI3YADZAvYSOa

4151 - PRUDOVYMI CHRANICMI — 30mA
4152 - DOPLNKOVE OCHRANNE POSPAJANIE .
VONKAJSIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL O URCENT VONKAJSICH VPLYVOV

v HIP ING. P. NEMEC
ZODP.PROJEKTANT CERVA A
VYPRACOVAL CERVA plekty elektn
HZ<meDE DU@Q O@B@TMTQ I@ﬁTQ Ul Levoegska 866, tel: 052/7765936
C. OSVECENIA 025/3/2017 EZ - P - ELl - A, B ELEKTRO
R 5 STAVBA: REKONSTRUKCIA €OV GEMERSKA HERKA mmm%a am%gwm
o P ) OBuEkT: PS 02 ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR STUPEN | PROJEKT
OCHRANNE PASMO VN, 10 m e - e i
o oesal SITUACIA COV 1:200 501
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SIET, SUSTAVA: 3/PEN AC 230/400V, SOHz, TN-C - NN PRiPOJKA

3/N/PE AC 230/400, S0Hz, TN=S - OSTATNe ROZVODY
c DC 24V, SELV {VLADANIED
c DC IeVv, SELV {UVLADANIED
c DC 10V, S0Hz, SELV @OVLADANIED
411 — OCHRANNE OPATRENIE - SAMOCINNE ODPOJENIE NAP&JANIA: 5 5
411.2 — POZIADAVKY NA ZAKLADNO OCHRANU — Al — ZaKLADNaA IZOLACIAU ZIVYCH CASTI
5 - A2 — ZABRANY ALEBO KRYTY
411.3 — POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE:
411,311 — OCHRANNE UZEMNENIE
411.31.2 - DOCHRANNE POSPAJANIE
411.3 2 — SAMOCINNe ODPOJENIE PRI PORUCHE
41 — OCHRANNE OPATRENIE — DVOJIT&A ALEBO ZOSILNEN& IZOLACIA
414 — OCHRANNE OPATRENIE - MALE NAPATIE SELV
415 - DOPLNKOVA OCHRANA:
4151 — PRUODOVYMI CHR&ANICMI — 30mA
4152 — DOPLNKOVE OCHRANNE POSPAJANIE 5
VONKAJSIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL 0O URCENI VONKAJSICH VPLYVDOV

HIP ING. P. NEMEC
ZODP.PROJEKTANT CERVA A =
VYPRACOVAL CERVA Projerty gipanSreladt
INVESTDR Dbec GGMGWSR@ H@WRQ Ul, Levocska 866, tel: 052/7765936
C. OSVECENIA 025/3/2017 EZ - P — E11 - A, B FLEKTRO

) . - FORMA&T P4
STAVBA: REKONSTRUKCIA GOV GEMERSKA HERKA DeTL oon

0BUEKT: PS 02 ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR STUPEN | PROJEKT
MIERKA C.VYKRESU

oBsar: PADORYS COV NA KaTE + 1,000 1:50
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SIET, SUSTAVA: 3/PEN AC 230/400V, SO0Hz, TN-C - NN PRIPOJKA
3/N/PE AC 2307400, S0Hz, TN-S - OSTATNeE ROZVODY
e DC 24V, SELV (UOVLADANIED
c DC 12V, SELV (UOVLADANIED
c DC 10V, S0Hz, SELV (OVLADANIED
411 — UOCHRANNE OPATRENIE - SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA: 5 5
4112 — POZIADAVKY NA ZAKLADNU OCHRANU — Al — ZaKLADN& IZ0OLACIAU ZIVYCH CASTI
3 - A — ZABRANY ALEBO KRYTY
4113 — POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PUORUCHE:
411,311 — OCHRANNE UZEMNENIE
411.3.1.2 - OCHRANNE POSPAJANIE
411,32 - SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE
4le — OCHRANNE OPATRENIE — DVUOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA
414 — OCHRANNE OPATRENIE - MALE NAPATIE SELV
415 — DOPLNKOVA DCHRANA:
4151 — PRUDOVYMI CHRANICMI — 30mA
4102 — DOPLNKOVE OCHRANNE PUOSPAJANIE 3
VONKAJSIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL O URCENT VONKAJSICH VPLYVOV
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R-DT - SKRINOVY ROZVADZAC TYPU SPACIAL NSYSF
222022 TYP, ROZMER: SPACIAL NSYSF - 1200x2000x400mm
222222 KRYTIE: IP55/20
PREVD
222032 ViVODY: ZHORA
222222 SIET, SUSTAVA 3/N/PE AC 230/400V, S5O0Hz, TN-S
220008 411 - OCHRANNE OPATRENIE - SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA: . R
® ==2222 4112 - POZIADAVKY NA Z&KLADND OCHRANU — AL - Z&KLADNA IZOLACIA ZIV¥CH CASTT
e 222022 R - A2 - Z&BRANY ALEBO KRYTY
= 4113 - POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE:
22222 411311 - OCHRANNE UZEMNENIE
222222 411312 — OCHRANNE POSPAJANIE
41132 - SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE
2 412 - OCHRANNE OPATRENIE - DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA
VONKAJSIE VPLYVY - POZRI PROTOKOL O URCENT VONKAJSICH VPLYVOV
ZACIATOCNY R&ZOVY SKRATOVY PRUD L= 170 kA
SPICKOVY SKRATOVY PRUD: ip= 247 KA HIP ING. P. NEMEC [
ZO0DP PROJEKTANT CERVA ACRE
VYPRACOVAL CERVA | P Profey Sepongaiigt
INVESTOR Dhec Ceneroia Horka O Cevotskd Bt 0/77ss%%
C. OSVECENIA 025/3/2017 EZ - P - ELl - A, B ELEKTRO
A FORMAT, 2a4
STAVBA: REKINSTRUKCIA €DV GEMERSKA HBRKA DATOM 12002

OBJEKT: PS 02 ELEKTRO-TECHNDLOGICKA CAST £OV, MoR STUPEN | PROJEKT
MIERKA C.VYKRESU

oesan: ROZVADZAC R-DT 504




SPOJIT UZEMNENTM CS

NHXMH=J 1x25

OxRS
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WL141 - CYKY-J 5 x 15

—— PRIVOD Z R-DT
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—— PRIVOD Z R-DT
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wLiel - CYKY-J 5 x 15
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411 — OCHRANNE OPATRENIE - SAMOCINNE ODPOJENIE NAP&JANIA: ;
411.2 — POZIADAVKY NA ZaKLADNU OCHRANU — Al — ZaKLADN& T/Z0LACIA /I
; ALEBO KRYTY
411.3 — POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.311

411.31e -
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MX1 — PLASTOVA SKRINA HASMA
TYP, ROZMER: OS 40x40 F403 — 400x1010x245mm
KRYTIE: IP44/20
PRIVOD: ZDOLA
/vVODY: ZDOLA
SIET, suSTAVA: 1/N/PE AC 230V, S50Hz, TN-S

Ac

411,32 - SAMOCINNE DODPOJENIE PRI PORUCHE

41e -

OCHRANNE OPATRENIE -
JONKAJSTE

DVOJITA

/PLYVY - POZRI PROTOKOL O URCENY

- /ZABRANY

ALEBD ZOSILNENA [Z0LACIA
VONKAJSICHVPLY VDOV

/v CH

CASTI

HIP ING. P. NEMEC

ZODP.PROJEKTANT CERVA

VYPRACOVAL CERVA

INVESTOR Obec Gemerska Horka -

C. OSVECENIA 025/3/2017 EZ — P — E11 - A, B

. . \> FORM&T on4

STAVBA: REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HARKA o S o

OBJEKT: PS 02 ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MoR STUPEN | PROJEKT
MIERKA | C.VYKRESU

UBSAH

ROZVODNICA MX1

o092



SPOJIT UZEMNENIM CS

NHXMH=J_1x25

ShAele
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X2 - PLASTOVA SKRINA HASMA

TYP, ROZMER: TS 40x40 F403 - 400x1010x2435mm
KRYTIE: IP44/20
PRIVOD: ZDOLA

/yNODYy /

DOLA

SIET, SUSTAVA: 1/N/PE AC 230V, S0Hz, TN-S

411 — DOCHRANNE
411.2 - PUZIADA

4113 - POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE
411.3. 1.1 — HDCHRANNE UZEMNENIE

411.31.2 -
41132 = S

OCHRANNE POSPAJANIE
AMOCINNE ODPUOJENIE PRI PORUCHE

OPATRENIE - SAMOCINNE ODPOJENIE NAP&JANIA: ;
JKY NA ZaKLADNU OCHRANU - Al - Z&aKLADN& IZ0LACIA ZIVYCH CASTI
- A2 — Z&BRANY

412 — OCHRANNE OPATRENIE - DVOJIT&e ALEBO ZOSILNEN& IZ0OLACIA

JONKAJSTE

JPLYVY — POZRI PROTOKOL O URCENY VONKAJSICHVPLYVON

ALEBDO KRYTY

HIP ING. P. NEMEC
7ZODP.PROJEKTANT CERVA
VYPRACOV AL CERVA Prajerty siokirointta
HZ/\WWHDE DU@Q mmVBmvvﬁmTQ I@vﬁrQ Ul Levotskd 866, tel: 052/7765936
C. OSVECENIA 0PS5/3/2017 E7Z - P - E11 - A, B FLEKTRIO

. . o FORMAT ety
STAVBA: REKONSTRUKCIA €OV GEMERSKA HARKA - e TR
OBJEKT: PS 02 ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR STUPEN PROJEKT

MIERKA CVYKRESU

opsaH: ROZVUODNICA MX2

006




HUP-COV

Cuc0xomm

EMNENET VI

Uz

AREALOVE UZEMNENIE,

- BLESKO

Fe/ndl0mm

Fe

VD

SNEK,

@10mm

/
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SN+NMP

CS,

Fe/ndl0mm

- DO R-COV
- DO R-DT

NHXMH=J 1x25mme
NHXMH=-J 1x25mm¢e

NHXMH=J 1x6mme -

A
\
v M

MIESTNOST KALOVeEHO SPOSPODARST

DUCHAREN 1

NHXMH=J 1x6mme -

11

/ACN& N&DRZ

DUCHAREN

NHXMH=J 1x6mme -
NHXMH=J 1x6mme -

AKTI

CS (M-CoD

NHXMH-J 1x6mme -

DUCHAREN TI

NHXMH=J 1x6mme -

eJ eJ K
Cu 20xomm
el [0l (o)

HUP—-CUV - PLASTOVA ROZVODNICA

TYP, ROZMER: SCAME 686.211 - 452x380x130mm

KRYTIE: IPS6

/$VODY: ZHORA, ZDOLA ) )

/ONKAJSIE VPLYVY - POZRI PROTOKOL O URCENT VONKAJSICH VPLYVO\

HIP ING. P, NEMEC
ZODP.PROJEKTANT CERVA AVREC
VYPRACOVAL CERVA Projerly elokiroinsralddi
HZ/\WWHD@ DU@Q mmVBmvv\)mrQ IQV\)TQ Ul Levocskda 866, tel: 052/7765936
C. OSVECENIA 025/3/2017 FZ - P - E11 — A, B FLEKTRO

. . - FORMA&T 2N
STAVBA: REKONSTRUKCIA COV GEMERSKS HARKA DaTw 0on

OBUEKT: PS 02 ELEKTRO-TECHNOLOGICKS CAST €OV, MaR STUPEN | PROJEKT

MIERKA C.VYKRESU

oBsar: ROZVODNICA HUP-COV




