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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Poloha a stav staveniska

Obec Gemerskd Horka lezi na rozhrani juhozdpadnej casti Slovenského krasu
a Rimavskej kotliny na nive a terase Slanej. Chotar na pahorkatine a krasovej ploSine je
zalesneny prevazne dubovohrabovymi lesmi, na juhu sklonené svahy dubom plstnatym, niva
v kanonovitom udoli Slanej je odlesnend. Ma rendziny a ilimerizované pody. Nadmorska
vyska obce v jej strede je 217, v jej chotari je 200 - 429 m.

V obci sa nachddza nepravidelna zéstavba rodinnych domov bez pivni¢nych, ale aj
pivni¢nych priestorov. V danej lokalite st vybudované nadzemné aj podzemné inZinierske
siete, konkrétne vedenie nizkeho napitia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie a vodovodné
potrubie. V casti obce je vybudovana siet’ odvodiiovacich povrchovych rigolov.

Stavenisko pre rekonstrukciu &istiarne odpadovych vod (dalej vtexte COV) sa
nachadza priamo v obci Gemerska Horka.

Uéel stavby

V obci st vybudované nadzemné aj podzemné inzinierske siete, konkrétne nadzemné
vedenie nizkeho napétia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie a verejny vodovod. V Casti
obce je vybudovana siet’ odvodiiovacich povrchovych rigolov.

Projektovd dokumentacia rieSi rekonStrukciu zastaralej technologickej vyzbroje
biologickej linky uréenej pre 780EQO, sedimentacni nddrz a nadrz Cerpacej stanice vratane
MaR COV za uéelom zefektivnit &istiaci proces, zvysit spolahlivost mechanického
predc¢istenia a roz$irit pre biologicku linku o kapacite 780EO aktivacny proces o
denitrifikatny proces tzv. aktiviacia so simultannou denitrifikdciou. Kvalitativne a
kvantitativne parametre Ccistiarne odpadovych vod sa predmetnou rekonStrukcia
nemenia, a teda podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod z uvedeného
rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju, ostavaju bez zmeny.

Ifnvo]enic na uskutoénenie stavby bolo vydané byvalym Obvodnym tradom Zivotného
prostredia RoZiiava rozhodnutim zo diia 28.04.2004 pod &islom $VS-2004/00311-K(. Zmena
stavby pred dokonéenim bola povolend rozhodnutim byvalého Obvodného tGradu Fivotného
prostredia RoZfava zo diia 06.12.2004 pod ¢&islom SVS-2004/00738-Ki. Rozhodnutim zo diia
29.03.2006 pod &islom SVS-2006/00197 bolo povolené doasné uZivanie stavby podtas
vykondvania skiifobnej prevadzky COV. Byvaly Obvodny trad Zivotného prostredia Roiava
rozhodnutim zo diia 29.03.2007 pod &islom 2007/00279 predizil skaobnii prevadzku COV
vltrwni do 31.03.2008. Rozhodnutim & 2008/00358 zo diia 13.05.2008 byvaly Obvodny trad
Zzivomeho prostredia Rozhava opitovne prediZil skifobni prevadzku COV do 30.06.2009.
Povolenie na uzivanie stavby a povolenie na osobitné uzivanie vad v ramei stavby ,,Gemerska

Horka — kanalizicia a zvySenie kapacity COV I stavba: zvy$enie kapacity COV,, povolil
byvaly Obvodny trad Zivotného prostredia Roznava rozhodnutim pod ¢islom 2009/00561 zo
dia 06.08.2009.

Na stavbu ,,Gemerska Horka — kanalizacia a zvy3enie kapacity COV 1. stavba: zvy3enie
kapacity COV,, bolo dia 07.11.2019 Okresnym tradom v Rozfave pod & OU-RV-OSZP-
2019/007847 vydané rozhodnutie o povoleni na osobitné uzivanie vod v ramci uvedenej
stavby. Rozhodnutie sa vztahuje na COV ako celok s projektovanou kapacitou 1900EO.
Vycistené OV su cez tlakové potrubie transportované do vodného toku Slana, hydrologické
¢islo povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r.km 33,35. Povolenie na
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vypustanie OV z cistiarne odpadovych vod Gemerskd Horka je ¢asovo obmedzené a plati
najdlhsie do 30.09.2029.

Navrhovana rekonstrukcia COV vyrazne pomdze k zlepseniu kvality Zivotného
prostredia v danej obci, zarovenn pomodZze krozvoju sluzieb, cestovného ruchu a celkovo
prispeje k zvySeniu kvality Zivota obyvatel'ov obce.

Zdévodnenie celkového rieSenia stavby

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinnych
domov, a tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socidlnych zariadeni. Obec
v sucasnosti uz méa vybudovanu kanalizaciu a trojlinkovu Cistiareit odpadovych vod kapacitne
pre 2x560EO + 1x780EQ.

Vedenie obce sa rozhodlo pre rekonstrukciu COV pri ktorej je rieSend strojno-
technologickd vyzbroj existujucej biologickej linky kapacitne pre 780EO, slabo a
silnopradové rozvody elektro zariadeni ako aj MaR COV. Stgastou rekonstrukcie COV je
strojové dozbrojenie sedimentacnej nadrze o mechanické predCistenie s prisluSenstvom,
Cerpacia stanica novymi ponornymi kalovymi cCerpadlami s nerezovymi zdmocnickymi
vyrobkami ako lavka, zdbradlie a rebrik. Rekonstrukcia pocita aj s vymenou trojvrecovych
odvodiovacich stolov, nakol’ko sticasné ocel'ové su znacne poSkodené. Kalové hospodarstvo
COV Kkapacitne riesené pre 1900EO ostava nezmenené. Rekonstrukcia COV bude prebiehat
v oplotenom arealy a v prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej
budovy a oplotenia aredlu COV.

Rekonstrukciou cCistiarne odpadovych vod v zaujmovej obci sa zefektivni Cistenie
splaskovych odpadovych vod, co bude mat’ v kone¢nom dosledku pozityvny vplyv na Zivotné
prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven sa zvysi
uroven hygieny byvania v obci a Zivotna uroven rodin.

Stavba je navrhnuta za Ucelom Cistenia odpadovych splaskovych vod zvedenych
z dané¢ho izemia. Svojim uréenim je jednym z rozhodujucich ¢initel'ov pri utvarani kvalitného
zivotného prostredia pre tamojSich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.

Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujicu funkciu, t. j. zabezpeCuje zber a
odvadzanie (transport) a Ccistenie odpadovych splaskovych vod, pricom =zabraiuje ich
nekontrolovanému tniku do podzemnych a povrchovych vod, zabraiuje Sireniu infekcii a
zépachu.

Existujuce objekty, rozvody a zariadenia

V obci sa nachddza nepravidelna zéstavba rodinnych domov bez pivni¢nych, ale aj
pivni¢nych priestorov. V danej lokalite st vybudované nadzemné aj podzemné inZinierske
siete, konkrétne: vedenie nizkeho napétia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie a verejné
vodovodné potrubie. V casti obce je vybudovana siet’ odvodiiovacich povrchovych rigolov.

Ochranné pasma

Priamo nad stokou (plati aj pre kanalizatné pripojky) a vich ochrannom pasme
s vynimkou komunikacii sa nesmu umiestinovat nijaké stavby, vysadzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykonavat’ zemné a iné prace a Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup



Ing. Peter Nemec, Komenského 293, 059 35 Batizovce
Tel. : 0904/501394, ICO: 32848561, DIC: 1031970940 E — mail : prokom@pp.sknet.sk

k stoke alebo ktoré¢ by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanalizaéného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanaliza¢nej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanalizacné pripojky, Zakon ¢. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych

kanalizaciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o regulacii v sietovych
odvetviach).

Vzhl'adom na skutocnost, Ze v zdujmovej lokalite st vybudované inzinierske siete, je
potrebné dodrzat’ vzajomné odstupové vzdialenosti vSetkych rozvodov. Minimalne
vzdialenosti stanovuje STN 73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Ak
trasa kanalizdcie zasahuje do ochranného pasma inzinierskych sieti je potrebné v tychto
miestach zemné prace vykonavat’ ruc¢ne.

Ochranné pasmo recipientu — vodného toku Blh — 6m je dodrzané.

Je zakazané zriad’ovat’ skladky materialu a zriad’ovat® stavebné dvory pocas

vystavby na existujucich podzemnych vedeni a zariadeni.

Pri akychkol'vek préacach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je

stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne i¢inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpeci:

- Pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni (vedeni)
priamo na povrchu terénu,

- Preukazatel'né oboznadmenie zamestnancov, ktory budu vykonavat zemné prace
s vyty¢enou avyznaCenou polohou tohto zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanoveng,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajliicich zemné prace na mozni polohovu
odchylku (podla jednotlivych stanovisk) skutocného ulozZenia zariadenia (vedenia)
od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvacSou opatrnostou abezpodmienene nepouzivali nevhodné
néaradie (napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poskodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdu stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné ozndmenie kazdého poSkodenia zriadenia (vedenia)

Naroky na zaber polnohospodarskeho a lesného pédneho fondu

Kanaliza¢né pritokové, obtokové a odtokové potrubie vr. Cerpacej stanice surovych OV a
cerpacej stanice vycistenych odpadovych vod, vyustného, merného objektu a vodovodnej
pripojky su existujuce, a teda vybudované a v plnom rozsahu rekonstrukcia stavby s.s nimi
potita bez zasahu a zmeny. Rekonstrukcia COV bude prebiehat’ v oplotenom arealy a v
prevadzkovej budove COV bez potreby rozSirovania prevadzkovej budovy a oplotenia
arealu COV. Kvalitativne a Kvantitativne parametre Cistiarne odpadovych voéd sa
predmetnou rekonStrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypustanie
odpadovych véd z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju,
ostavaju bez zmeny.

Existujuca COV a objekty tizko spité s danou technologiou st na pozemku v katastri k.i.
Gemerska Horka, v zastavanom uzemi obce Gemerska Horka:
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KN-C pravny stav:

KN-C, p.¢. 865/2, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1 areal COV

KN-C, p.¢. 865/28, vlastnik: 1. Obec - Gemerska Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢.
151, SR, podiel: 1/1, prevadzkova budova COV

KN-C, p.¢. 865/3, vlastnik: 1. Obec - Gemer§ké Horka, 049 12, Gemerska Horka, ¢. 151,
SR, podiel: 1/1, pristupova komunikacia k COV

Vykonané prieskumy a merania

Pre tento stupent PD nebol vykonany inziniersko — geologicky prieskum, nakol’ko nebol
potrebny.

Pouzité podklady

» Situacia — majetkopravne vysporiadanie obce Gemerska Horka
» Obhliadka zaujmovej lokality
» Polohopisné a vyskopisné zameranie zaujmove;j oblasti z PD r. 2004

Vecné a ¢asové vazby stavby

Stavba si svojim charakterom, lokalizaciou a prevadzkou nevyzaduje Ziadne vyvolané
investicie nad rdmec vlastnej objektovej skladby.

Obmedzujuce faktory
Realizdcia stavby bude vyZadovat’ :
a/ minimalne obmedzenie automobilovej dopravy na miestnej komunikécii,

b/ v organizacii stavby bude potrebné dbat’ na to, aby jej negativne vplyvy na Zivotné
prostredie a majetok boli ¢o najmensSie,

2. URBANISTI’CKI'E,V ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO -
TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Zdovodnenie celkového rieSenia stavby

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socidlnych zariadeni. Obec v sti¢asnosti
uz ma vybudovani kanalizdciu a trojlinkova Ccistiarenn odpadovych vod kapacitne pre
2x560EO + 1x780EO.

Vedenie obce sa rozhodlo pre rekonitrukciu COV pri ktorej je rieSend strojno-
technologicka vyzbroj existujacej biologickej linky kapacitne pre 780EO, slabo a
silnopridové rozvody elektro zariadeni ako aj MaR COV. Stdastou rekonstrukcie COV je
strojové dozbrojenie sedimentacnej nadrze o mechanické predcCistenie s prisluSenstvom,
Cerpacia stanica novymi ponornymi kalovymi cerpadlami s nerezovymi zamocnickymi
vyrobkami ako lavka, zabradlie a rebrik. Rekonstrukcia pocita aj s vymenou trojvrecovych
odvodiovacich stolov, nakol’ko suc¢asné ocelové st znacne poskodené. Kalové hospodarstvo
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COV kapacitne riesené pre 1900EO ostava nezmenen¢. Rekonstrukcia COV bude prebiehat’
v oplotenom arealy a v prevadzkovej budove COV bez potreby rozsirovania prevadzkovej
budovy a oplotenia arealu COV.

Rekonstrukciou Ccistiarne odpadovych vod v zaujmovej obci sa zefektivni Cistenie
splaskovych odpadovych vod, ¢o bude mat’ v kone¢nom dosledku pozityvny vplyv na zivotné
prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven sa zvysi
uroven hygieny byvania v obci a zivotna uroven rodin.

Stavba je navrhnutd za ucelom Cistenia odpadovych splaskovych vod zvedenych
z daného uzemia. Svojim urcenim je jednym z rozhodujucich €initel'ov pri utvarani kvalitného
zivotného prostredia pre tamojSich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.

Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkciu, t. j. zabezpecuje zber a
odvadzanie (transport) a cCistenie odpadovych splaskovych vod, priCom zabranuje ich
nekontrolovanému tUniku do podzemnych a povrchovych vod, zabraiuje Sireniu infekcii a
zapachu.

Udaje o technickom a vyrobnom zariadeni, popis stavby

Stavba mé nevyrobny charakter, bude zabezpecovat’ Cistenie splaskovych odpadovych
vod zo zdujmovej obce. V konecnom ddsledku bude stavba plnit’ ekologickt funkciu, pricom
bude zabranovat tniku odpadovych vod do podzemnych a povrchovych vod a tak zabranovat’
Sireniu infekcii a zapachu.

Objektova skladba:
D1. Dokumentacia technologického zariadenia stavby:

e PS0l STROJNO-TECHNOLOGICKA CAST COV
e PS0!I ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR

Popis technologického zariadenia stavby:

PS 01 STROJNO-TECHNOLOGICKA CAST CoV

Vramci prevadzkového stiboru PS 01 je rieSena rekonStrukcia strojno-technologickej
vyzbroje existujucej biologickej linky kapacitne pre 780EO, dispozi¢ne umiestnenej vedl'a
existujucich liniek kapacitne uréenych pre 2x560EO. Suacastou suboru je  strojové
dozbrojenie sedimentacnej nadrze o mechanické predCistenie s prisluSenstvom, cerpacia
stanica novymi ponornymi kalovymi ¢erpadlami s nerezovymi zdmoc¢nickymi vyrobkami ako
lavka, zabradlie a rebrik. Subor PS 01 pocita aj s vymenou trojvrecovych odvodnovacich
stolov, nakol’ko sucasné ocel'ové st zna¢ne poskodené. Kalové hospodarstvo COV kapacitne
rieSené pre 1900EO ostdva nezmenené.

Rekonstrukcia COV bude prebiehat’ v oplotenom arealy a v prevadzkovej budove
COV bez potreby rozSirovania prevadzkovej budovy a oplotenia arealu COV (areal a
PB COV bez zasahu a zmeny).

Kvalitativne a kvantitativne parametre Cistiarne odpadovych vod sa predmetnou
rekonStrukcia nemenia, a teda podmienky povolenia na vypuastanie odpadovych véd
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z uvedeného rozhodnutia sa nemenia a v plnom rozsahu sa akceptuju, ostavaju bez
zmeny.

Cistenie odpadovych vod je navrhnuté v mechanicko — biologickej Gistiarni odpadovych
vod s klasickymi nizkozatazovanymi aktivaciami, dosadzovacimi nadrzami a kalovym
hospodarstvom. Technologia cCistenia odpadovych vod je rieSend v troch biologickych
linkach, dve pre kapacitu 560EO a jedna pre 780EO (predmet rekonstrukcie). Kalové
hospodarstvo urcené kapacitne pre 1900EO, je bez zdsahu a zmeny, a pozostdva z nadrze
aerdbnej stabilizcie kalu a uskladilovacej nadrze prebytocného kalu = kalojemu.

Technologicky tok €istenia splaskovych OV

Transfer odpadovych splaskovych vod do COV z obce Gemerska Horka je rieseny
tlakovou aj gravitacnou kanalizaciou. Vyustenie tlakovej kanalizacie je v Sachte pred
sedimentacnou nadrZzou. Sedimentacnd nadrz sa dozbroji strojovym mechanickym
pred¢istenim ozn. MP a &erpacia stanica novymi ponornymi kalovymi ¢erpadlami. Cerpacou
technikou sa surové odpadové vody precerpi do aktivaénych nddrzi, kde bude dochadzat
k biologickému procesu Cistenia odpadovych v6d pomocou mikroorganizmov. Po
biologickom Cisteni sa OV gravitacne transportuji do dosadzovacich néadrzi, kde prebehne
fluidna filtracia, ateda separacia vody akalu. Vycistena OV sa cez cerpaciu techniku
v Cerpacej stanici vycCistenych OV tlakovo precerpava cez pravobrezny vyustny objekt v rkm
33,35 do vodného toku Sland, h.¢.p. 4-31-02-001 (bez z4sahu a zmeny).

MECHANICKE PREDCISTENIE

Mechanické predgistenie surovych splagkovych OV na COV Gemerska Horka zo zavodu
Essity Slovakia s.r.o. (niekedy SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.0.) je rieSené
mechanickymi strojovymi $ribovymi priamymi ¢eslami s el. ohrevom — bez zasahu a zmeny.

Princip funkcie:

Pritekajiica splaskovd odpadovd voda obsahujuca tuhé castice prechddza medzerami
v spodnej Casti sita (v nasom pripade 3mm). Tuhé castice st zachytavané na kruhovo
tvarovanom site (telo sita). Tym dochddza k postupnému zandSaniu medzier (otvorov) a
k vzdavaniu hladiny pred sitom, v pritokovom zlabe. AZ dosiahne hladina vody pred sitom
v zl'abe nastavenu uroven, zacne otdCanie Snekovej Casti sita a Snek spolu s zhrnovacou
astou vykona jednu otacku okolo pozdiZnej osi. Tym nastane Gplné vy&istenie zanesenej
Casti sita a voda moze volne pradit’ cez sito, priCom hladina klesne na povodnu troven pod
vypinaciu hladinu sondy. Sito (Snek) sa opédt’ neotaca az do okamihu d’alSieho zanesenia a
vzdutia pritekajucej odpadovej vody.

Vsetky funkcéné Casti sita si pevne prepojené za sebou na jednom otadcajucom sa hriadeli.
V spodnej cCasti je umiestnené zhrnovanie sita a Cistenie medzier, nasledne navizuje Cast
urcena k preplachovaniu zhrabkov a k odvodnovaniu (gravitacné).

V pripade potreby obtokovania sita je to mozné cez horny prepadovy otvor instalovany
v pritokovom Zl'abe. Po mechanickom pred¢isteni OV gravitatne prepadavaju do
sedimentacnej nadrze, mimo navrhované mechanické predcistenie pred Cerpacou stanicou.
V nadrzi CS pred &erpacou technikou je existujuci ko§ na zhrabky s vodiacim tySovym
zariadenim v celonerezovom vyhotoveni, bez zasahu a zmeny.

SEDMENTACNA NADRZ a NADRZ MECHANICKEHO PREDCISTENIA

Jedna sa o existujicu ocelovi nadrz  vnuatornej svetlosti 1800mm, ktord je
osadenapred Cerpacou stanicou. Existujuca technologicka vyzbroj sedimentacnej nadrze ako
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ocelovy rebrik, lavka s postrannym zabradlim a nornd stena sa demontuji, bez dalSieho
vyuzitia. Nadrz sa dozbroji mechanickym pred¢istenim ako $nekovym vertikdlnym sitom,
doskovym uzaverom a hrubym hrablicovym koSom s vodiacim ty¢ovym zariadenim a ru¢nym
zdvihacim zariadenim s oto¢nou vypaznicou. Po mechanickom pred¢isteni bude odpadova
voda gravitacne prepadavat’ do sedimentacnej Casti nadrze. Zo sedimentac¢nej Casti bude OV
gravitacne pritekat’ do akumulacnej Casti Cerpacej stanice cez existujuci kds na zhrabky (bez
zasahu a zmeny).

AV W

Hruby hrablicovy koS §. medzier 30 mm (navrhované rieSenie)

Hrablicovy k6S bude sluzit na zachytdvanie hrubych plavajacich necistot
transportovanych verejnou kanalizaciou. Ulohou hrubého hrablicového koSa bude chranit’
strojové mechanické predcistenie voci poskodeniu (vzprieCené kusy dreva, obuvy....)

Hrablicovy koS je osadeny v sedimentac¢nej nadrzi medzi prirubovym posuvac¢om DN
300mm a Snekovym vertikalnym sitom. V pripade vytiahnutia koSa sa uzavrie postva¢ na
nevyhnutny ¢as potrebny na vytiahnutie a vyc€istenie kosa. Vytiahnutie koSa bude pomocou
rucného zdvihacieho zariadenia (konzoly). Z hrablicového kosa bude odpadovd voda
gravitacne prepadat’ do pritokového zl'abu Snekového vertikalneho sita.

Snekové vertikalne sito (navrhované rieSenie)
Technické parametre
P=15kW/18kW

Zariadenie pre mechanické Cistenie odpadovych vod = Snekové vertikalne sito
zabezpecuje logické strojové Cistenie zachyteného znecistenia v zachytnom priestore a tym
zmenSuje pracnost’ a objemu zachyteného odpadu. Zariadenie sa skladd zo stieraného sita
podoby uzatvoreného valca a zvislého dopravnika s hriadel'om, na ktorom st navarené zavity
Snekovnice. Obe Casti (sito 1 tubus Snekovnice) su spojené vo vertikalnej polohe a tvoria jeden
technologicky konsStrukény celok. Necistoty, ktoré sa zachytia v pracovnej komore su
pomocou vytlacného potrubia vyzbrojeného Snekom dopravované do zbernej nadoby resp.
vreca umiestnenom na pracovnej ploSine. Zariadenie je plne automatické pomocou
hladinovych kontaktnych sond. Pritekajica OV obsahujica necistoty pomaly upchava
perforacie pracovnej komory, coho ddsledkom sa v pritokovom zlabe vzdiva hladina. Pri
dosiahnuti pracovnej hladiny sa spoji kontakt hladinovych sond, ktoré zopnu C(istiaci
mechanizmus. Cistenie pracovnej komory a vyberanie (faZenie) zachyteného zneéistenia je do
tej doby, kedy perforacie komory nie su priechodné (Cisté) ¢o sa prejavi poklesom hladiny
v privodnom zl'abe. Mechanicky pred¢istené OV gravitacne prepadaju do akumulacnej Casti
cerpacej stanice.

Zo sedimenta¢ného priestoru sedimentatnej nadrze je objem (mozné usadeniny,
piesok) cerpat’ pomocou existujicej nerezovej savice DN 100mm ukoncenej rychlospojkou
(bez zésahu a zmeny).

CERPACIA STANICA SUROVYCH OV, NA VSTUPE DO COV

Jedna sa o existujiicu ocel'ova nadrz vnutornej svetlosti 1800mm, ktora je osadend medzi
sedimentacnou naddrzou/nadrzou mechanického pred¢istenia a samotnou COV.

Na dne Cerpacej stanice v akumulacnej Casti su existujiice ponorné kalové cerpadla typu
AmaPorter 501 ND, ktoré¢ v sucasnosti vykazuji prevadzkové problémy (v prevadzke cca 16
rokov). Rekonstrukcia uvazuje s vymenou Cerpacej techniky, ako aj s vymenou ocelovej
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lavky s postrannym zabradlim a rebrikom. VSetky uvedené zédmocnicke vyrobky su
navrhované ako nerezové, pororost z kompozitného materialu.

Na dne Cerpacej stanice v akumulacnej Casti st navrhované Styri ponorné kalové cerpadla
typu Lowara 1305S.50W.253.562.400/10; Q¢ = 4l/s, H¢ = 9,5m s polootvorenym obeznym
kolesom 3~400 V/50 Hz, P=1,2 kW, In=2,8 A; Is = 17 A. Cerpadla ozn. C1 a C3 st rieSené
pre dve biologické linky o kapacite S60EO, &erpadla C2 a C4 pre linku o kapacite 780EO.
Spinanie Cerpadiel je v zavislosti od vySky naakumulovanej odpadovej vody v akumulacnej
gasti CS, plavakovych spinadov a vnutornej elektrologiky t. j. vzajomného prestriedavania sa
plavak vypina vSetky Cerpadld naraz a chréni Cerpaciu techniku proti chodu na prazdno.
Vyssie plavaky zopinaji naraz ¢erpadlda C1 a C4 resp. C3 a (2, alebo pri silnom pritoku
splaskovych OV do Gerpacej stanice (pri hodinovej $picke) Gerpadla C3 a C2 resp. C1 a C4.
Priorita ¢erpadiel po kazdom zopnuti sa meni. Najvyssie polozeny plavak v erpacej stanici je
signaliza¢ny a zopina opticky alarm na technologickom rozvadzaci, ktory definuje poruchu.

Bez zasahu a zmeny: Vytlaky Cerpadiel st opatrené spatnou gulovou klapkou DN 65
mm a vypuStacim gulovym ventilom DN25mm pre potreby odvodnenia tlakovych potrubi.
Spoloéné tlakové potrubie je opatrené klapkami DN 80mm (v nadrzi CS a pri biologickych
linkach). V pripade potreby obtokovania COV (len v pripade poruchy biologickych linick) je
v Cerpacej stanici rieSené tlakové obtokové potrubie DN 80mm opatrené klapkami DN 80mm.
V pripade potreby obtokovania sa prislusSnymi klapkami Ul, U2, U3 a U4 presmeruje tok
odpadovych vodz nadrze CS do obtokového a odtokového potrubia s vyustenim do &erpacej
stanice no odtoku z COV. V &erpacej stanici je existujuce uréené (fakturaéné) meradlo, ktoré
zaznamenava cerpany objem do recipientu Sland. Z uvedeného je zrejmé, Ze v pripade
obtokovania COV budu obtokované splaskové OV mechanicky &istené a merané.

Pre potreby obsluhy uzéverov resp. Cerpacej techniky je v nadrzi rieSena pracovna
ploSina v nerezovom vyhotoveni. Vystup/vzostup na ploSinu je rieSeny nerezovym rebrikom.
PloSina je z vol'nych stran lemovana nerezovym zabradlim v. 1100mm s okopovym plechom
v. 100mm.

Cerpacia technika C1, C2, C3 a C4 tlakovo precerpava mechanicky vy¢istené splaskové
odpadové vody do biologickych liniek — aktivaéna nadrz, priom &erpadla ozn. C1 a C3 su
uréené pre dve biologické linky kapacitne pre 560EO, &erpadla ozn. C2 a C4 pre biologicku
linku s kapacitou 780EO.

Biologicky stupen
Aktivaéna nadrz

Existujuce aktivacné nadrze kapacitne pre S60EO st sucastou zdruzeného objektu
biologického &istenia (d’alej v texte ZOBC). Jedna sa o monolitickli Zelezobetonovi nadrz
rozdelent vnatornymi zb. prieCkami na dve linky. RieSena linka — predmet PD kapacitne pre
780EO je samostatna linka, zostavend z ocele /ocelové U, O profily, hrubostenny plech)
osadena vedl'a biologickych liniek - nadrze ZOBC. Existujuce linky kapacitne pre S60EO su
bez zdsahu a zmeny. Rekonstrukcia je sustredend na biologicku linky kapacitne pre 780EO
(najstarsSia linka viac ako 20 ro¢na technoldgia). Zastarala technologia sa zdemontuje, bez
d’alSieho vyuzitia. Za aktivanou nadrzou je osadend dosadzovacia nadrz. V aktivacnej nadrzi
so simultdnnou denitrifikaciou bude dochédzat’ k biologickému procesu Cistenia odpadovych
vod pomocou mikroorganizmov. V aktivanej nadrzi prebieha nitrifikaény proces (oxické
prostredie) a denitrifikaény proces (anoxické prostredie).

Denitrifikacny proces prebieha bez pritomnosti vzduchu (dachadlo je v kI'ude). Denitrifikacny
proces prebieha v denitrifikacnej nadrzi bez pritomnosti vzduchu za ¢asového premieSavania
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ponornym axidlnym miesadlom typu Amamix 300, C 3225/ 06 UDG s vykonom P = 1,8 kW,
priemer vrtule d 325 mm, 50 Hz-3-380/400V. Nitrifikacny proces prebicha pri
prevzdusiovani tlakovym vzduchom, vyrabany diachadlom (druhé dachadlo tvori 100%
rezervu), typu INW R65 H40, prikon motora 4 kW, Q = 136,2 m3//hod pri 40kPa, 129,6
m3//hod pri 50kPa, 50Hz-3-380/400V. Existujuce dachadla pre linky kapacitne pre S60EO,
typu DT 10/40/DN 65 mm, P1 = 1,9 kW, P2 =3,0 kW, dp = 40 kPa, Q = 118 m3/hod, 3 -
50 Hz - 380/400 V, ostavaju bez zmeny. Tlakovy vzduch je vhanany do aktivacnej nadrze cez
jemnobublinny prevzdusiovaci systém. V aktivacii bude v oxickom prostredi odstraneny
zékladny podiel biologického znecistenia. Technologicky sa jednd o nizko zat'azovanu
aktivaciu. Pri anoxickych (bezkyslikatych) podmienkach dochadza k odstrafiovaniu dusika z
vody. Jedna sa o redukciu dusi¢nanov (NO;) a dusitanov (NO,) na plynny dusik (N,) alebo
oxid dusny (N»O). Pri tejto redukcii sa Ciastocne odstranuje i organické znecCistenie. Pri
optimalnych oxickych podmienkach kalové cerpadlom (za

pristupu - dodavky kyslika) dochddza  odstraiovaniu organickych latok a k oxidacii
amoniaku a amoniakalneho dusiku (NH; a N-NHy ") na dusitany a nasledne na dusi¢nany.
Pri biologickom disteni sa  Cast’ organickych latok duchadla odstratiovanych z odpadove;j
vody oxiduje na oxid uhli¢ity a vodu, Cast’ prechadza na syntézu novych buniek a zasobnych
latok buniek mikroorganizmov. Syntéza a zvySovanie po¢tu  buniek sa navonok prejavuje
vo zvySovani mnozstva (koncentracie) aktivovaného kalu v aktivatnej zmesi - vznikd
prebytocny kal. Vyrobu tlakového vzduchu pre nitrifikaény  proces a mamutkové
vzduchové cerpadla (vratny, prebytocny a vyflotovany kal) zabezpecuju duchadla.
Chod dachadiel bude v automatickom rezime 30°/30” (30 min. chod/ 30min. pauza). Casové
intervaly bude mozné menit’, podla potreby a uvazenia odborne sposobilej osoby.

Z aktivéacie bude odpadova voda gravitacne natekat’ do vertikalnej dosadzovacej nadrze.

Vertikalna dosadzovacia nadrz (DN)

Ide o typ vertikalnej dosadzovacej nadrze, ktord je osadenéd za aktivacnou nadrzou.
V dosadzovacej nadrzi bude za urcitych podmienok vznikat' vlockovy mrak — tzv. fluidna
filtracia. Aktivacna zmes z aktivacnej nadrze gravitatne rovnomerne natekd do dosadzovace;j
nadrze cez potrubie aktivacnej zmesi. V DN nadrzi dochédza k separacii kalu a vody.
Vycistena voda odteka zbernym zlabom do sutokovej Sachty anasledne do odtokového
systému do existujlicej Gerpacej stanice vy&istenych OV na odtoku z COV. Separovany kal je
z dna dosadzovacej nadrze recirkulovany vzduchovymi mamutovymi ¢erpadlami (mamutky —
neelektrické zariadenie) spiat’ do aktivaénej nadrze ako vratny kal. Prebyto¢ny kal sa
ponornym kalovym &erpadlom ozn. C5 typu Lowara 1305S.50W.253.866.400/10 s
polootvorenym obeznym kolesom a Spiralnou drazkou pre odvod abrazii, Q¢ = 21/s, HE¢ = 7m,
P=0,75 kW, In=2,2 A; Is=17 A; n=2785 ot/min, 3~400 V/50 Hz, tlakovo, preCerpava na
kalové hospodarstvo — aerdbnej stabilizacie kalu (ASK).

Odtah vratného kalu je zabezpecCené vzduchovymi mamutovymi ¢erpadlami (neelektrické
zariadenie, 5ks), ktoré preCerpavaju kal z dna dosadzovacej nadrze do aktivacnej nddrze.
Potrubia vratného kalu st rieSené ako plastové, polypropylénové (PP) DN 65mm
(975x6,8mm, SDR11, PN10). Na hlave potrubi vratného kalu (v PP kolene) su navrhované
gulové ventily DN 25mm pre potreby cistenia mamutkovych vzduchovych cerpadiel
v pripade upchatia. Spoje st rieSené polyfiznymi zvarmi. Spolo¢né potrubie
vratného/vyflotovaného kalu je rieSené ako nerezové, DN 150mm (o154x2mm).

Odtah prebytocného kalu je zabezpecené ponornym kalovym cerpadlom typu Lowara
1305S.50W.253.S566.400/10 s polootvorenym obeznym kolesom a Spiralnou drazkou pre
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odvod abrazii, Q¢ = 2l/s, H¢ = 7m, ktoré precCerpava kal z dna aktiva¢nej nadrze do nadrze
ASK. Potrubie prebytocného kalu je rieSené ako plastové, polypropylénové (PP) DN 65mm
(975x6,8mm, SDR11, PN10) PP spoje su rieSené polyfuznymi zvarmi, nerezové spoje zvarmi.

Odtah vyflotovaného kalu je zabezpeceny vzduchovymi mamutovymi cerpadlami, ktoré
vracaju vyflotovany kal z hladiny dosadzovacej nadrze spiat’ do aktivacnej nadrze. Potrubie su
rieSené ako plastové, polypropylénové (PP) DN 65mm (o 75x6,8mm, SDR11, PN10). Na
hlave potrubi vyflotovaného kalu (v PP kolene) su navrhované gul'ové ventily DN 25mm pre
potreby cistenia mamutkovych vzduchovych Cerpadiel v pripade upchatia. Spolo¢né potrubie
vratného/vyflotovaného kalu je rieSené ako nerezové, DN 150mm (o154x2mm).

Zrab vygistenej vody s nornymi stenami je rieSena ako obojstranny, celonerezovy, rozmeru
300x250x4200mm, zl'ab vyflotovaného kalu celonerezovy, rozmeru 150x150x4200mm.

Kalové hospodarstvo
Aerdbna stabilizacia kalu (ASK, bez zasahu a zmeny)

Jednd sa o hranatu nadrz 1500x7600mm, ktord je sucastou zdruzené¢ho objektu
biologického cCistenia. Nadrz ASK sluzi na dostabilizovanie prebyto¢ného kalu. V nadrzi
ASK je rieSeny jemnobublinny prevzdusiovaci systém, v ktorej za pritomnosti kyslika
dochadza k odstranovaniu patogénnych mikroorganizmov z kalu, ¢im sa kal stdva hygienicky
nezavadny. Tlakovy vzduch je vyrdbany dichadlami, rieSenymi pre aktivaéné nadrze -
nitrifikacné procesym (linky kapacitne pre S60EO). Aerdbne stabilizovany kal sa stenovym
prierazom dostava do nadrze kalojemu.

Kalojem (KJ, bez zasahu a zmeny)

Jedna sa o hranatu zb. nadrz rozmeru 2100x7600mm, ktora je sucastou zdruzeného
objektu biologického c¢istenia. Nadrz KJ bude sluzit’ na zahustovanie (susina 2-4%) a
uskladnovanie prebyto¢ného kalu. Odsadena kalova voda z hladiny KJ sa bude gravita¢ne
prepadavat’ do aktivaénych nadrzi cez stenové prepady vyzbrojené PP nornymi stenami, ¢im
sa kal bude postupne gravita¢ne zahust'ovat’ na 2-4% suSinu.

Na dne kalojemu je osadené ponorné kalové ¢erpadlo typu AmaPorter S01ND, ktoré
bude spinané obsluhou v Case strojového odvodiiovania prebytocného kalu, za ucelom
znizovania vody obsiahnutej v kale.

Sekundarna likvidacia kalu: Prebyto¢ny kal je mozné z nadrze KJ cerpat’ do cisterny
fekalneho vozidla. Cerpanie je pomocou nerezovej savice DN 100mm ukondenej
rychlospojkou do cisterny fekalneho vozidla, kde bude transportovany na najblizsiu COV a
strojovo odvodneny. Nevyhoda tohto rieSenia je narocnost’ likvidacie prebytocného kalu
spojena s manipulaciou a objemom kalu (tekuty stav kalu 2%-4% suSina) ako aj samotna
likvidacia prebytoéného kalu a s tym zvy3ené prevadzkové niklady (vyvoz na najblizsiu COV
na strojové odvodnenie kalu). Objem prebyto¢ného kalu sa z nadrze kalojemu mdze znizit
strojovym odvodnenim na suSinu az cca 18-20%, pomocou dovodiiovacich stolov.

Primarna likvidacia kalu: Strojné odvodnenie kalu — kalové vrecia (bez zmeny)

V prevadzkovej budove, hale COV je existujuci 2 x trojvrecovy odvodiiovaci stol
vocelovom prevedeni a 1 x Stvorvrecovy odvodiovaci stol v celoplastovom,
polypropylénovom prevedeni. Nakolko ocelové stoly st znacne opotrebované a Casom
poskodeng, rekonstrukcia pocita s ich uplnou vymenou za celoplastové vyhotovenie.
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Prebytocny kal sa strojovo precerpava plniacim ¢erpadlom typu AmaPorter ND P1 =
1,1 kW, P2 = 0,75 kW, 50Hz-3-380/415V do zmieSavacej komory nad odvodiovacimi
vrecami (zmieSavac je suCast odvodnovacieho stola), kde sa upravuju parametre kalu. Do
zmieSavace] komory sa suCasne precerpava malym cerpadielkom 50Hz-1-220/230V roztok
polyelektrolitu - polymérny flokulant z pripraveného suda. Nasledne upraveny kal gravitacne
prepadava do kalovych vriec (objem 1 kalového vreca je cca 60-80 1). Kalové vrecia su
vyrobené z hydrofobneho porézneho materidlu. Vrece sa postupne plni odvodinovanym
kalom, ktory zostava vo vreci a voda (filtrat) odteka cez péry do zachytnej vane a nasledne
potrubim do aktivacie. Po niekol’kych hodinich odvodnovania je mozné dosiahnut’ 15 - 20 %
susinu.

Jadrom zariadenia je kompaktna jednotka skrinovej konstrukcie. V stojane st upevnené
vrecia. Jednotka je navrhnuta tak, aby sa vSetky vrecia plnili rovhomerne.

Cerpacia stanica na vystupe z COV (bez zasahu a zmeny)

Jedna sa o existujiici objekt, celoplastovy, polypropylénovy, ktory je osadeny za COV,
medzi operné mury nasypu. Do nadrze Cerpacej stanice pritekaju vycistené odpadové vody
z biologickych liniek resp. v Case obtokovania (pri poruche liniek) obtokované OV,
mechanicky zbavené plavajicich necistot (zhrabkov).

Na dne cerpacej stanice v akumulacnej Casti je existujice ponorné kalové Cerpadlo typu
80ASN22.2 (AS-33A), vykon 2,2 kW, prikon 2,95 kW, men. prad 4,9A, 50Hz-3-380/415V.
Spinanie Cerpadla je v zavislosti od vysky naakumulovanej odpadovej vody v akumulacne;j
Casti Cerpacej stanice. Na vytlatnom potrubi je osadené Cidlo indukéného prietokomeru DN
80mm a vyhodnocovacia jednotka vedla Cerpacej stanice, na stene objektu ZOBC merny
objekt.

Merny objekt na odtoku z COV (bez zasahu a zmeny)

Technicky popis zariadenia:

Meranie OV na odtoku (a obtoku) do recipientu Slanad je realizované pomocou
indukéného prietokomeru DN 80 mm. Konstrukéne je indukény prietokomer rieSeny ako
delend montdz tj. ¢idlo prietokomeru je osadené na tlakovom potrubi (zatopenom) v Cerpace;j
stanici a vyhodnocovacia jednotka je instalovana vedla CS, na muare ZOBC aPB
(prevadzkovej budovy). Cidlo prietokomeru snima a vysiela signdly do vyhodnocovacej
jednotky. Prevedeny signal do analdégovej formy sa zobrazuje na displeji vyhodnocovace;j
jednotky. Vycistené odpadové vody budu vypustané tlakovym potrubim do vodného toku
Slana s hydrologickym ¢islom povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r.
km 33,35.

Princip merania

Podl'a Faradayovho zakona o magnetickej indukecii indukuje sa vo vodici, ktory sa pohybuje v
magnetickom poli, elektromotorickd sila /napétie/. Pri magneticko-induktivnhom merani
prietokov pohybujuci vodi¢ je nahradeny pridiacim médiom. Obidve, protilahlé
namontované snimacie elektrody ved indukované napétie, resp. prud, ktory je tmerny
rychlosti pradenia, do prevodnika/zosiliiovaca. PreteCené mnozZstvo je dané stcinom
omocenej plochy, odpovedajucej priemeru potrubia a rychlosti prudenia.
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Ku kolaudacii bude predloZené osvedcenie o kalibracii a certifikacii merného
zariadenia — jeho primarna a sekundarna ¢ast’ bude vyhovovat’ poziadavkam na tseku
metrolégie v zmysle paltného zakona o metrologii v zneni neskorsich predpisov.

PS 02 ELEKTRO-TECHNOLOGICKA CAST COV, MaR
1.1.Projekt riesi — NN rozvody pre technologické rozvody COV Gemerska Horka..

1.2.Projekt neriesi — stavebné NN rozvody, bleskozvodnll sustavu. Dané NN rozvody
ostdvaju bez zmeny a investor nepozaduje ich rekonstrukciu.

2.Technické udaje:

2.1.Siet’, ststava: 3/N/PE AC 230/400V, 50Hz, TN-S
2 DC 24V, SELV (Ovladanie)
2 DC 12V, SELV (Ovladanie)
2 DC 10V, SELV (Ovladanie)
2.2.411 — Ochranné opatrenie — samoc¢inné odpojenie napajania

2.2.1.411.2 — Poziadavky na zékladna ochranu

— A1l — zakladna izolacia zivych Casti

— A2 — zébrany alebo kryty

2.2.2.411.3 — Poziadavky na ochranu pri poruche:
—411.3.1.1 — ochranné uzemnenie

—411.3.1.2 — ochranné pospéjanie

—411.3.2 — samocinné odpojenie pri poruche
2.2.3.412 — Ochranné opatrenie:

— dvojita alebo zosilnend izolacia

2.2.4.414 — Ochranné opatrenie:

— malé napitie SELV

2.2.5.415 — Doplnkové ochrana:

—415.1 — prudovymi chrani¢émi — 30 mA

—415.2 — doplnkové ochranné pospéjanie
2.6.Vonkajsie vplyvy: Pozri protokol o urceni vonkajsich vplyvov ¢. 1/2022.

2.7.0chrana proti skratom a pretazeniu — ochrana privodného vedenia do rozvodnice R-
DT je navrhnutd proti skratu poistkami PVA 63A so skratovou odolnostou 100kA
v jestvujucej rozvodnici R-COV a proti pretazeniu istiSom LTN-40B-3 40A so skratovou
odolnost'ou 10kA v rozvodnici R-DT.

2.8.Havarijné vypinanie objektu ajeho casti — v pripade oprév , havarie alebo iné¢ho
ohrozenia je mozné elektrické zariadenie vypnut ako celok hlavného isti¢a v rozvodnici RE,
vypnutim hlavného isti¢a v rozvodnici R-COV.
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3.Popis:

3.1.Jestvujiici stav — v COV st zrealizované NN rozvody pere stavbu z rozvodnice R-
COV azrozvodnice RMS st urobené rozvody pre technolégiu COV. Z dovodu zmeny
a upravy technologickych rozvodov sa urobia demontaze vSetkych jestvujucich rozvodov pre
technoldgiu a ochranného a doplnkového pospéjania. Pre novl a jestvujucu technologiu sa
urobia nové NN rozvody z novej rozvodnice R-DT a ochranné pospdjanie sa urobi z novej
rozvodnice HUP-COV.

3.2.3.Bleskozvod — ostdva povodny bez zmeny.

3.3.2.Rozvodnica R-DT — napoji sa kablom CYKY-J 5x16mm’ z jestvujucej
rozvodnice R-COV z isti¢a QF1 RM-1 s istenim 40A. Z rozvodnice R-DT sa urobia NN
rozvody pre technologiu COV.

3.4.Technologické rozvody

Rozvodnica TG-MP — napoji sa kablom CYKY-J 5x4mm’ zrozvodnice R-DT.
Rozvodnica TG-MP je sucast'ou nového mechanického precistenia.

3.4.2.Rozvodnica TG-M — napoji sa kablom CYKY-J 5x4mm’ z rozvodnice R-DT.
Rozvodnica TG-M je sucastou jestvujuceho mechanického precistenia.

3.4.3.0hrev potrubia ostrekovej vody pre mechanické precistenie a potrubia
jestvujuceho mechanického precistenia — z rozvodnice R-DT sa napoja vyhrievacie kable
DEVI typu DPH-10 (EK 1.1 a EK1.2) kablami CYKY-J 3x2.5mm’. Kable EK1.1 a EK1.2 sa
napoja cez gélova spojku (SHARK 506) na kable prichadzajiace z rozvodnice R-DT. Snimace
TI1.1 a TI1.2 sa napoja kablami JEFY-O 2x1mm?®. Kéble TIl.1 a TI1.2 sa napoja cez gélovu
spojku (SHARK 506) na kable prichadzajice z rozvodnice R-DT. Ovladanie ohrevu bude
regulatormi DEVIREG 330 a snimac¢mi teploty na potrubi TIl.1, TI1.2. Pri navrhovani sa
vychadzalo z lcm izolécie potrubia ostrekovacej vody a Scm pre potrubie jestvujuceho
mechanického precistenia.

3.4.4.Napojenie meracicho zariadenia (merny objekt COV) — z rozvodnice R-DT sa
kablom CYKY-J 3x1.5mm’ napoji meracie zariadenic MO1. Prepojovaci kabel medzi
prietokomerom a senzorom je sucastou dodavky merného zariadenia.

3.4.5.Dtchadla M-D1, M-D2, M-D3, M-D4 — napojenie sa urobi kablami CYKY-J
5x2.5mm” + JEFY-O 7x1mm’ z rozvodnice R-DT. Ovladanie duchadiel — ovladanie moze
byt ruéné alebo automatické. Pri automatickom ovladani budu diachadla riadené regulatorom
MODICON, ktory bude spustat’ dichadla v cykloch (chod, - pauza), ktoré nastavi odborne
sposobild osoba. Pri ru¢nom ovladani bude chod duchadld az po dobu pokial’ sa nevypne
duchadlo.

3.4.6.Miesadla M-M1, M-M2, M-M3 — napojenie sa urobi kablami HO7RNFF 5G x 1.5mm?,
ktory je stidastou dodavky miesadla a kablom JEFY-O 5x lmm®. Napojenie sa urobi
z rozvodnice R-DT.

Ovladanie mieSadiel — ovladanie mdze byt rucné alebo automatické. Pri automatickom
ovladani budi miesadla pracovat’ v cykloch (chod — pauza), ktoré nastavi odborne spdsobila
osoba. Pri ru¢nom ovladani bude chod mieSadiel az po dobu ked’ sa nevypne miesadlo.
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MieSadla M-M1, M-M2, M-M3 budid vypnuté pri minimalnej hladine v aktivacnych
nadrziach. Miesadla budt blokované od poruchovych stavov ato od teploty (R6, RS, R4)
v motoroch miesadiel a od pritomnosti vody, V motore je umiestnena monitorovacia sonda na
netesnost — B2. Nastavenie teploty vypinania sa urobi podla poziadavky dodavatela
mieSadla. Chod mieSadiel M-Mx bude vzajomne blokovany od cyklu dachadiel M-Dx —
cyklus chodu/pauzy pre duchadlo a cyklus chodu/pauzy pre miesadlo. Ak pdjdu duchadla M-
Dx bude pauzovat mieSadla M-Mx a naopak. Cely cyklus chodu mieSadiel nude riadeny
regulatorom MODICON. Pri ru¢nom ovladani bude chod stdle blokovany od minimélnych
hladin v nadrziach.

3.4.7.Cerpadlé M-C1, M-C2, M-C3, M-C4 - napojenie sa urobi kablami CYKY-J
5x1.5mm?” a JEFY-O 5x1mm? z rozvodnice R-DT. Kable sa ukonéia v skrinke MX1, ktora sa
umiestni k nadrzi CS. Vo svorkovnicovej skrinke sa kable CYKY-J 5x1.5mm’ prepoja s
kablom HO7RNFF 5G x 1.5mm?’, ktory je sucastou dodavky erpadla a kable sa prepoja
skablom JEFY-O 5x1mm? ktory je stcastou dodavky &erpadla. Napojenie sa urobi
z rozvodnice R-DT. Ovladanie Cerpadiel z reguldtora MODICON - ovladanie moze byt ru¢né
alebo automatické. Pri automatickom ovladani budu Gerpadla M-C1 a M-C4 spinané od
hladiny ,,1 — LL1.1, cerpadla M-C2, M-C3 buda spinané od hladiny ,2* — LL1.1. To
znamend, Ze ak ¢erpadla M-C1 a M-C2 nebudu od&erpavat’ dostatoéne mnozstvo vody, zopnu
sa Eerpadla M-C3 a M-C4. Cerpadla M-C1, M-C2, M-C3, M-C4 budu vypnuté od minimalnej
hladiny — LLI.1 aod maximalne; hladiny LHI.1. V rdmci nastavenia spOsobu spinania
Cerpadiel sa nastavia tak, aby kazdy den bolo nastavené iné cerpadlo, ako prvé — striedanie
Cerpadiel (vymena priority Cerpadiel). V rozvodnici MX1sa budl prepinaémi SAx ovladat
jednotlivé Gerpadla ru¢ne. Dané spinanie sliZi na to, aby pracovnik mohol v CS kontrolovat
odcerpéavanie a vediet’ urychlene vypnut alebo zapnut’ Cerpadla.

Vnadrzi CS je vnajvy$$om bode akumuladnej Gasti umiestneny plavakovy spinad
LH1.2, ktory pri zopnuti signalizuje havarijny stav.

3.4.8.Cerpadlo M-C5 — napoji sa vlastnou §nirou HO7RNFF 5Gx1.5mm?, ktory je
stcastou dodavky &erpadla a kablom JEFY-O 5xlmm”. Napojenie sa urobi z rozvodnice R-
DT. Cerpadlo M-C5 bude ovladané ruéne — vypinatom SA-C5 ariadené regulatorom
MODICON. Prepinatom SA-C5 sa ¢erpadlo M-C5 zopne a bude v &innosti, pokial sa
nevypne alebo chod Cerpadla sa zablokuje plavdkovym spinaom pre minimélnu hladinu
(LL5.1) v kalojeme.

3.4.9.Cerpadlo M-KC — napoji sa vlastnou $nirou HO7RNFF 5Gx1.5mm? ktory je
sti¢astou dodavky &erpadla a kablom JEFY-O 5xImm®. Napojenie sa urobi z rozvodnice R-
DT. Cerpadlo M-KC bude ovliadané ruéne — vypinaéom SA-KC ariadené regulatorom
MODICON. Prepinatom SA-KC sa ¢erpadlo M-KC zopne a bude v &innosti, pokial’ sa
nevypne alebo chod ¢erpadla sa zablokuje plavakovym spinacom pre minimélnu hladinu (LL-
KC) v aktivaénej nadrzi.

3.4.10.Cerpadlo M-CF — napoji sa vlastnou $nurou HO7RNFF 3Gx1.5mm? ktory je
su¢astou dodavky &erpadla. Napojenie sa urobi z rozvodnice R-DT. Cerpadlo M-CF bude
ovladané ruéne — vypinaéom SA-CF a riadené regulatorom MODICON. Prepinaéom SA-CF
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sa Gerpadlo M-CF zopne a bude v &innosti, pokial sa nevypne alebo chod ¢erpadla sa
zablokuje plavdkovym spina¢om pre minimalnu hladinu (LL-CF) v fluktuaénom vreci.

3.4.11.Cerpadlo M-C6 — napoji sa kdblami CYKY-J 5x1.5mm’ a JEFY-O 5x1mm’
z rozvodnice R-DT. Kable sa ukonéia v skrinke MX2, ktora sa umiestni k nadrzi CS1. Vo
svorkovnicovej skrinke sa kabel CYKY-J 5x1.5mm’ prepoji s kiblom HO7RNFF 5G x
1.5mm?, ktory je stcastou dodavky erpadla a kéabel sa prepoji s kablom JEFY-O 5x1mm?,
ktory je sucastou dodavky Eerpadla. Napojenie sa urobi z rozvodnice R-DT. Cerpadlo M-C6
bude ovladané ariadené regulatorom MODICON. Pri ru¢nom ovladani sa prepinacom
SA21.1 na dverach rozvodnice R-DT zopne ruéné ovladanie. Cerpadlo M-C6 sa zopne a bude
v ¢innosti, pokial’ sa nevypne alebo chod cerpadla sa zablokuje plavdkovymi spinacmi pre
minimalnu hladinu (LL6.1) v nadrzi CS1. V automatickom rezime bude ¢erpadlo v ¢innosti
od spinacej hladiny LH6.1 v nadrzi CS1 avypinané pri miniméalnej hladine LL6.1.
V rozvodnici MX2 sa bude prepinacmi SA6.2 ovladat’ ¢erpadlo ru¢ne. Dané spinanie sluzi na
to, aby pracovnik mohol v CS1 kontrolovat’ od&erpavanie a vediet' urychlene vypnut’ alebo
zapnut Cerpadlo.

V nadrzi CS1 je v najvy$Som bode akumulaénej asti umiestneny plavakovy spinad
LH6.2, ktory pri zopnuti signalizuje havarijny stav.

3.4.12.Signalizacia a porucha chodu — porucha kazdého spotrebica je signalizovana
signalkou zltej farby na dverach rozvodnice R-DT. Chod kazdého spotrebica je signalizovana
signalkou bielej farby na dverach rozvodnice R-DT.

Porucha ktoréhokol'vek duchadla, mieSadld, Cerpadla je mozné vonku signalizovat
blikajicim majdkom s hukackou. Vypnutie hukacky, majdka je mozné regulaciou
MODICON. Pri poruche je mozné cel¢ zariadenie vypnat' STOP tla¢idlom umiestnenym na
dverach rozvodnice R-DT.

3.4.13.Riadiaci systém pre riadenie technoléogie COV — regulator MODICON bude
prepojeny s po¢itacom, ktory bude umiestneny v dennej miestnosti COV. Stiéast'ou vybavenie
PC zostavy bude vizualiza¢ny, komunikac¢ny a riadiaci software. Podl'a poziadavky investora
zabezpedi sa prenos vietkych potrebnych udajov na miesto uréené spravcom COV. Miesto
prenosu sa vybavi taktiez pocitaCovou zostavou a zariadenim na komunikdciu medzi
pocita¢mi. Pre napojenie PC zostavy ,je potrebné zabezpecit' nahradny zdroj UPS o vykone
1000kV Aa to na dobu minimalne 15mintt.

Naroky technologie na elektricku energiu 1900EO

P (kW) ks Spolu (kW)
Snek. vertikdlne sito s el. ohrevom 1,5/1,8 1 1,5/1,8
Sribové priame Cesle s el. ohrevom 2,0/2,2 1 2,0/2,2
CS (C1, C2, C3,C9) 1,2 4 4.8
Diuchadla D1, D2 1,9/ 3,0 2 3,8/6,0
Diuchadla D3, D4 4,0 2 8,0
KC (KJ) 0,75/1,1 1 0,75/1,1
M1, M2, M3 1,80 3 5,4
C5 (AN) 0,75 1 0,75
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C6 (CS VV) 2,2/2,95 1 2,2/2,95
Cr 0,3/0,6 1 0,3/0,60
Merny objekt 0,10 1 0,10

Instalované P spolu: cca 34 kW

Dopravny systém

Stavenisko bude pristupné pozemnymi komunikaciami. V &ase rekonstrukcie COV a
objektov uzko spitych s danou technologiou bude minimalne dochadzat’ k obmedzovaniu
dopravy na komunikaciach. I napriek tomu, je potrebné dbat’ na bezpecnost a plynulost
cestnej premavky.

Pristupova komunikacia k COV je existujica komunikacia, bez zasahu a zmeny.

Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhovana stavba nie je zdrojom Skodlivych latok a nebude mat’ negativny vplyv na
zivotné prostredie. Naopak, zabezpeci odvadzanie splaskovych vod. Stavba svojou funkciou
prispeje k vytvoreniu kvalitnejSieho Zivotného prostredia pre miestnych obyvatelov.

Pocas realizacie stavby nemozno vylucit’ urcité negativne vplyvy na okolité prostredie.
Vhodnou organizaciou prace a dodrziavanim technologickej discipliny mozno tieto vplyvy
obmedzit’ na minimum.

Stavba je svojou funkciou t. j. ¢istenim splaskovych vod v navrhovanej COV, stavbou
ekologickou. Stavba znemozni rozptyl'ovanie a nekontrolovatel'né znecistovanie obce.

Potas rekonstrukcie COV vyplynie poZiadavka na vypuitanie odpadovych véd nad
ramec limitnych hodnot znecistenia cca 2-3 dni pri rekonstrukcii sedimentacnej nadrzi a
vymene Cerpacej techniky v nadrzi Cerpacej stanice vo vypustanych odpadovych
vodach, a teda bude potrebné poziadat’ organ Statnej vodnej spravy o povolenie podla §
36 ods. 9 vodného zakona.

Dodavatel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac, aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia
okolia stavby, bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatel’a:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrziavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikéaciu zabezpecit ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat’ na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodavatel’ bude na stavenisku re§pektovat’ :
- zékon ¢. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie I'udi zdkon €. 309/91 Zb. o ochrane
ovzdusia pred zneCistujucimi latkami v zneni zakona ¢. 218/92 Zb. a zékona €. 17/92
Zb. o zivotnom prostredi a zékona ¢. 127/94 Zb. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie
Je zakazané zriad’ovat’ skladky materialu a zriad’ovat’ stavebné dvori pocas
vystavby na existujicich podzemnych telekomunikaénych vedeni a zariadeni (tento
zakaz plati pre vSetky podzemné vedenia).

Pre nakladanie so stavebnymi odpadmi je nutné dodrziavat’ nasledovné podmienky



Ing. Peter Nemec, Komenského 293, 059 35 Batizovce
Tel. : 0904/501394, ICO: 32848561, DIC: 1031970940 E — mail : prokom@pp.sknet.sk

- nakladat’ a ind¢ zaobchadzat’ s odpadom v zmysle Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zédkona €. 91/2016 Z. z., zakona ¢. 313/2016
Z.z.

- dodrzat’ vSeobecné povinnosti spojené s nakladanim s odpadmi v zmysle Zakon ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢.
91/2016 Z. z., zékona €. 313/2016 Z.z.

Podl'a § 77 ods. 2 zadkona o odpadoch povodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajtce
pri stavebnych a demola¢nych pracach, je pravnicka osoba alebo fyzickd osoba —
podnikatel’, pre ktoru sa tieto prace v kone¢nom Stadiu vykonavaji. Povodca odpadu
zodpoveda za nakladanie s odpadmi podla zadkona o odpadoch a plni povinnosti podl’a § 14
zakona o odpadoch t.j. je povinny najmi:

a)  spravne zaradit' odpad alebo zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podla vyhlasky
MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov,
b) zhromazd'ovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,
c¢) zhromazdovat’ oddelene nebezpecéné odpady podl'a ich druhov, oznacovat ich ur€enym
sposobom a nakladat’ s nimi v stlade so zdkonom o odpadoch a osobitnymi predpismi,
d)  zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho
1. pripravou na opdtovné pouzitie v rdmci svojej Cinnosti; odpad takto nevyuzity
ponuknut’ na pripravu na opdtovné pouzitie inému,
2. recyklaciou v rdmci svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit jeho
pripravu na opitovné pouzitie; odpad takto nevyuzity poniknut’ na recyklaciu inému,
3. zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit' jeho
recykléciu; odpad takto nevyuzity ponuknut’ na zhodnotenie inému,
4. zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit’ jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,
e) odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch
f)  viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi t.j.
v stilade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti,
g) ohlasovat tudaje z evidencie prislusSnému organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva a uchovavat’ ohlasené udaje

Stavebnik poziada organ $tatnej spravy odpadového hospodarstva podl'a § 99 odsek 1
pismeno b) bod 5. zdkona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentacii v kolauda¢nom
konani v dostatoénom c¢asovom predstihu. K Ziadosti o vyjadrenie k dokumentacii
v kolauda¢nom konani prilozit’:

1. Vyplnené tlagivo ,Evidenény list odpadu® (priloha &. 1 k vyhldske MZP SR

¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti) pre kazdy jeden druh
odpadu, ktory vznikne pocas realizéacie stavby:

Por. Cislo Nazov druh odpadu Kategoria | Materialova
cislo druhu odpadu bilancia v t
odpadu
1.

2. Doklady o odovzdani jednotlivych druhov odpadov, ktoré vzniknt pocas realizacie stavby,
opravnenej osobe na nakladanie s odpadmi podla zdkona o odpadoch, alebo doklady o
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zhodnoteni alebo zneSkodneni jednotlivych druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo
zneSkodnenie odpadov zabezpeci v stlade so zdkonom o odpadoch sam pdvodca.

Bezpecnost prace

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat’” bezpe€nostné predpisy, nariadenia,
platné STN, hygienické predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri
praci. Je potrebné pouzivat’ ochranné pomocky a prostriedky, oSetrovat’ ich a kontrolovat’ ich
pouzivanie.

Délezitym ¢initelom pri vSetkych pracach spojenych s vykopom ryh, stavebnych jam,
betdnovanim a montaZzou rar ako aj spitnym zasypom, je bezpecnost’ prace. Je potrebné, aby
vSetci pracovnici zacastitujuci sa na vystavbe boli pouceni o bezpecnosti prace, o ¢om je treba
urobit’ zapis a svojim podpisom potvrdit’ Gcast’ na Skoleni, aby vSetci dosledne dodrziavali
vSetky predpisy o bezpecnosti pri praci a ochrane zdravia v zmysle Zakonnika prace.

Stavebné prace, vratane obsluhy mechanizmov mozu vykonévat’ len osoby starSie ako
18 rokov, telesne a duSevne spdsobili. Technické zariadenia a mechanizmami mdézu
obsluhovat’ len pracovnici pouceni, resp. sposobili.

Pocas vystavby sa musia dodrziavat' prepisané opatrenia generdlneho projektanta,
najmd v dodrZiavani ochrannych pasiem.

Pred zahajenim stavebnych prac treba prizvat’ vSetkych spravcov vystavbou
dotknutych inzZinierskych sieti k ich vytyceniu a dohodntt’ s nimi ochranu tychto zariadeni
pred posSkodenim pocas vystavby.

V miestach kriZovania s podzemnymi vedeniami a rozvodmi musia byt vykopové
prace vykonané rucne. Pri krizovani inZinierskych sieti je nutné dodrziavat STN 73 6005,
prislusné STN a poziadavky ich spravcov.

Upozornenie:
Pocas vystavby je nevyhnutné stavebné ryhy a kazdy prejazd a prechod zabezpecit’
doc¢asnym premostenim.

Poziarna ochrana stavby

Vsetky podzemné objekty stavby st bez poziarneho rizika. V odpadovych vodach
nebudu ziadne priemyselné odpady, horlavé alebo toxické latky.

Poziadavky CO

Stavba nemé Ziadne naroky a poziadavky na zariadenia civilnej obrany a nema
predpoklad plnit’ ucel zariadenia CO.

3. Hydrotechnické vypocty
Kapacita COV 1900EO (dve biologické linky kapacitne pre 560EO a jedna pre 780EO)

. 1900 EO
o Quiem = 3,3 /s, Qaenns = 248,92 m*/deft, Qroens = 90 855,8 m*/r
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Hodnoty mnozstva odpadovych vod st prevzaté z rozhodnutia Okresného uradu v Rozhave
pod ¢islom spisu OU-RV-OSZP-2019/007847 zo dia 07.11.2019.

Vy¢isten¢ odpadove vody budi vypustane prevazne kontinualne 24 hod/den, 365 dni
v roku v zavislosti od hladiny zapinania ¢erpadla C6 v CS na odtoku z COV.

Vycistené odpadové vody budu vypustané tlakovym potrubim do vodného toku Slana
s hydrologickym c¢islom povodia 4-31-02-001, pravobreznym vyustnym objektom v r. km

33,35.

3.0 Kvalita vyCistenej vody, vplyv na recipient

Koncentracia znecistenia v privadzanych splaskoch — 1900 EO

e BSKs(ATM) (60 g/obyv/den)
e NL (0,9 .BSKj5)
° CHSKCr (2 . BSKs)

Odburané mnozstvo znecistenia — 1900EO

e BSKs5(ATM)
e NL
e CHSKc,

Zat’aZenie vo vycistenej vode — 1900EO

e BSKs5(ATM)
e CHSK¢,

e NL

e N-NH4

e N-NH,?!
t/rok

400 mg/l, 114 kg/den, 41,61 t/rok
360 mg/l, 102,6 kg/den, 37,449 t/rok
800 mg/l, 228 kg/den, 83,22 t/rok

370 mg/l, 105,45 kg/den, 38,489 t/rok
330 mg/l, 94,05 kg/den, 34,328 t/rok
680 mg/l, 193,8 kg/den, 70,737 t/rok

30 mg/l, 8,55 kg/den, 3,121 t/rok
120 mg/1, 34,2 kg/den, 12,483 t/rok
30 mg/l, 8,55 kg/den, 3,121 t/rok
15 mg/l, 4,275 kg/den, 1,560 t/rok
30 mg/l, 8,55 kg/den, 3,121

“! hodnota plati pre obdobie, podas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z
biologického stupiia nizSia nez 12 °C. Teplota vody na tento ucel sa povazuje za nizsiu
nez 12 °C, ak zo Styroch merani realizovanych pocas diia v minimalne Stvorhodinovych
intervaloch boli aspon v 2 meraniach teploty nizsie nez 12 °C.

Tabulka &. 1: Koncentracia zneistenia odpadovych vod na pritoku do COV (1900EO)

BSK; (kg/den) CHSK(c, (kg/deti) NL (kg/den)
114 228 102,6
Tabulka €. 2: Koncentracia odbtiraného mnozstva znecistenia (1900EO)
BSK; (kg/den) CHSK(c, (kg/deti) NL (kg/den)
105,45 193,8 94,05

Tabul’ka €. 3: Zatazenie vo vycistenej odpadovej vode (1900EO)

BSK; (kg/den)

CHSKGc, (kg/den)

NL (kg/den)

N-NH, (kg/den)

8,55

34,2

8,55

4,275/8,55%
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Z1 hodnota plati pre obdobie, poas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z
biologického stupnia nizsia nez 12 °C. Teplota vody na tento el sa povazuje za nizsiu nez 12
°C, ak zo Styroch merani realizovanych pocas dila v minimalne $tvorhodinovych intervaloch
boli aspont v 2 meraniach teploty nizsie nez 12 °C.

Kvalita vycistenej vody, vplyv na recipient

Limitné hodnoty zostatkového znetitenia na vystupe z COV Gemerska Horka su
stanovené v stlade s prilohou ¢. 6 NV SR ¢. 269/2010 Z.z. ktorym sa ustanovuju
poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod pre vel’kost’ zdroja 51 — 2 000EO a
s ohPadom na pravoplatné rozhodnutie Okresného uradu v RoZiave pod ¢islom spisu
OU-RV-0SZP-2019/007847 zo diia 07.11.2019.

Navrhovanou technologiou a za predpokladu Standardnej prevadzky a optimalneho
zatazenia COV, je mozné dosiahnut’ na odtoku z COV nasledovnu kvalitu vycistenej vody:

ako p vzorka

e BSKs5(ATM) 30 mg/l
e NL 30 mg/l
e CHSKc; 120 mg/1
e N-NH4 15 mg/l
e N-NH,” 30 mg/l

Z! hodnota plati pre obdobie, poc¢as ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z

biologického stupnia nizsia nez 12 °C. Teplota vody na tento ucel sa povazuje za nizsiu nez 12
°C, ak zo Styroch merani realizovanych pocas dila v minimalne $tvorhodinovych intervaloch
boli aspoii v 2 meraniach teploty nizsie nez 12 °C.

m - vzorka
e BSKs5(ATM) 60 mg/1
e NL 60 mg/l
e CHSKc; 170 mg/1
e N-NH4 30 mg/l
e N-NH,* 40 mg/l

Z! hodnota plati pre obdobie, poc¢as ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z

biologického stupnia nizsia nez 12 °C. Teplota vody na tento ucel sa povazuje za nizsiu nez 12
°C, ak zo Styroch merani realizovanych pocas diia v minimalne $tvorhodinovych intervaloch
boli aspont v 2 meraniach teploty nizsie nez 12 °C.

TabuPka &4: Koncentricia zne&istenia OV na odtoku z COV

Ukazovatel’ znelistenia p hodnota m hodnota

BSKs (ATM) 30 mg.l” 60 mg.l”
CHSK¢; 120 mg .1 170 mg.l”
NL 05 30 mg.l” 60 mg.I”
N-NH,4 15/30% mg.I” 30/40%! mg.l”

zl hodnoty platia pre obdobie, pocas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického
stupiia niz8ia nez 12 °C. Teplota vody na tento ucel sa povazuje za niz$iu nez 12 °C, ak zo Styroch
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merani realizovanych poc€as diia v minimalne Stvorhodinovych intervaloch boli aspoii v dvoch
meraniach teploty nizSie nez 12 °C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti.

Tabulka €.5: Limitné hodnoty ukazovatel’ov znecistenia podla NV SR 269/2010 Z.z.

Ukazovatel’ znelistenia p hodnota m hodnota

BSKs (ATM) 25 mg.l” 45 mg.l”
CHSK¢; 120 mg 1" 170 mg.l”
NL 05 25 mg.l” 50 mg.l”

Limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia (NV SR 269/2010 Z.z.)

Nariadenie vlady SR ¢.269/2010 Z.z. z25. mgja 2010 (Priloha ¢. 6, Cast’ A.l,
velkost” zdroja 51 — 2000 EO) - ktorym sa ustanovuji poziadavky na kvalitu a kvalitativne
ciele povrchovych vod alimitné hodnoty ukazovatelov zneCistenia odpadovych vdd
a osobitnych vod — predpisuje nasledovné limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia
vypustanych splaskovych odpadovych vod a komunalnych véd do povrchovych vod:

Zbierka zédkonov €. 269/2010, priloha ¢. 6, ¢ast’ A.1

p — hodnota limitnd hodnota koncentracie znecistenia v prisluSnom ukazovateli
v zlievanej vzorke za urcité ¢asové obdobie
m — hodnota maximdlna limitnd hodnota koncentracie znecistenia v prisluSnom

ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke

Vplyv vypustanych vod na recipient — Slana:

Udaje o recipiente: Slana (podla vyhlasky & 211/2005, ktorou sa ustanovuje
zoznam vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov sa recipient — SLANA v lokalite
Gemerskéd Horka s ¢islom hydrologického poradia 4-31-02-001 zatried'uje ako nevodarensky
vodny tok).

Pre vypocet boli pouzité idaje:

SIflP\'IU SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV
=== Jeséniova 17, P. O. Box 15, 833 15 Bratislava 37, r.07/2019
Nt et~ st

Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a vystrahy B. Bystrica
Zelena 5, 974 04 Banskéa Bystrica 4, a Odbor kvalita povrch. vod

Recipient Slana , r.km 33,35 Udaje o vypustanej vode 600EO:
o Qissq4=13971/s=1,397m’/s Qpriem = 3,3 I/s
e BSKs(ATM) .... 2,8 mg/l BSKs (ATM) .......... 30 mg/l
e CHSKcr.wwwwnn.... 19,8 mg/l CHSK¢r oo 120 mg/1
e NL (105°C).......... 15 mg/l NL..oooiiiis e, 30 mg/l
¢ N-NHj .o, 0,4 mg/l N-NH oo, 15/30“" mg/1

ZmieSavacia rovnica, vplyv na recipient Slana — 1900EO s ohP’adom na Qpriem

33x30+1397x2,8
Casks aT™M) = =2,86 < 7,0 mgO,/1
3,3+ 1397
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3,3x 120+ 1397 x 19,8
Ccusker = = 20,04 < 35,0 mg/l
3,3+ 1397

3,3x30+1397x 15
CnL = -=15,04 mg/l Nariadenia Vlady SR ¢.269/2010 Z.z
3,3+ 1397 nestanovuje limitnu hodnotu,

3,3x 307 + 1397 x 0,4
CN-NH4 = -—— = 0,47 < 1,0 mg/l
3.3+ 1397

Z! hodnota plati pre obdobie, poc¢as ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z
biologického stupnia nizsia nez 12 °C. Teplota vody na tento ucel sa povazuje za nizs$iu nez 12
°C, ak zo Styroch merani realizovanych pocas diia v minimalne $tvorhodinovych intervaloch
boli aspoii v 2 meraniach teploty nizsie nez 12 °C.

ZmieSavacia rovnica, vplyv na recipient Slana — 1900EO s ohPadom na prietok
ponorného kalového ¢erpadla v CS na odtoku vycistenych OV Q¢ =C6 =4,4 I/s

44x30+1397x2,8
Casks AT™M) = =2,89 < 7,0 mgO,/1
4,4+ 1397

44x 120+ 1397x 19,8
Ccusker = = 20,11 < 35,0 mg/l
4.4+ 1397

4,4x30+1397x 15
CnL = -=15,05mg/l  Nariadenia Vlady SR ¢.269/2010 Z.z
4,4+ 1397 nestanovuje limitna hodnotu,

4.4 x30“ +1397x 0,4
CN-NH4 = -—— = 0,49 < 1,0 mg/l
4.4+ 1397

Z! hodnota plati pre obdobie, poc¢as ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z
biologického stupnia nizsia nez 12 °C. Teplota vody na tento ucel sa povazuje za nizsiu nez 12
°C, ak zo Styroch merani realizovanych pocas diia v minimalne $tvorhodinovych intervaloch
boli aspoii v 2 meraniach teploty nizsie nez 12 °C.

Recipient/vodny tok Slana v lokalite Gemerska Horka po zmieSani s vyCistenymi
vodami bude spiiiat' kvalitativne ukazovatele v zmysle prilohy ¢&.1, ¢ast’ A k nariadeniu

vlady €. 269/2010 Z.z.
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4. ZASOBOVANIE VODOU

Stavba ,,Rekonstrukcia COV Gemerska Horka,, bude zasobovana pitnou vodou z
verejného vodovodu cez existujucu vodovodnu pripojku. Vodovodnd pripojka nie je
predmetom PD, nakol’ko sa jedna o existujtci objekt.

5. TEPLO A PALIVA

Stavba ,,REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA,, nekladie naroky na teplo.

6. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas rekonStrukcie diela vzniknt odpady, ktoré¢ v zmysle vyhlasky ¢. 365/2015
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky s G€innost'ou 01.01.2016, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, konkrétne skupina, podskupina odpadu, a druh odpadu sa
triedia:

Odpad v ¢ase Cistenia sedimentacnej nadrZe, cCerpacej stanice a biologickej linky
kapacitne pre 780EO

19 ODPADY ZO ZARIADENI NA UPRAVU ODPADU, Z CISTIARNI
ODPADOVYCH VOD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z UPRAVNI PITNEJ VODY
A PRIEMYSELNEJ VODY

19 08 ODPADY Z CISTIARNI ODPADOVYCH VOD INAK NESPECIFIKOVANE
Odpad ¢. 19 08 05 (kaly z ¢istenia komunalnych odpadovych vdd), kategoria O.......................

................................................................................................................................... 10 m3 =cca 11 ton
Prebytocny kal sa z jestvujucich nadrzi sa precerpe do cisterny fekalneho vozidla
a vyvezie na najbliz§iu COV.
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII VR. VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN
Odpad €. 17 04 05 Zelezo a ocel’, kategdria O .......cccceeevvieecveeeiieeciieeeiee e m=0,4t

Odpad €. 17 04 05 zelezo a ocel’ bude odovzdany do zbernych surovin.

Pocas prevadzky daného typu COV vznikd odpad vo forme zachytenych zhrabkov
z mechanického predCistenia a stabilizovany prebytocny kalu z biologického Cistenia.

Zhrabky — 1900EO:

¢islo druhu odpadu 190801
nazov druhu odpadu . zhrabky z natokového hrablicového kosa
kategoria odpadu : O (ostatny)
Specificka produkcia odpadu (od 4 do 8 kg/ob.rok) - 5 kg/ob.rok
mnoZstvo odpadu : cca 9,5 trok™
Zhrabky budu skladované v pristavenom kontajneri
nakladanie s odpadom :  na zhrabky a hygienicky zabezpecené vapnom. Po

stabilizécii sa bude s odpadom nakladat’ v sulade
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s prisluSnymi, platnymi pravnymi predpismi.
Piesok zo sedimenta¢nej nadrze:

¢islo druhu odpadu : 19 08 02

nazov druhu odpadu : odpad zo sedimentacnej nadrze

kategoria odpadu : O (ostatny)

mnozstvo odpadu : cca 4,9 t/rok

nakladanie s odpadom : Piesok zo sedimentacnej nadrze bude skladovany

kontajneri na piesok a hygienicky zabezpeceny
vapnom. Po stabilizacii sa bude s odpadom nakladat’ v
sulade s prisluSnymi, platnymi pravnymi predpismi

Prebytocny kal — 600EO:

¢islo druhu odpadu : 190805
nazov druhu odpadu . kaly z cistenia komundlnych odpadovych vod
kategoria odpadu : O (ostatny)
v . (suSina kalu 20 % z odvodrniovacich stolov)
mnoZstvo odpadu " 0,36 m’defi” x 365 = 131 m*rok”
So zahustenym, stabilizovanym kalom z kalovych
nakladanie s odpadom : vriec s 20% suSinou sa bude nakladat’ v sulade

s prisluSnymi, platnymi pravnymi predpismi.

Odpadové latky vznikajuce v priebehu prevadzky navrhovanej COV  budu
zneSkodnované odbornou firmou, ktord ma opravnenie na zneSkodilovanie uvedenych
odpadov tak, aby nedochédzalo k ohrozovaniu zivotného prostredia.

Zachytené zhrabky su vzmysle vyhlasky MZP SR & 365/2015, ktorou sa
ustanovuje kategorizacia odpadov a vydava Kataldog odpadov zaradené pod ¢islom 19 08 01 a
klasifikované ako ostatny odpad. Ako kone¢ny sposob likvidacie odpadu je rieSeny medzi
investorom a odbornou firmou, ktord ma opravnenie na zneskodiiovanie uvedeného odpadu
tak, aby nedochadzalo k ohrozovaniu Zivotného prostredia

Zachyteny piesok je v zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky s u¢innostou 01.01.2016, ktorou sa ustanovuje kategorizacia
odpadov a vydava Katalég odpadov zaradeny pod ¢islom 19 08 02 a klasifikované ako
ostatny odpad. Ako konecny spdsob likvidacie odpadu je rieSeny medzi investorom a
odbornou firmou, ktord ma oprdvnenie na zneSkodnovanie uvedeného odpadu tak, aby
nedochadzalo k ohrozovaniu zivotného prostredia

Vyprodukovany prebytoény kal je aerdbne stabilizovany (v zmysle STN 756401).
V stlade s vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov
a vydava katalog odpadov je kal z COV zaradeny pod ¢islom 19 08 05 a klasifikovany ako
ostatny odpad. Ako konecny spdsob likvidacie odpadu je rieSeny medzi investorom a
odbornou firmou, ktord ma oprdvnenie na zneSkodnovanie uvedeného odpadu tak, aby
nedochéadzalo k ohrozovaniu Zivotného prostredia.

Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpadového hospodarstva
- nakladat’ a ina¢ zaobchadzat’ s odpadom v zmysle Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zadkona ¢. 91/2016 Z. z., zédkona ¢. 313/2016
Z.7.

- dodrzat’ vSeobecné povinnosti spojené s nakladanim s odpadmi v zmysle Zakon ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni zédkona €.
91/2016 Z. z., zékona ¢. 313/2016 Z.z.
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Podl'a § 77 ods. 2 zadkona o odpadoch pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajtce

pri stavebnych a demola¢nych pracach, je pravnicka osoba alebo fyzickd osoba —
podnikatel’, pre ktoru sa tieto prace v kone¢nom Stadiu vykonavaji. Povodca odpadu
zodpoveda za nakladanie s odpadmi podla zadkona o odpadoch a plni povinnosti podl’a § 14
zakona o odpadoch t.j. je povinny najmi:

h)
)
)
k)

5.

spravne zaradit’ odpad alebo zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podla vyhlasky
MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov,
zhromazd'ovat' odpady vytriedené¢ podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,
zhromazd’'ovat’ oddelene nebezpecéné odpady podl'a ich druhov, oznacovat ich uréenym
sposobom a nakladat’ s nimi v stlade so zdkonom o odpadoch a osobitnymi predpismi,
zabezpecCit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho
pripravou na opdtovné pouzitie v rdmci svojej Cinnosti; odpad takto nevyuzity
ponuknut’ na pripravu na opdtovné pouzitie inému,
recyklaciou v ramci svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo ucelné¢ zabezpecit' jeho
pripravu na opitovné pouzitie; odpad takto nevyuzity poniknut’ na recyklaciu inému,
zhodnotenim v ramci svojej €innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit’ jeho
recykléciu; odpad takto nevyuzity ponuknut’ na zhodnotenie inému,
zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit' jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,
odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch
viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi t.j.
v stilade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti,
ohlasovat udaje z evidencie prisluSnému orgénu Stitnej spravy odpadového
hospodarstva a uchovavat’ ohlasené udaje

Stavebnik poziada organ Statnej spravy odpadového hospodarstva podla § 99 odsek 1

pismeno b) bod 5. zdkona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentacii v kolauda¢nom
konani v dostato¢nom c¢asovom predstihu. K ziadosti o vyjadrenie k dokumentécii
v kolaudac¢nom konani prilozit’:

%

1. Vyplnené tladivo ,.Evidenény list odpadu® (priloha &. 1 k vyhlaske MZP SR
¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti) pre kazdy jeden
druh odpadu, ktory vznikne pocas realizacie stavby:

Por. Cislo Nazov druh odpadu Kategoria | Materialova
dislo druhu odpadu bilancia v t
odpadu
1.

2. Doklady o odovzdani jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikna pocas realizécie stavby,
opravnenej osobe na nakladanie s odpadmi podla zidkona o odpadoch, alebo doklady o
zhodnoteni alebo zneSkodneni jednotlivych druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo
zneSkodnenie odpadov zabezpeci v sulade so zadkonom o odpadoch sdm pdvodca.

7.

NAROKY NA OBSLUHU

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat’ nasledovné ¢innosti :

> ruéné &istenie hrubého hrablicového kosa na zhrabky (SN/NMP a CS),
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» vymena vriec a hygienizacia zachytenych zhrabkov praskovym véapnom
v mechanickom predcisteni s ozn. M a MP,

zabezpelenie likvidacie prebytoéného kalu z COV,
kontrola plnosti vriec kalového hospodarstva pri strojovom odvodiiovani,

kontrola plnosti a doplnania polymérneho flokulantu

YV V VYV V

sledovanie sedimentovatelnosti kalu a ostatnych zakladnych vlastnosti a udajov
technologického procesu Cistenia (vratane odberu vzoriek a ich transport do
okresného laboratoria)

» odpratavanie snehu, upratovanie
» natieranie zamocnickych vyrobkov

» sledovanie technického stavu technologickych zariadeni, elektroinstalacie a
zabezpecovanie elektrorevizii

Pre zabezpecenie tychto ¢innosti je potrebné zabezpecit jedného pracovnika, v Case
servisnych ukonov dvoch. Potrebni kvalifikdciu pre obsluhu COV modze urcit iba
prevadzkovatel’ v spolupraci s dodavatel'om technolégie.

8. UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY

Uzivatelom investicie ,REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA,, bude
obec Gemerska Horka, respektive obyvatelia a uzivatelia obCianskej vybavenosti spominane;j
obce.

9. PREDPOKLADANE NAKLADY, EKONOMICKE HODNOTENIE

Investicie vlozené do rekonstrukcie COV a objektov tizko spitych s danou technoldgiou
pre obec Gemerska Horka st potrebné, lebo prispeji k ochrane zivotného prostredia.
Vycistené splaskové odpadové vody nebudil negativne vplyvat’ na povrchové a podzemné
vody.

Efektivnost’ vlozenych investicii je pomerne tazko vycislit, nakol’ko sa jedna o
nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana Zivotného prostredia.

Niklady stavby ,,REKONSTRUKCIA COV GEMERSKA HORKA,, sii podrobne
rieSené v odd. F. CELKOVE NAKLADY STAVBY.



